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1 Introduktion

Funktionsprogram for daginstitutioner er udarbejdet af Bgrne- og
Ungdomsforvaltningen (BUF) i dialog med Byggeri Kebenhavn (ByK), Kebenhavns
Ejendomme & Indkgb (KEID) og Arbejdsmiljg Kebenhavn (AMK).

Funktionsprogram for daginstitutioner er skrevet til de arkitekter, ingenigrer og andre
byggetekniske rddgivere, der har faet til opgave at bygge for Kebenhavns Kommune.
Derudover henvender funktionsprogrammet sig som orienterende materiale til
fagforvaltningens gvrige aktgrer.

Funktionsprogrammet skal hjeelpe rddgiver og entreprengrer med at sikre, at kvalitet og
funktionalitet lever op til de krav, Kebenhavns Kommune stiller til daginstitutionsbyggeri.
Projektering af daginstitutionen skal udferes i samarbejde med Bgrne- og
Ungdomsforvaltningen (BUF), som er institutionens fagforvaltning.
Funktionsprogrammet skal endvidere hjelpe rddgivere med at forsta, hvordan
Kgbenhavns Kommunes paedagogiske og faglige principper kan udfoldes i
disponeringen af en daginstitution.

Indholdet i funktionsprogrammet er baseret pé politiske beslutninger, peedagogiske
stremninger samt tidligere erfaringer med at bygge daginstitutioner.

Dette funktionsprogram tager udgangspunkt i opferelse af en ny daginstitution, og skal
ses som et styringsredskab ved udarbejdelse af Igzsninger. | forbindelse med til- og
ombygninger skal programmets krav og anbefalinger i hgj grad relateres til

daginstitutionens eksisterende forhold, rumligheder og muligheder.

Laesevejledning

Dette program er opdelti to overordnede dele. Fagrste del af dokumentet, afsnittene 1-6,
indeholder beskrivelser af visioner, mélseetninger samt paedagogisk praksis. Formalet
med disse afsnit er at inspirere, og kleede rddgiver bedst muligt p4. Da der ogsé er
ufravigelige krav i teksten i afsnit 1-7, vil disse efter hvert afsnit vaere fremhaevet i en
tekstboks. Anden del af dokumentet, afsnit 8-12, bestar naesten udelukkende af
ufravigelige funktionskrav beskrevet i meget korte og instruktive tekstenheder. | disse

afsnit vil der IKKE veere en opremsning af ufravigelige krav.
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2 De padagogiske rammer og formal

| dette kapitel praesenteres de lovmaessige krav og mélsaetninger til det paedagogiske
arbejde. Kapitlets formél er at give leeseren et indblik i, hvilken praksis bygningen skal

understgtte.

Veaerdigrundlag

Alle daginstitutionstilbud i Kebenhavns Kommune drives ud fra et vaerdigrundlag, som
har fire kerneveerdier: respekt, ligeveerd, dialog og tillid. Dagtiloud i Kebenhavn har
desuden fire opdragelsesveerdier: selvvaerd, hensyn til andre, selvsteendighed og

tolerance.

Krav til paedagogisk praksis

Kgbenhavns Kommunes dagtilbud er underlagt dagtiloudsloven. | dagtilbudsloven § 7
fastsaettes formélsbestemmelsen for dagtilouddene. Dagtilbud skal fremme bgrns trivsel,
leering, udvikling og dannelse gennem trygge pasedagogiske leeringsmiljzer, hvor legen er
grundlaeggende, og hvor der skal tages udgangspunkt i et berneperspektiv. Barnene skal
tilbydes et fysisk, psykisk og eestetisk bernemiljg, som fremmer deres, sundhed, De skal
laere om demokrati, medbestemmelse og medansvar, og de skal udvikle selvstaendighed,
s& de evner atindgd i forpligtende faellesskaber og samhgrighed med det danske
samfund. Ydermere skal daginstitutionen understgtte barnenes selvtillid og
handlekompetencer i mgdet med klimaforandringer og den greanne omstilling jf. BUU-
strategien. Herunder styrke bgrns viden i forhold til beeredygtig udvikling og inspirere
dem til at inddrage miljget i deres hverdag jf. KK's Miljgpolitik.
Endvidere skal dagtilbuddet, i samarbejde med foreaeldre, tilbyde bgrnene en god
overgang mellem hjem og dagtilbud. Disse krav er retningsgivende for alt arbejde, der
foregar i danske dagtilbud.
Udover Kgbenhavns Kommunes mere overordnede veerdigrundlag og
formélsbestemmelsen i dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud arbejde med en styrket
paedagogisk leereplan. Den paedagogiske leereplan udggr rammen for det peedagogiske
arbejde. | forleengelse af dette fremseettes seks forskellige temaer, som skal arbejdes med
i den peedagogiske praksis:

1. Alsidig og personlig udvikling.

2. Social udvikling.



Kommunikation og sprog.
Krop, sanser og bevaegelse.

Natur, udeliv og science.

o o W

Kultur, sestetik og feellesskab.

Kravet til det peedagogiske arbejde, seetter sédledes krav til institutionens arkitektur, da den

har mulighed for at understatte arbejdet med disse mélsaetninger.
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3 Arkitekturen og de fysiske rammer

Studier viser, at de fysiske rammer er en betydningsfuld og strukturel faktor for kvalitet i
dagtilbud. Tilretteleeggelsen af disse kan derfor anvendes aktivt til at strukturere praksis
samt berns aktiviteter!.

Institutionens fysiske rammer udtrykker holdninger til paedagogisk praksis, og afspejler et
laerings- og barnesyn. Det fysiske rum skal derfor badde vaere indrettet/disponeret, s det
signalerer, at barn skal kunne ggre tingene selv, og at bgrn har initiativret. Andre rum
saetter greenser og forudsaetter, at barnet skal spgrge en voksen om hjeelp eller om lov til
at bruge rummet?. De personer der benytter bygningen - bern og paedagoger - skal veere
i fokus, og institutionens disponering skal teenkes ud fra et berneperspektiv og aktivt
stotte barnets udvikling. Det fysiske leeringsmilja skal fremme bgrnenes deltagelse og
engagement, s de udfordrer og udforsker sig selv og hinanden, da de derigennem
udvikler og oplever selvrespekt, selvtillid og selvveerd?.

Arkitekturen og de fysiske rammer skal understgtte den paedagogiske praksis og
medbvirke til, at den kan udfolde sig optimalt, da bern leerer og udvikler sig i samspil med
omgivelserne. Rummet opfattes som den tredje paedagog. Et godt paedagogisk rum er
afvekslende, tilbyder personalet optimale forhold for at kunne arbejde med berns leering,
saetter gang i fantasien og er tydelig i sin kommunikation, sd bernene selv kan sgge
udfordringer og plads til leg med bade store og smé armbeveaegelser.

Bygningsmaessig kvalitet er vigtig, da bygningen skal veere robust og kunne holde til, at
mange bruger den. Byggeriet skal vaere enkelt at vedligeholde, men robusthed kan ogsé
forstds som en arkitektur, der konstruktivt og funktionelt tilgodeser flere mader og
muligheder for anvendelse af rummet, ved eventuelle eendringer i de paedagogiske
tendenser.

Det er vaesentligt, at de fysiske rammer understotter arbejdsmiljget, s peedagogerne
trives og arbejdsmiljgloven overholdes. Arbejdsmiljgets kvaliteter har stor indflydelse pé

brugernes trivsel, og desto tidligere arbejdsmiljget bliver teenkt ind i det enkelte projekt,

" Kvalitet i dagtiloud - pointer fra forskning: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-
01/Vidensopsamling%20Kvalitet%20i%20dagtilbud.PDF

2 Kvalitet i dagtilbud - pointer fra forskning: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-
08/EVA%20Forskningsopsamling%20Kvalitet%20i%20dagtilbud%203_2.pdf

3 Daginstitutionens betydning for berns udvikling (SFI):
https://www.vive.dk/media/pure/5159/276706
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desto starre er potentialet for forbedring og forebyggelse af gener forbundet med
belastende arbejdsmiljg. | Arbejdsmiljgloven stilles der fx krav til akustik og lysforhold.
Overordnet udspiller livet i en daginstitution sig i tre ligevaerdige miljger: et socialt miljg,
et peedagogisk- og organisatorisk miljg og et fysisk milje. De tre miljger interagerer og
pavirker hinanden, og hvert enkelt miljz spiller en afgerende rolle for institutionernes
overordnede kvaliteter og for bgrnenes og peedagogernes trivsel.

Langt sterstedelen af barn der lever i Danmark, tilbringer en stor del af deres vdgne timer
i daginstitutioner. Omsorgsopgaven er dermed géet fra udelukkende at veere et
familieanleeggende, til ogsé at vaere en opgave, de offentlige daginstitutioner varetager.
Derfor er det vaesentligt, at institutionen kan rumme barnets hele liv, kan veere en
repraesentation af det omgivende samfund - som begrn gradvist skal leere at agere i - men
ogsé kan veere et sted for omsorg og tryghed. Det er derfor vigtigt, at institutionens
disponering og indretning fremkalder tryghed hos bgrnene, og samtidigt inspirerer dem.
Det skal veere muligt, for b@rnene selv at praege institutionen og saette personlige spor i
rummene, sa de etablerer et folelsesmaessigt forhold til de fysiske rammer, hvilket
bidrager til folelsen af at vaere en del af feellesskabet.

Institutionen skal indrettes overskueligt og eestetisk, s& barn og voksne kan forholde sig til
helheden og aktiviteterne i de enkelte rum, og sé barnene far lyst til at udforske og
afpreve bygningens forskellige muligheder.

Daginstitutionen skal veere mulighedernes mikrokosmos; et oplevelsesrigt sted, hvor
indretningen taler til og med barnet, grundet bgrn indgér naturligti dialog med de
omgivelser, de befinder sig i og bruger bygningers rum pé en helt anden made end de
voksne. Ambitionen er at frembringe og indrette bygningen, s& den appellerer til
bornenes forskellige bevaegelsesmonstre og behov, samt understatter forskellige
paedagogiske aktiviteter. Barn kan finde det vanskeligt at atkode normer og regler i rum,
som ikke er tydeliggjorte. For at bern har de bedste dannelses-, deltagelses- og
udfoldelsesmuligheder anbefales det derfor, at institutionens fysiske rammer indrettes

overskuelige og let afkodelige*.

“ Kvalitet i dagtilbud - pointer fra forskning: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-
01/Vidensopsamling%20Kvalitet%20i%20dagtilbud.PDF
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Mange institutioner arbejder struktureret i lgbet af dagen, og der skal vaere rumlige
muligheder for, at personalet kan opdele sig i mindre grupper og indtage et rum, niche
eller et afskeermet omréade i institutionen, hvor de kan arbejde fokuseret og uforstyrret.
S&danne omrader kan etableres ved vinduesnicher, mindre rum, rumdelere og reoler,
men ogsé en variation i niveauspring kan seette rammen om en mindre aktivitetszone.
Ydermere kan trin fungere som siddepladser ved diverse feellesamlinger, men kan ogsa

veere en god arena for mange forskellige lege og motorisk treening.

Eksempler pé a ktivitetszoner.

Stemninger som didaktisk redskab

Det er vaesentligt at teenke i aktivitetsomrader, eller i mindre miljzer, s& der bade er
mulighed for selvsteendig leg, voksenstyrede aktiviteter, fordybelse osv. Sddanne zoner
eller nicher kan etableres pé forskellige méder. Farver, lys, materialer og rummets
disponering har indflydelse p&, hvordan et rum opleves og sanses, hvilket har betydning
for brugernes trivsel og adfaerd. Nar der arbejdes med et sestetisk barnemilje (jf.
dagtilbudsloven), er det derfor vigtigt at indteenke materialer, lys og farver i institutionens

disponering.
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Eksempel pé vinduesniche.

Farver

Generelt skal rummene teenkes i lyse nuancer, som danner en rolig og neutral baggrund,
der understgtter bernenes egne produktioner og dekorationer. Nogle steder kan der
arbejdes med at definere og fremhaeve bestemte rumlige sekvenser, steder eller zoner

ved hjeelp af farver eller ved at danne rum i rum, fx en hyggekrog, degren ind til

grupperummet, et seerligt sanserum eller sammenhangende forlab gennem huset.

I

Eksempel p& hyggekrog.
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Lyssaetning

Dagslys er en afgerende faktor for vores opfattelse af rum og bygninger. Vinduer og
lysindtag skal derfor placeres, sd bygningen overalt fremstar med varierende
lysoplevelser for bade store og sm4, og som understreger rummets karakter, understatter
rummets indretning og funktion. Udover dagslys er kunstlyset dog ogsa med til at
indramme en rumlig forteelling og veere stemningsskabende. Lys er et meget effektivt
redskab i peedagogik, og det er derfor vigtigt, at der, ifm. programmering og senere
indretning, sikres muligheder for, at peedagogerne kan arbejde aktivt med lys som
rammesaetning. Rummenes generelle belysning skal derfor veere delt i zoner, som
individuelt kan teendes, slukkes, tones og deempes. Det er vigtigt, at der taenkes i lavt
haengende belysning - seerligt i grupperum, i feellesarealer og personalerum, hvor arealer

kan betones og fremheaeves pé forskellig vis.

Det skal i husets disponering indtaenkes at:

e Institutionen indrettes overskueligt og aestetisk.

e Alle husets kvadratmeter udnyttes og medteenkes som rammer for oplevelser og
leering.

¢ Institutionens disponering og indretning fremkalder tryghed og inspiration.

e Alle bgrn har en fast base.

¢ Rummenes fysiske form taeenkes tredimensionelt med skalaspring.

e Derskabes rum for zoneopdelt indretning.

e Farverneihuset overvejende er lyse og neutrale, mens farver kan fremhaeve
funktioner.

e Derer mulighed for at arbejde aktivt med stemningsskabende belysning.

e De fysiske rammer medvirker til, at den psedagogiske praksis kan udfolde sig
optimalt.

e Bgrn har mulighed for bevaegelse bédde ude og inde.

e Store institutioner opdeles i mindre enheder.

e Detskal veere muligt atinddrage barn i madlavningen.

e Der skal tages hensyn til institutionens mulighed for at arbejde med hygiejne.

e Bygningen skal veere robust, bdde i materialevalg og i et rumligt perspektiv.

e Bygningen skal veere konstruktivt og funktionelt fleksibel.

e Institutionen skal veere let at vedligeholde, badde ude og inde.
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Arbejdsmiljget skal indteenkes fra starten.
Arbejdsmiljsloven skal overholdes.

Den generelle belysning skal vaere delt i zoner, som individuelt kan teendes,

slukkes, tones og deempes.

Placering af affaldsomrade skal ske, s& renovationsfirma har adgang, uden bgrn

udseettes for fare.
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4 Daginstitutionens overordnede disponering

| dette kapitel beskrives nogle principper for, hvordan institutionens disponering bedst

tilgodeser flow og peedagogisk arbejde.

Det smaidet store

For at kunne sikre, at institutionens rum understgtter kommunens veerdigrundlag og
arbejdet med samtidens paedagogiske mélsaetninger, er det vigtigt, at der i barnets

omgivelser er forskellige muligheder, som bgrnene selv kan opsgge efter behov.

(= R\
Staerst - Helheden

(Institutionen)

Starre - Vores sted
(team/afdeling)

Lille - Mit sted

(Gruppe)

N J
Tanken om ‘det smad i det store’, selv i store daginstitutioner skal barnet kunne finde naerveer.

Der skal veere omréader til selvsteendig leg, som er skeermet fra ganglinjer. Der skal veere
omréder, som er oplagte omdrejningspunkter for voksenstyret aktivitet. Der skal veere
plads til vild fysisk aktivitet samt stilleomréder, hvor bagrnene kan traekke sig tilbage. Bade i
dagtilbudsloven og i de nye styrkede leereplaner saettes der krav til, at der arbejdes
malrettet med bl.a. relationelle- og sociale kompetencer samt tryghed. Det er derfor
centralt, at institutionens disponering understatter og inviterer til mange forskellige
former for socialt samveer. | den forbindelse er det vigtigt at indarbejde og fastholde
tanken om ‘det smé i det store’, hvor det smaé er ‘'mit sted’(gruppen), det starre er ‘'vores
sted’(teamet), og det store er den helhed, som vi alle er en del af (institutionen). Det
kreever seerlig opmeerksomhed og opfindsomhed at fa de tre starrelser til at veere
sammenhangende. 'Det smé i det store’ er et tema, bade ift. snsket om at lave mindre

enheder i den store institution for at bevare neerhedsprincippet, men ogsé ift. bernenes
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muligheder for at finde mindre steder, afsides og private rum, hvor bgrn og voksne kan
traekke sig tilbage for en stund.

Som udgangspunkt skal alle barn have en fast base, et sted hvor de hgrer til, hvor de
samles med faste voksne og venner. Men mulighed for gget samarbejde mellem
grupperne, i form af mindre teams, vil styrke husets mulighed for samarbejde og

paedagogisk udvikling.

Flow og disponering

En forudseetning for, at rammer fungerer og bliver udnyttet optimalt er, at der er et godt
flow. S& inden man fordyber sig i kravene til indgange, garderober, grupperum og
udearealer, er det vigtigt at teenke hverdagens flow i gennem. Hvordan kommer man ind?
Hvordan kommer man til- og fra legepladsen? Hvor langt skal de smé& gé nér de er traette,
for at komme til en liggehal, og hvor mange dgre skal medarbejderne dbne? Skal
bernene gé langt med vadt og beskidt tj? Hvordan tilgodeser rammerne teamarbejde
mellem grupperne? Skal stuegruppevogne skubbes gennem en fyldt garderobe med
bern og flyverdragter pé& gulvet? Hvor mange etager skal maden fordeles p&, og hvordan
gores det bedst muligt?

Det er veerd at bemaeerke, at der ofte skal en madvogn til og fra kekkenet samtidig med, at
bern skal bruge garderoben enten pa vej ind eller ud. Nar du har gennemtaenkt husets
flow sé stop op, luk gjnene og forestil dig 60-100 drivvédde barn i flyverdragter, der er
smurtind i mudder til knaeene. Gennemgé sé dit flow en gang til.

Ydermere er det vaesentligt at sikre en sammenhaeng mellem gode intentioner om
hygiejne og daglige rutiner i de fysiske rammer, s& smittefare og sygdom forebygges. |
overvejelserne om hygiejnenormer og rutiner, skal ogsé bevidstheden om samspillet
mellem bgrn og voksne indgd, samt hvordan de fysiske rammer tilgodeser bagrnenes
behov for tryghed, neerveer og omsorg i situationer, hvor hygiejnerutiner er
fremtreedende.

For at fremme barns lyst og mulighed for at rgre sig, skal badde arkitekturen og
legepladsen understatte bevaegelse og motoriske faerdigheder. Beveegelse bidrager til
udvikling af bl.a. barnets selvsteendighed, selvveerd og evne til at indgé i venskaber, og
har stor betydning for trivsel, da det giver gleede, velvaere og energi at rere sig bade ude

og inde.
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Det er vigtigt at gennemtaenke bygningens flow gennem en hel dag for alle mélgrupper:
born, personale og foreeldre. Her er det ogsa vigtigt at have arbejdsgange for personalet,

oplevelsen for barnet, logistikken og praktikken for foreeldrene in mente.

Disponeringen skal tilgodese:

e Etgodtsamspil mellem ude og inde.

e Den paedagogiske organisering - med tanke pé teamdannelse.

e Overgange mellem beskidte og rene zoner.

e Atganglinjer ligger hensigtsmaessigt ift. funktionernes anvendelse.

e Optimering af hver en m?2.

e At hovedadgangen til institutionen er meget klar og tydelig i sin placering, og at
der er et naturligt flow til institutionens gvrige funktioner.

e Atevt. elevator er placeret centralt i bygningen. Med tanke pé direkte udgang til
udearealer pd tag, i forbindelse med vedligehold af taglegepladsen, og for barn og
voksne. Der skal veere nem adgang i forbindelse med varelevering til kekkendepot
samt til produktionskakkenet, ndr maden skal transporteres ned/op til andre
etager. Hertil skal elevatoren ogsa tilgodese transport af varer eller lign. ved
leverancer til depoter, og der skal sikres (HC)tilgaengelighed.

e Produktionskekken er placeret centralt og med let adgang for vareindlevering.

o Feaellesdepotet placeres hensigtsmeaessigt ift. varelevering.

e Inddeling af legepladsen - funktionsopdelt, aldersopdelt m.m. og med mulighed
for at lukke dele af legepladsen af i ydertimerne.

e Placering af skure, s de er lette at tilga ift. deres funktion.

Arbejdsvaerktej - zonediagram

For at sikre, at institutionens disponering tilgodeser alle former for socialt liv og
interaktion, kan nedenstdende skema med fordel gennemgés i byggeprogram-,
dispositions- og projektforslagsfasen. De forskellige aktivitetsomréders placering er
afgerende for, hvordan bygningen fungerer i det daglige, og det er derfor vigtigt, at man
er bevidst omkring disse forhold. Som hjeelp i byggeprogramfasen kan de forskellige
aktivitetsomrader indteenkes i diagramform, sa det sikres illustrativt, at meget aktive
omrader ikke placeres for taet pa stille omrader, og at gangarealer/gennemgang ikke

forstyrrer stillezonerne.
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Aktiv zone - [ Bkt zone: Stillezone: Aktiv zone - selvstndig Flows
med voksenstyrende 7 Gangarealeg ) Hejtleesning, fordy- leg:
aktiviteter: v parderalee belse Pude- og tumlerum
Grupperum, varksted, o L
padagogisk kakken
P Team =8 ¥ Team =8
J—— Grupperum——}, J—— Grupperum——y,
1 1

Puslerum

’.—J

) G ang

Principskitse for et grupperum, som forholder sig til zonediagrammet.

Daginstitutionssterrelse

Alle daginstitutioner skal som udgangspunkt planlaegges som selvstaeendige institutioner
med udgangspunkt i BUFs Funktionsprogram. Sterrelsen pa nye daginstitutioner
planleegges ud fra en mélsaetning pé 5-7 grupper, som besluttet pd BUU d. 11. august
2021.

Den politiske intention bag mélseetningen om en institutionssterrelse pa 5-7 grupper er,
at daginstitutioner kan leve op til BUUs vedtagne principper og pejlemaerker, der
omhandler organisering og ledelse af kommunale dagtilbud pé 0-5 &rs omradet. Heraf
fremgar det, at det skal tilstreebes, at en paedagogisk leder har mellem 12-25
medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at der i daginstitutioner, pd op mod 7
grupper, er god mulighed for at udeve naerveerende ledelse, som lever op til
pejlemaerkerne. Samtidig opfyldes BUFs anbefaling for mindste baeredygtige starrelse pa
S grupper.

Daginstitutioner skal planleegges som selvstaeendige institutioner. Hvis det er ngdvendigt
eller muligt at opfere 10-14 grupper pa en byggegrund, skal byggeriet som
udgangspunkt opdeles i 2 selvsteendige institutioner med egne, opdelte udearealer.

Byggerier pa 15-21 grupper vil tilsvarende blive opdelti 3 selvsteendige enheder.
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Sarlige forhold - flere daginstitutioner under samme tag

Disponeres flere daginstitutioner under samme tag eller pd samme byggegrund skal de
planleegges, opferes og indrettes som selvsteendige enheder uden faelles funktioner.

| seerlige tilfeelde kan BUF undtagelsesvis beslutte, at specifikke funktioner kan deles af
flere daginstitutionsenheder. BUF angiver i bestillingen, om der gnskes samtaenkning af
funktioner for flere enheder. Vurderingskriterier for funktioner til feelles brug beskrives

nedenfor.

Vurderingskriterier for funktioner til feelles brug - indendors
Produktionskekken
Vurderingskriterier ved feaelles brug:

e Central placering i bygningen med nem adgang for alle enheder.

e Madvogne skal kunne transporteres niveaufrit fra kekkenet til alle inde- og
udearealer.

e Faerdsel til og fra kekken mé ikke foregé pé tveers af enheder, hvor bgrn opholder
sig.

e Storrelsen pd produktionskakkenet skal svare til antallet af grupper som kgkkenet

producerer mad til.

Vaskeri

Vurderingskriterier for feelles brug:

e Central placering i bygningen med nem adgang for alle enheder.
e Vasketgjet skal kunne transporteres niveaufrit til alle etager.

e Faerdsel til og fra vaskeri mé ikke forega pé tveers af enheder, hvor barn opholder

sig.

Renggringsrum

Vurderingskriterier ved feaelles brug:

e Central placering pd hver etage med nem adgang for alle enheder.
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e Opdeling ift. de enkelte enheders renggringsvogne- og artikler.

Tekniske anlaeg og installationer
Ventilationsanleeg, anlaeg for vand og varme, ABA brandalarmering, AlA indbrudsalarm,
ADK automatisk adgangskontrol og vandingsanleeg pd udearealer m.m. kan etableres
Feelles under forudseetning af:

e Atderer aftaler om daglig drift, herunder serviceaftaler mellem enhederne.

e Atforbrug og udgifter kan afregnes separat ved den enkelt enhed.

Vurderingskriterier for funktioner til faelles brug - udendors

Legepladser kan som udgangspunkt ikke deles af flere institutioner af hensyn til
sikkerhed, opsyn, tryghed, neerveer og paedagogisk praksis. Enkelte omréder og
funktioner i det nedenstdende kan dog vurderes af BUF inden bestillingen ift. feelles brug.

Nedenfor oplistes vurderingskriterierne for disse funktioner:

Mindre indhegnede arealer til boldspil:
Vurderingskriterier for feelles brug:
e Central placering med nem adgang for alle enheder.
e Arealet skal indhegnes.
e Adgang til omrédet skal etableres uden gene for gvrige enheder eller

sikkerhedsmaessig risiko.

Balplads
Vurderingskriterier for feelles brug:
e Centralt placeret med nem adgang for alle enheder.
e Omréadetskal indhegnes.
e Adgang til omrédet skal etableres uden gene for gvrige enheder eller

sikkerhedsmaessig risiko.
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Udekokken

Vurderingskriterier for feelles brug:
e Centralt placeret med nem adgang for alle enheder.
e Omréadetskal indhegnes.
e Adgang til omrédet skal etableres uden gene for gvrige enheder eller

sikkerhedsmaessig risiko.

Skur til gardmand
Vurderingskriterier ved feaelles brug:
e Centralt placeret pd udearealet med nem adgang for alle enheder

e Eventuel opdelingiselve skuret til de enkelte enheders udstyr
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5 Arealparadigme

Institutioner etableres hovedsageligt som fleksible, integrerede daginstitutioner, og
oftest ud fra en fordelingsnegle: 40/60 (barnetal, ikke gruppetal) mellem antal
vuggestuebern og bernehavebgrn, som ogséa fremgér i Appendiks. Dog skal fordelingen
vurderes ud fra hver enkel sag. Da forholdet mellem antal vuggestuegrupper og
bernehavnegrupper kan eendre sig over tid, er alle grupperum, puslerum mv. som
udgangspunkt lige store. Fleksibiliteten omfatter dog ikke liggehaller, og der bygges
liggehaller til det antal vuggestuegrupper, der er besluttet ved bestilling.

Byggeriets arealfordeling (jf. bestemmelser i Bygningsreglementet):

Vuggestue Bornehave Opsamling
Antal bgrn pr. gruppe 12 bgrn 22 bgrn 22-25bern
Frit gulvareal pr. barn i
3m? 2m? 2m?
grupperum

Arealparadigmet skal, ved byggeri af en ny daginstitution, forstds som krav til de
rumligheder og sterrelser, der skal tilvejebringes i det nye byggeri. Ved udvidelse af
eksisterende daginstitutioner skal angivelserne i arealparadigmet betragtes som
retningslinjer for, hvilke rumligheder og sterrelser, der i videst muligt omfang skal
tilvejebringes ved tilpasning til de eksisterende forhold.

| arealparadigmet er der anfart netto-arealkrav for minimumsarealer for nogle funktioner.
Sterrelsen pé andre funktioner er ikke specifikt defineret, men giver mulighed for selv at
definere rummet ud fra en kvalificeret vurdering af den optimale funktionsudnyttelse, og
med hensyn til den generelle bestykningsliste. Rummene og deres funktioner uddybes

yderligere senere i Funktionsprogrammet.

Funktion Bemaerkninger Arealkrav

(netto-minimum)

Indgange/vindfang Der skal veere plads til en fast baenk, Ca.10m?pr. 6 grupper
samt mindre skohylde, som muliggar
at kunne sidde og tage sine sko af, Ca.10m?2 pr. 6
bade som voksen og barn. grupper.
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Bornenes Min. plads til 22 barnegarderober. 15m?2 pr. gruppe.
garderobeomrade 1 stk. hgjskab med 1 stk. hylde og 1 stk.
bgjlestang
Torrerum Torrerummet skal veere min. 4m2 og | 4-9m? handteres ved
servicere flere grupper. et anlees.
Der skal veere plads til 12 10-18m?2 handteres
ophangsbgijler til t@j, samt 12 ved dobbelt anlaes.
ophangsbgijler til sko pr. gruppe. 1 stk.
cirkulationsventilator
pr. 5m?2.
Grupperum Iht. Bygningsreglementet. 45m?2 pr. gruppe, frit
gulvareal.
Puslerum To puslerum kan sammentaenkes. 14m?2 pr. gruppe.
Naerdepot | forbindelse med eller teet ved 3m2 pr. gruppe.
grupperum.
Faellesrum Arealer til feelles brug er inkl. et 10m?2 pr. gruppe.
paedagogisk kakken.
Paedagogisk kekken | 1stk. peedagogisk kakken pr. 10 Arealet hertilindgar i
grupper. de 10m? pr. gruppe til
faellesrum.
Faellesdepot Hensigtsmaessigt placeret ift. levering | 4m?2 pr. gruppe.
af varer og elevator.
Produktionskekken 65-70m? pr. 3-5
grupper.
70-90m?2 pr. 6-9
grupper.
90-120m2 pr. 10-14
grupper.
Kokkendepot Direkte vareindlevering. 8-10m?2.
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Liggehal

Uopvarmet rum.

Maks. 3 grupper i samme liggehal.
Plads til 8 krybber pr. gruppe.
Skal ligge pa samme etage som

tilhgrende vuggestuegrupper.

20m?Z pr.
vuggestuegruppe.

Madrasrum/-skabe

1 rum pr. liggehal.

Placeres indendgrs teet pa liggehal.

2m?2 pr. gruppe, hvis

lagt sammen 172 m? pr.

gruppe.
Kontor Plads til 2 arbejdspladser og 15m?2.
medebord.
Evt. kontor til Fremgér af bestilling, om det skal 20m?2.

klyngeleder

indgé i areal- disponeringen.

Der skal veaere plads til:

1 stk. arbejdsplads

1 stk. mgdebord til otte pers. afheengig
af naerhed til andre madefaciliteter

Skeerm og whiteboard/skrivetavle.

Personalestue

Skal ligge i teet tilknytning til

personalegarderobe og toilet/bad.

5m?2 pr. gruppe.

Personalegarderobe

Min. 2m? pr. gruppe.

Personale-/

gaestetoiletter

Iht. Bygningsreglementet.

Ved flere etager, 1 personaletoilet pa
hver etage. Personaletoilet med bad,
skal etableres i forbindelse med
personalegarderobe.

Personaletoilet pd samme etage som
produktionskekken, skal etableres i teet

tilknytning til kekken.

Toilet for personer
med seerlige
pladsbehov, fx

korestolsbrugere

Iht. Bygningsreglementet.

Grundet tilgeengelighedsprincippet
skal hdndtag til handicaptoiletter
placeres i normal hgjde. Det er derfor

vigtigt at placering af toiletterne
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vurderes, sa det ikke leder ud til, hvor

barn feerdes.

Udetoilet

Opvarmet rum. Direkte adgang fra
legepladsen.

1 stk. pr. 10 grupper, men ved
udearealeri flere niveauer, skal der
indteenkes et i forbindelse med hvert

niveau.

Renggringsrum

4m?2 pr. 5-9 grupper.
6m?2 pr.10-19
grupper.

Samtale- og

1 rum pr. 5 grupper.

12m?2,

arbejdsrum Der skal veere plads til 1 arbejdsplads

og et mgdebord.

Vaskeri 8m?2 pr. 5-9 grupper.
12m? pr.10-19
grupper.

Teknikrum Teknikrummets sterrelse afthaenger af

det enkelte projekt.

Funktion

Bemaerkninger

Disponering af udendersareal

Arealkrav

(netto-minimum)

Opholdsarealer

Minimum stgrrelse pé arealerne
angives for at sikre, at arealerne kan
rumme tilstreekkelig legeveerdi.
Angivelse af antal omrader er af

hensyn til personaleressourcer:

Maksimalt ét udenders opholdsareal pr.
pédbegyndt 4 grupper, med en
minimumsstgrrelse pa 220 m?

e 4 grupper:udeareal i1 omrade
e 5grupper: udeareal opdelti max. 2
omréder

Et opholds-/legeareal
skal veere min. 220 m2
stort. Der méa
maksimalt veere ét af
disse

omréder pr.

pabegyndt 4 grupper.
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e 6 grupper: udeareal opdelti max. 2

omréder

e 7 grupper: udeareal opdelti max. 2
omréder

e 8 grupper: udeareal opdelti max. 3
omréder.

Overdaekket
cykelparkering til

personalet

0,5 pr. ansat jf. myndighedskrav.
Se antal ansatte i Appendiks.

Renovationsplads

Teet pé kakken og offentlig ve;j.
Afhentning skal kunne ske, uden at

barn udsesettes for fare.

Udregn areal vha.
Bygherrestandard for
renovationsberegning
(KEID).

Skur til
institutionens
turvogne/ladcykler

m.m.

Teet pd hovedbygning og udgang fra
legeplads.

Mulighed for opladning af ladcykler.

Mal pé turvogn, med plads til 4 bgrn i
hver:

L1550xB 750mm.

Mal pé ladcykel med plads til 4/6 barn:

L 2290xB 900mm

6m?2 pr. gruppe.

Skur til gardmand

Der skal indteenkes ekstra skurfunktion

i tilfeelde af legeplads pa tag.

8m?2

Skur til legetgj

Teet péd legeplads - badde i terraen og pé
tag.

4m2 pr. gruppe.
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6 Bygningens areal- og rumbeskrivelser

| dette kapitel falger rumbeskrivelser af hvert enkelt af institutionens rum. Dette for at
eksemplificere, hvilke behov de forskellige rum skal tilgodese og understgtte. Hvert afsnit
afsluttes med en tekstboks, hvori der fremskrives krav og retningslinjer for det enkelte

rum.

Indgange/vindfang

Ankomstforholdene skal farst og fremmest signalere imgdekommenhed og
overskuelighed for badde barn og voksne. Institutionen skal allerede udefra indikere, at her
er tale om et "saerligt sted” for bgrn. Husets facade skal veere venlig samt
imgdekommende, og adgangsforholdene skal vaere synlige og lettilgeengelige. Det er
her, du danner dit ferstehandsindtryk af institutionen, og allerede nar du treeder ind,
bliver du bevidst om, hvad der kan forventes af resten af institutionen, og om deter et rart
sted at veere. Det er derfor vigtigt, at indgangspartiet ikke bliver brugt til opbevaring eller
lignende, men er rummelig og imgdekommende i bernehgjde. Da indgangen og
bernenes garderober er omréder, der er voldsomt belastet pad bestemte tidspunkter af
dagen og pé bestemte tider af aret, er det vigtigt, at det ngje overvejes, hvorledes
meaengden af daglige passager sammenholdes med starrelse og beleegning i
indgangspartiet.

For at tilgodese et godt flow, skal der etableres én hovedindgang og afhaengig af husets
disponering, kan det veere nedvendigt med flere indgangspartier.

| forbindelse med alle indgangspartier - der benyttes i hverdagen, aret rundt, skal der
etableres et passende vindfang, hvor det vil veere muligt at sidde og tage sit fodtgj af,
store som smé, samt muligt for foraeldre at stille fodtgjet, mens barnene tager deres
fodtej med sig videre til garderoben. Saerligt indgange, der benyttes i forbindelse med
ophold pé legeplads, skal teenkes ift. mange barn pé én gang.

Hvis indgangen vender ud mod et offentligt areal, fungerer vindfanget ogsd som en
sluse, der forhindrer bgrn i at Igbe ud pé vejen. Begge dgre skal derfor forsynes med
hgjtsiddende h&dndtag.

Mattelgsningen er vigtig, da det er bygningens '’ first defence’ ift. besmudsningsgrad.
Ved alle indgangspartier skal der derfor veere en forseenket skraberist udenfor og

forseenket skrabe- og terreméatte indenders. Skrabemaétten placeres neermest ved dgren.
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Som tommelfingerregel skal der veere en samlet gdafstand pé syv skridt hen over riste og
matter.

Forsaenket lamelmatte (gummi) kan anbefales som skrabeméatte. Tarrematten skal veere
renggringsvenlig, og skal kunne holde fugt. Kokosmétter og tynde tekstilméatter ma ikke

benyttes, da slidstyrken ikke er tilstraekkelig ift. anvendelsen.

Det er dog vigtigt, at planforseenkede mattelgsninger muligger udskiftning, uden at

skulle foretage yderligere bygningsarbejder (métter ligger ikke under fodpaneler).

Ved indgangspartier skal der opsaettes minimum én touchskaerm, afthaengig af antal
indgange, hvor forzeldre kan tjekke deres barn ind eller ud. Den anviste veeg skal have en

god baereevne og forsynes med stik til skaerme.

For at undgé for meget rod med Igse kasser og poser, skal der etableres skabe evt. i
forbindelse med ét af indgangspartierne, hvor institutionen kan opbevare deres ekstratgj

og have plads til deres ‘glemmekasse’.

Krav til indgang/vindfang
Indgang/vindfang skal:

¢ Kunne imgdekomme gennemstremning af foraeldre og bern ved spidsbelastning.

e Give mulighed for at sidde og tage sit fodtgj af, store som sm4,

samt opbevaring af sko.
e Dgrene forsynes med hgje handtag ved udgang til offentligt areal.

e Forsynes med skrabe- og terremétte (ca. 3500 mm) indendgrs samt skraberist

udenders.
e Have opbevaring til ekstratgj og glemmekasse (ét sted i huset).

e Have vaeg med god baereevne, der kan efterkomme krav om ophangning

af touchskaerm.

e Forsynes med stik til skeerme.
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Bornenes garderobeomrade

Garderobens primeaere funktion er at give plads til af- og pékleedning af bernene. Udover
dette generelle funktionsbehov, skal omradet dog ogsé anskues som den
folelsesmaessige greenseflade mellem hjemmet og institutionen, og er som falge heraf,
ogsé et formidlende og kommunikerende omrade. Garderoben er rammen om
overleveringssituationen, hvor bgrn skal tage afsked med foraeldre, men er ogsé stedet,
hvor der med fordel kan indteenkes fysiske muligheder for den gode foreeldredialog.
Garderoben skal derfor etableres i neerheden af grupperummet.

Udstilling af berns produkter understotter bernenes evne og motivation til at udvikle og
udtrykke sig selv. Der skal derfor indteenkes vaegareal til udstillingsmuligheder/
galleriveeg, hvor bgrnene kan udstille deres produkter/kreationer. Dette giver barnene
mulighed for at praeege rammerne, hvilket vil skabe en gget tryghed.

Garderobens placering i institutionen skal medvirke til at skabe en naturlig overgang
mellem ude og inde, bade ift. ankomsten og til udearealerne. Den skal placeres
hensigtsmeaessigt ift. det enkelte grupperum, sé alle kvadratmeter udnyttes optimalt.
Det er fx uhensigtsmaessigt, hvis bern med vddt og mudret tgj skal gd gennem

institutionens feellesarealer eller lange gangarealer, bade af hensyn til hygiejne, men ogséa

af hensyn til stgj og uro.

= 1

Eksempler pd garderobel.

Garderoben skal med andre ord tilgodese mange behov, og disponeres ud fra mange
forhold. Men naerhedsprincippet og garderober i mindre enheder er dog farste prioritet.

Garderoben skal ogséa betragtes som et leeringsrum. Det er derfor vigtigt, at der er ro og
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plads nok pd gulvet til, at bernene selv kan sidde og keempe med flyverdragten, og der
skal veere mulighed for, at bdde barn og voksne kan sidde ned, uden at befinde sig midti
en ganglinje. Garderoben skal veere indrettet funktionelt med hylder og knager til
bornenes overtgj, sko og stevler, sédledes at gulvarealet kan holdes frit og rent. For
rengeringsvenligheden, skal garderoberne som udgangspunkt veere veeghaengte.
Garderobeomradet skal veere fleksibelt ift. at kunne rumme barnehave- og
vuggestuegrupper efter behov og séledes, at rummene har kvalitet i begge tilfeelde. Der
skal sédledes indtaenkes fleksibilitet i antallet af garderober, da alle garderobeomrader skal
kunne rumme 22 bgrnegarderober (se generelle bestykningsliste).

Der skal fra garderobeomréadet veere let adgang til puslerummets vaskerender, for at
tilgodese et hgjt hygiejneniveau. Derudover skal der etableres 1 stk. vaskerende i selve
garderobeomradet (se sterrelse under puslerum), med plads til seebedispenser,
papirhdndkleedeholder og papirkurv, pé hver side af vaskerenden. Seebedispenser skal
placeres over vaskerenden for at undgé dryp pé gulvet.

Her er det vigtigt, at der indtaenkes en afbryder i voksenhgjde, s& vandleg undgés.

Der etableres skab til personalets overtgj i forbindelse med bernegarderoben. Jf.

bestykningslisten.

Krav til garderobeomradet

Garderoben skal:
e Indrettes med knage, hylde og baenk til hvert enkelt barn.
e Give mulighed for udstilling.
e Gulvet skal kunne holdes frit.
e Garderober skal veere vaeghaengte

e Have plads til, at bernene kan sidde pé gulvet foran deres garderobe

og tage flyverdragt pa.
e Indrettes med 1 stk. skab til personalets overtg;j.

e Vaskerende med min. 2 stk. blandingsbatterier (handfrie armaturer med batteri)

samt voksenafbryder (mulighed for manuel taeend og sluk over bgrnehgjde).
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Torrerum

Terrerummets primeaere funktion er at terre bgrnenes tgj og sko. Men i de perioder, hvor
tejterring ikke er s& aktuelt, kan det ogsa bruges til at torre madrasser, sengetgj,
hagesmaekke, kreative projekter, der kraever terring mm.

Torrerummene skal placeres teet péd garderobeomréderne, som et separat rum, der ger
det muligt at hente tgj fra tarrerummet og direkte ud til garderoben. Lasningen kan evt.
suppleres med rullevogne til iseer stavler, sko, handsker og huer.

Rummet skal forsynes med ophaeng til flyverdragter, jakker, sko, huer og vanter.
Terrerum skal udstyres med udslagsvask i rustfrit stal, og der skal etableres aflgb.

Det er vigtigt at anvende et ophaengningssystem, der har en tvungen afstand. Ved at
anvende et specialiseret og modulbaseret ophaengningssystem i rustfrit stal, kan pladsen
pa veeggene bedre udnyttes, og afstanden mellem bgjlerne kan reduceres til 13 cm.
Ophaengsmodulerne tager hgjde for luftcirkulationen i deres design, og ger det ogsé
muligt, for de lidt sterre bgrn at haenge tgj, sko, vanter m.m. korrekt op selv.

Indrettes rummet med bgjlemoduler i to lag til flyverdragter, seettes de 900mm og
1800mm over gulv. Skobgijler placeres for hver 400mm i hgjden.

Kapaciteten pé anleegget (affugterens kapacitet og antallet af cirkulationsventilatorer),
kombineret med sterrelsen pé terrerummet, er afggrende for tarrerummets samlede
kapacitet.

Det betyder derfor et minimums arealkrav pd 4m? for to grupper. Dette er for at sikre, at
rummet kan udnyttes optimalt ift. anleeggets ydeevne, samt sikre en hensigtsmeaessig og
tilstreekkelig ophaengning.

For at reducere og optimere pé kvadratmeter og anlaeg, skal der taenkes i feerre og sterre
terrerum pr. etage. Jo starre terrerum, jo sterre udnyttelsesgrad kan opnés ift.
indretningen.

Terrerummet indrettes uden opvarmning fra gulv eller radiator. Tarrerummet skal vaere
forsynet med sorptionsaffugter med elektronisk hygrostat samt display og separat
fugtfeler. Desuden skal rummet forsynes med én eller flere cirkulationsventilatorer med
et feelles timertryk (nedtaellingsur). Timertrykket skal veere indrettet sdledes, at
ventilatorer ved 1 tryk kerer 6 timer, og hvis de allerede kgrer, sé ved 2 tryk genstarter og
ved 1 tryk stopper.

Anleegget skal have en dokumenteret effektivitet pa 0,9-1,1 kWh/pr. kg. fiernet vand.

Anleegget skal placeres pa veeggen uden for bgrns raekkevidde. Stgrrelsen pé selve
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aggregatets kabinet skal ikke overstige 360x360x570mm. Den samlede kapacitet pr.
aggregat skal veere minimum 1,6 kg/h v. 20° og 80% RH.

Cirkulationsventilatorerne skal placeres i loftet. Hvis der opseettes flere, skal de spredes ud
i rummet, for at opné den bedste cirkulation.

Anleegget skal idriftsaettes af leverandgren af anleegget.

Krav til torrerum

Terrerummet skal:
e Placeresietseparat rumiforbindelse med garderobeomréadet.
e Have plads til 12 ophaengsbagijler til tgj pr. gruppe.
e Have plads til 12 ophaengsbagijler til sko pr. gruppe.
e Vere forsynet med sorptionsaffugter og cirkulationsventilator.
e Veaere forsynet med en udslagsvask og aflgb.

e Have min. ét tarrerum pa hver etage, hvor der er garderobeforhold for barn.

Grupperum

Grupperummet er bernegruppens faste base. Rummets centrale rolle betyder, at det
naturligt danner rammen om mange forskellige aktiviteter i Igbet af en dag. Rummet skal
derfor arkitektonisk underbygge de mange paedagogiske aktiviteter, ved at tilgodese
fleksibilitet og rumlig variation, og ved at vaere oplevelsesrigt og inspirerende.
Grupperum placeres sa vidt muligt parvis pa etagerne, med dgr (uden glasparti)
imellem, s& der er mulighed for at arbejde sammen pé tvaers af grupperne - af hensyn til
personale ressourcer.

Det skal vaere muligt at indrette rummene i mindre zoner eller og mindre rumligheder,
ved hjeelp af faste halve og hele vaegge. Der skal badde veere plads til selvstaendig leg,
voksenstyrede aktiviteter, samt plads til vild leg og til at finde ro. Det er vigtigt, at de sméa
zoner til selvsteendig leg péa gulvet er skaermet fra ganglinjer gennem rummet, jf. afsnit
om flow og zonediagram. Det kan skabes ved hjaelpe af fx indhak, kroge, hjgrner og
niveauforskelle - dette bar teenkes ud fra barnets perspektiv. Det kan veere godt ikke kun at
taenke i gruppens eget rum, men at teenke i teams - hvordan kan grupperne styrke
hinanden og samarbejdet, osv.

Nogle af vinduesdbningerne skal placeres i bernenes gjenhgjde, og det generelle

lysindfald i rummet skal veere afvekslende.
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Dgre imellem grupperummets evt. opdelte rumligheder etableres med glas i en hgjde,
hvor kun personalet kan se igennem for at have overskuelighed. Dette giver stadig
mulighed for et uforstyrret rum i bernehgjde. Det skal dog dreftes med BUF, om der er
behov for yderligere glas i bernehgjde. Antal dere i grupperum, skal samtidig afstemmes

ift. indretning og ganglinjer.

Krav til grupperum
Grupperummene skal:
e Ligge parvis, for at styrke samarbejdet.
e Kunne opdeles i mindre, men sammenhangende rumligheder.
e Mindske ganglinjer, til fordel for uforstyrret aktivitetszoner.
e Have afvekslende vinduesdbninger bl.a. i bernenes gjenhgjde.
e Have plads til papir og restaffaldshdndtering, 30L spande i mél (hxbxl):
400x265x374mm.

e Dor mellem grupperum (uden glasparti) for at styrke teamdannelsen.

Puslerum/forrum/bgrnetoilet/bornebadevaerelse

Puslerum har, udover den praktiske funktion, ogsé en laeringsfunktion. Det er derfor
vigtigt, at puslerummet indrettes med fri gulvzone, uden for ganglinjer, hvor bgrnene
kan sidde pé gulvet og tage tgj af og pé selv, som en del af det paedagogiske arbejde med
selvhjulpenhed. | puslerummet er der mulighed for 1:1 kontakt mellem barn og psedagog,
og rummet skal derfor statte op om denne mulighed. Det er derfor vigtigt, at dere ind til
puslerummet ikke er generende for puslesituationen.

Ifelge gaeldende myndighedskrav mé der ikke veere direkte adgang mellem grupperum
og puslerum. Adgang fra grupperum til puslerum skal foregd gennem forrum. De to dere
mellem grupperum og puslerum skal placeres teet p& hinanden. Der skal vaere visuel
kontakt mellem puslerum og grupperum, sé personalet kan felge med i grupperummet,
samtidig med at de pusler. Placering og sterrelse pa vinduesdbningen skal afstemmes, ift.
at mindske eksponering af bgrnene i puslerummet, og samtidig gere det muligt at holde
opsyn pé stuen, hvor aktiviteter i hej grad foregar i gulvniveau.

Det er vigtigt, at vaskerender placeres pd en sddan made, at flest mulige barn kan tilga
dem pé samme tid, nér alle barn bliver bedt om at vaske hander for frokost. Det kraever

plads foran vaskerenderne og pé siderne af vaskerenderne. Seebedispenser placeres i
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hver side af vaskerende, inden for vaskerendens bredde, for at undga seebe pé gulvet. Det
er derfor vigtigt, at bernene kan nd ind til seeben eller kan sté pé siden af vaskerenden.
Papirhdndkleedeholder og papirkurv placeres pé hver side af vaskerende for at undg, at
bernene skal krydse ind over hinanden, da det vil fordrsage uro og vand pé gulvet.
Pusleplads skal disponeres, s& der opnés et godt ergonomisk arbejdsmiljg, her geelder
bl.a. placering af papir til puslebordet, som skal veere lettilgeengelig mens der pusles.
Omkring toiletterne skal der veere plads til voksenhjeelp, og til at rengering kan foregé
uhindret. Det er derfor vigtigt, at dere til toiletbdse er udadgdende og aftagelige efter
behov.

Toiletterne skal afskeermes og have klemfri dere (dere etableres primeert i bgrnehaven).
Afskeermningerne skal vaere gode, robuste skilleveegge. Hgjden pé afskeermningen og
dore skal veere 1400mm fra gulv til overkant, s& personalet har mulighed for at kigge hen
over. Der mé vaere max. 89mm frihgjde under skillevaeg og dere for at undgé, bern sidder
fast. Ldse i dgre skal nemt kunne handteres af barn og kunne dbnes udefra.

Gulve omkring toiletter méa ikke have fuger, dette for at minimere lugtgener og lette
renggringen. Gulvet skal afsluttes mod vaeeggen med hulkehl, og toiletbarster skal veere
vaegheengte.

Puslerummets veegge bekleedes med fliser omkring pusleborde, vaskerender og toiletter.
| puslerum til vuggestuegrupper skal toiletterne placeres, sd bgrnene kan sidde enten ved
siden af eller overfor hinanden. Dette giver barnene mulighed for at spejle sig i, og leere af
hinanden. Der opsaettes derfor ikke dgre eller veegge i mellem, afhaengig af

planlgsningen.

Puslerum i bernehavegrupper indrettes ud fra nedenstaende:

e 1stk. puslebord pr. gruppe.

e 1stk. bgrnetoilet pr. gruppe.

e 1stk. alm. toilet pr. gruppe.

e 2 stk vaskerender med 2 stk. blandingsbatterier i hver rende. derudover placeres 1
stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier i garderobeomradet). Alternativ 1
stk. vaskerender med 3 stk. blandingsbatterier. (derudover placeres 1 stk.

vaskerende med 3 stk. blandingsbatterier i garderobeomrédet).

40



Puslerum i vuggestuegrupper indrettes ud fra nedenstaende:

e 1stk. puslebord pr. gruppe.
e 2 stk. bgrnetoilet pr. gruppe.
e 1stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier (derudover placeres 1 stk.

vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier i garderobeomrédet).

Hvis to bernehavegrupper placeres, sa de kan dele et puslerum:

e 2 stk. pusleborde

o 4 stk toiletter (2 stk. barnetoiletter og 2 stk. alm. toiletter)

e 3 stk. vaskerender med 2 stk. blandingsbatterier i hver rende. (derudover placeres
1 stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier for hver gruppes
garderobeomrade). Alternativ 2 stk. vaskerender med 3 stk. blandingsbatterier.
(derudover placeres 1 stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier for hver
gruppes garderobeomrade).

e Derudover skal gvrige krav til puslerummet gore sig geeldende, svarende til to

grupper.

Hvis to vuggestuegrupper placeres, sa de kan dele et puslerum:

e 2 stk. pusleborde

o 4 stk. bgrnetoiletter

e 2 stk. vaskerender med 2 stk. blandingsbatterier i hver rende. (derudover placeres
1 stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier for hver gruppes
garderobeomrdde). Alternativ 1 stk. vaskerende med 3 stk. blandingsbatterier.
(derudover placeres 1 stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier for hver
gruppes garderobeomrade).

e Derudover skal gvrige krav til puslerummet gere sig geeldende, svarende til to

grupper.

Det er meget vigtigt, at blandingsbatterier og vaskerender er afstemt ift. hinanden
(dybde og leengde), s& de mindste ogsé kan tilgéd rendende vand uden stort besveer (se
mal under Sanitet og sanitetsudstyr). Alle blandingsbatterier skal veere handfrie

armaturer med batteri.
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Der skal etableres hylde med plads til 8 kasser, hvor gruppens mindste barn kan
opbevare deres ekstratgj samt bleer. Hylder skal placeres, sa de er lettilgaengelig for
personalet i puslesituationen, og det skal sikres, at barnene ikke slar hovedet, nér de
sidder pé puslebordet.

| forbindelse med selvhjeelpszonen skal der monteres en knageraekke. Knagerne skal
placeres med en passende afstand og bruges til ekstratej, sé& de starre barn selv kan hente
ekstratgj og tage toj af og pé i forbindelse med middagsluren. Denne indretning geelder
bade for vuggestue og bernehave. Da disse funktioner skal understatte barnenes
udvikling af selvsteendighed og selvhjulpenhed, skal placeringen/monteringen teenkes
ud fra et berneperspektiv. Se Appendiks.

Der skal opsaettes spejle over vaskerender plan med veeg eller i forbindelse med
selvhjulpenhedszonen.

Der skal opsaettes saebedispenser, papirhdndkleedeholder og papirkurv som tidligere
beskrevet.

Der skal anvises plads til blespand, som institutionen selv indkgber.

| puslerummet gnskes mulighed for naturlig ventilation i form af et oplukkeligt parti.
Dette fremmer fglelsen af et godt indeklima, for bdde barn og voksne. Ventilationen skal
leve op til geeldende bygningsreglement, bygherrestandart samt indeklimavejledning, og

skal sikre at der undgés lugtgener.

Krav til puslerum

Puslerummet skal:

e lkke have direkte adgang fra grupperum - min. to dere.

e Have hurtig adgang og visuel kontakt til grupperum, med fokus pé
ikke at eksponere bgrnene.

e Have en selvhjulpenhedszone (pakleedningszone), som en del af det
paedagogiske arbejde.

e 1stk. pusleplads pr. gruppe, med god arbejdsstilling og ergonomiske forhold.

e Sideafdaekning skal monteres, hvis bordene stér i forleengelse af hinanden grundet
sikkerhed (klemfare). Min. 50mm afstand.

e 2 stk. veeghaengte toiletter pr. gruppe, med afskeermning, som overholder
afstandskrav.

e 2 stk vaskerenderibgrnehaven, samt1 stk. i garderoben.
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e 1stk vaskerende ivuggestuen, samt 1stk. i garderoben.

e Plads til seebedispenser, papirhdndkleedeholder og papirkurv pé hver side af
vaskerende.

e 2100mm hyldemeter. | flere etager opsaettes de med 280-300mm afstand.

e Opseetning af 12 knager i vuggestue og 6 knager i bernehaven, med minimum

100mm afstand mellem knagerne og i 800-900mm hgjde.

Udetoilet

Da begrn tilbringer en stor del af deres tid i institutionen udenders, skal de have mulighed
for at komme til et toilet nemt og hurtigt. Derfor skal der veere direkte adgang fra
legepladsen til et udetoilet. Er udearealerne opdelt, er der krav om flere udetoiletter.

Der skal indrettes pusleplads med haeve/saenke funktion til de yngste barn. Med fokus pé
barnets oplevelse af at vaere i rummet, nér deren lukker, skal der vaere dagslys, uden
indkigsgener.

Der skal opsaettes saebedispenser, papirhdndkleedeholder og papirkurv.

Krav til udetoilet
e Direkte adgang fra legeplads.
e 1stk pusleplads med haeve/saenke funktion og vask.
e 1stk. voksentoilet.
e 1stk. vask placereti bgrnehavehgjde.

e Opvarmet rum.

Gangarealer

Gangarealet kan, ved en hensigtsmaessig planleegning og indretning, blive en del af et
mindre feellesareal med sin helt egen legeveerdi og rumlige karakter. Dette kan veere med
til at skabe de sméa naeromrdder med vinduesnicher eller aftegninger i gulveti form af en
cirkel eller lignende. Meget smalle og lange gange frarddes. Der skal tages hensyn til
bygningens brandstrategi ved indretning af gangarealer med fast inventar. Veer

opmaerksom p4, at flugtveje generelt ikke mé brandbelastes.
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Der skal etableres minimum én vask pa hver etage, der skal tilgodese behovet for tapning
af drikkevand - dog ma de ikke etableres i direkte forbindelse med garderobeomradet

eller pusleomrédet, der betegnes som forurenede rum.

Krav til gangarealer

Gangarealer skal:
e Tilferes legeveerdi og rumlig karakter.
e Indarbejde fast inventar, som en del af brandstrategien,
for at sikre gode indretningslgsninger.

e Min. 1stk. vask til drikkevand pr. 3 grupper/minimum 1 pr. etage.

Eksempler pa gangare‘&ler.

Faellesrum

Feellesrum som funktion kan optraede pa forskellig vis. Det afheenger derfor meget af den
gvrige disponering og det flow, der er i bygningen. Som udgangspunkt tilstreebes
feellesarealer pa alle etager, som et supplement til de gvrige grupperum.

Veer opmaerksom pé, at gangarealer/zoner ikke ma regnes med i arealet.

Feellesrummet kan veere det store centrale rum, fx som det sociale knudepunkt, hvor

bernene moades pé tveaers af gruppering og alder.
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Feellesrummets arealer kan ogsé besté af funktionsbestemte omrader/rum, som
samlingssteder af forskellige sterrelser og til forskellig brug, fx et afgraenset
vaerkstedsomrade.

Feellesrum bliver i dagligdagen anvendt til forskellige funktioner: tumle, krea, rytmik
m.m., og skal derfor veere fleksible i sin udformning med gode opbevaringsmuligheder.

Feellesrummet ma ikke placeres, s& det bliver et gennemgangsrum, da det begreenser

rummets anvendelsesmuligheder.

Eksempel pd feellesarealer med opbevaringsmuligheder og fysiske aktiviteter.

Foldevaegge er som udgangspunkt ikke at foretraekke, men i nogle tilfeelde kan de gore
store faellesrum mere fleksible, sd rummet kan anvendes til mindre aktiviteter. Derudover
anvendes feellesrummet ofte til starre samlinger af barn og voksne, fx til
teaterforestillinger, foreeldrearrangementer og lign.

Feellesarealet skal give mulighed for fleksible ophaeng af motoriske redskaber (sdsom
gynger og rebstiger). Der etableres en multifunktionel motorikbjaelke inkl. skinne med
minimum 4 stk. punktbelastninger med en minimumsbelastning pd 150kg for hvert
punkt Dette stiller krav til konstruktionen.

Der skal ligeledes indteenkes opbevaringsmulighed i feellesarealer. Jf. bestykningsliste.
Péa lige fod med tumle-, krea- og rytmiske aktiviteter, bruges det peedagogiske kakken
ogsé som en aktivitet. Det er derfor vigtigt at teenke det paedagogiske kakken, som en
saerskilt funktion, med mulighed for neer tilknytning til et starre feellesrum. Jf. afsnit om

Paedagogisk Kakken.
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| feellesrum, hvor der etableres vask, skal der indtaenkes affaldssortering til restaffald i mal:

(hxbxl) 400x265x374mm.

Krav til faellesrum

Feellesrummet skal:

e Kunne funktionsopdeles i stgrre institutioner.

e Ikke have ganglinjer pé kryds og tveers.

e Overholde retningslinjer for indgang/vindfang ved direkte adgang
til udearealer, hvis husets flow kraever det.

e Give mulighed for fleksible ophaeng af motoriske redskaber i form af etablering af
en multifunktionel motorikbjaelke inkl. skinne med min. 4 stk. punktbelastninger
med en minimumsbelastning pé 150kg for hvert punkt.

e  Minimum 1 stk. hejskab 1000x600mm, med lage, 4 stk. hylder og hgjtsiddende
héandtag.

Paedagogisk kakken

Arealet til det peedagogiske kakken indgér i kvadratmeter til feellesrum. Det peedagogiske
kokken benyttes ofte til samlingssted om morgenen, nér institutionen dbner, og skal
derfor afspejle tryghed, hvilket kan veaere vanskeligt, hvis det er placereti et rum, som ogsé
anvendes til fysiske aktiviteter. Det psedagogiske kokken kan derfor med fordel etableres i
et afgreenset/separat rum, sé det er muligt at traekke sig fra et mere aktivt omrade.
Desuden er der, i et peedagogisk kekken, mulighed for at arbejde med en lang raekke
paedagogiske malseetninger, herunder: sanselighed, fordybelse, kultur, sociale
kompetencer og meget andet (jf. nye styrkede leereplaner). Dette forudseetter ligeledes,
at kekkenet er placeret i et rum for sig, s det kan skabe rammen om et mindre feellesskab
og understgtte muligheden for fordybelse og dialog. For at opretholde en fleksibilitet i
rummets anvendelse, skal der derfor veere plads til madlavningsaktivitet, badde i barne- og
voksen hgjde, samt mulighed for at kunne sidde omkring en aktivitet (sdsom at spise,
laese, tegne m.m.). Placeres kaokkenet i teet tilknytning til et andet feellesareal, vil det veere
at foretraekke en bred dgrébning, der tilgodeser en sammenhaengskraft mellem

rummene. Hvis man vil etablere et udekgkken, kan det med fordel placeres i forleengelse
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af det paedagogiske kakken, sd man opnér et samspil. | forbindelse med udekgkkenet, skal
der indtenkes plads til et mindre omfang af affaldssortering.

Kokkenet skal tage hgjde for badde barn og voksnes arbejdshejde. Et godt udgangspunkt
for en arbejdshgjde til barn, vil veere med en reposhgjde pé ca. 250-280mm.

| det paedagogiske kakken skal der skabes plads til affaldssortering, sd bern har mulighed
for at fa erfaring med sortering af affald i forbindelse med aktiviteter i kekkenet (se

generel bestykningsliste).

Krav til paedagogisk kekken
Det peedagogiske kakken:
e Arealindgdride kvadratmeter, der er afsat til fellesarealer.
e Skal tage udgangspunktibade bgrn og voksnes arbejdshgjde.
e M4 ikke placeres i neerheden af en beskidt zone.
e Skal have plads til, at der kan spises morgenmad.
e Bestykkes med reposhgjde péd ca. 250-280mm hgjde.
e Skal have plads til pap-, mad-, metal-, papir-, glas-, plast/mad- & drikkekartoner og
restaffaldshandtering. Ofte 29L spande i méal (hxbxl): 400x265x374mm.

Produktionskokken

| Kebenhavns Kommune er der et tilbud om, at bern kan f& egenproduceret mad i alle
daginstitutioner. Det stiller seerlige krav til kekkenfaciliteterne, da der dagligt skal
produceres mad til mange barn.

Dette betyder ogsé, at der skabes muligheder for, at méltidet i hgjere grad kan bruges
paedagogiski form af, at alle barn spiser sammen, far den samme mad samt far kendskab
til mad fra andre lande.

Kokkenet er p4 mange méder institutionens hjerte, og stedet hvor mange retter deres
opmarksomhed hen pé bestemte tidspunkter af dagen. Personale og bgrn henter
maltider i kekkenet flere gange dagligt. Det er derfor vigtigt, at kekkenet placeres centralt
og synligt, s& det er let tilgaengeligt for brugerne.

Kokkenet skal ferst og fremmest tjene som hensigtsmeaessig arbejdsplads for
kekkenpersonalet. Da der er rigtig mange arbejdsgange, der skal tilpasses hinanden i et
kekken, er det vigtigt at synliggere dem og skabe forskellige Iesningsmuligheder, der kan

tilgodese forskellige behov.
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Kokkenet og kekkendepotet skal vaere placeret pad en sddan made, at det er tilgeengeligt
béde for de forskellige grupper inde fra huset, og for dem der leverer varer til kekkenet.
Varelevering skal, s vidt muligt, ske via en direkte adgang til kekkendepotet. Hvis
varelevering sker gennem selve kakkenet, vil det give kakkenpersonalet for mange
bindinger ift. kekkenets egenkontrolprogram.

Kokkenet skal sé vidt muligt placeres i stueplan, og der skal veere let adgang til
renovationspladsen.

Produktionskgkkenets inventar og udstyr skal overholde kravene fra KK i "Det Grgnne

Opslagsveerk”.

Krav til produktionskekken
Produktionskgkkenet skal:
e Placeres centraltiinstitutionen.

e Se funktionskrav i kapitlet: Funktionskrav til produktionskakken.

e Skal have plads til pap-, mad-, metal-, papir-, glas-, plast/mad- & drikkekartoner og

restaffaldshédndtering.

e Spande til madaffald, metal, plast/mad- & drikkekartoner og restaffald ofte 60L
spande i méal (hxbxl) 600 x 280 x 590mm + vogn pa hjul.

e Papipapklemme eller andet mellemrum

e Spande til glas og papir ofte 29L spande i mal (hxbxl): 400x265x374mm.

Opsamlingsrum til udflytterinstitution

Det skal taeenkes ind i planlgsningen, hvis feellesrummet skal kunne anvendes til

opsamlingsrum for en udflytterinstitution. Faellesrummmet skal i s& fald veere

hensigtsmaessigt placeret ift. adgangsforhold, toilet, kekken og garderobe. Der skal findes

en garderobelgsning, som bade tilgodeser udflytterbgrn og brugen af feellesarealet i

labet af dagen. Veer opmaerksom p4d, at gangarealer/zoner ikke mé regnes med i arealet.

Antal af bern pr. gruppe kan veere op til 25 bgrn, som er ca. svarende til antal pladserien

bus. Der regnes fortsat med 2m? pr. barn, men ved etablering af opsamlingssted til

udflytterbgrnehavebern, skal der kun etableres opsamlingssted til 50% af bernene. BUF

skenner, at resten af bernene mader op og bliver afhentet ved bussen.
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Krav til opsamlingsrum til udflytterinstitution
e Placeres hensigtsmaessigt ift. adgangsforhold, toilet, kekken og garderobe.

e Kanrumme halvdelen af institutionens normerede bgrnegruppe.

Krav til parkering til udflytterbus
e Ved etablering af opsamlingsfaciliteter, skal der veere mulighed for, at en bus kan
kere til og fra institutionen pé forsvarlig vis, samt tages hgjde for b@rnenes

sikkerhed ved transport til og fra bussen.

Personalefaciliteter

Personalefaciliteter omfatter kontorer, samtale-/arbejdsrum, personalerum, garderober,
toiletter og bad/omklaedning.

Der skal skabes forhold for personalet, s& der er mulighed for at samles og afholde mader.
Det skal veere muligt at afholde felsomme og fortrolige samtaler med personale og
foraeldre, uden at bern eller andre voksne kan fglge med. For at undgé forvirring med
dobbelt-farvel for bernene, er det hensigtsmaessigt, hvis samtalerummet er placeret, sé
foreeldrene kan forlade institutionen efter samtalen uden at skulle gennem bgrneomréadet
igen. Der skal derfor tages hgjde for ovenstdende, ift. placering og indsyn, ligesom der
desuden skal veere plads og ro til, at personalet kan udfgre administrative opgaver.
Lederens synlighed veegtes hgjt i institutionerne, og derfor skal lederkontorets placering
veere synlig og lettilgeengelig. Samtidig skal der tages hensyn til, at kontoret er en
arbejdsplads, hvor der er behov for arbejdsro. Kontoret skal derfor placeres med en vis
afstand til omrader, hvor bernene leger.

Der skal etableres tekgkken i personalerummet, jf. Generel bestykningsliste.

Der skal minimum etableres ét centralt personaletoilet pé& hver etage.

Personalerum, -garderobe, -toilet og bad skal s vidt muligt teenkes sammen.

Hvert personale skal have et taskeskab, bgjlestang og skohylde stillet til rddighed. (se
Appendiks)

Jf. afsnit om bgrnegarderober er der beskrevet, at der skal etableres supplerende
opbevaringsmulighed for overtgj/flyverdragt/stevler til de voksne, i neerheden af

bernenes garderobe.
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Kekkenpersonale

Kekkenpersonalet skal have 2 stk. garderobeskabe til rddighed - et til privat tgj og et til
arbejdstgj, sa tejet kan holdes adskilt.
Der skal disponeres med et personaletoilet i teet tilknytning til kekkenet, men der stilles

ikke krav om et saerskilt toilet til kekkenpersonalet.

Krav til personalefaciliteter
Der skal i institutionen veere:
e Kontor til ledelsen, hensigtsmaessigt placeret.
e Magdefaciliteter til en samlet personalegruppe, evt. i feellesarealet.
e Samtalerum, som er afskaermet fra bern og andre voksne.
e Arbejdsplads til administrative opgaver.
e Personalestue med tekgkken.
e Min. ét centralt personaletoilet pr. etage.
o 2 stk. skabe pr. kekkenmedarbejder.
o 1stk. taskeboks pr. medarbejder.
e 200mm garderobestang og hatte- og skohylde til hver medarbejder.
e Bad og toiletter.
e Skabes plads til mad-, plastik/mad- & drikkekartoner, rest- og
papiraffaldssortering. Spande har ofte volumen pa 29L og maélene (hxbxl):
400x265x374mm.

Depoter

Der skal etableres to slags depoter i daginstitutioner: faellesdepot og neerdepot.
Institutionerne indkgber ofte store partier af diverse varer, som opmagasineres i
feellesdepoterne. Derfor skal feellesdepotet placeres taet pé elevator eller indgang, sé varer
pd europapaller kan kgres ind i faellesdepotet.

Hvis neerdepoter etableres som skabe i grupperum skal placeringen ngje afstemmes
rummets indretning.

Placering i grupperum begraenser rummets indretningsmuligheder. Naerdepotskabe kan
med fordel placeres i gangarealer teet péd grupperum. Nogle gange kan det give mening

at etablere en raekke skabe i stedet for et neerdepot. | dette tilfeelde vil der vaere tale om

50



min. 3 stk. hgjskabe (600x600mm, med 2 stk. hylder og 2 stk. udtraeksskuffer til hvert
skab), da skabene skal udggre nogenlunde samme opbevaringsmulighed i hyldemeter
som et neerdepot.

Skabene skal have ldger med hgjtsiddende hdndtag. Skydedgarelgsninger godkendes ikke.

Krav til depoter
e Fallesdepoter skal placeres, sd der er nem adgang for varelevering.
e Feallesdepoter indrettes med 500mm dybe hylder. fra gulv til loft med
en baereevne pé 100kg. pr. hyldemeter
e Neaerdepoterne placeres i tilknytning til grupperum.
e Naerdepoterne indrettes med min. 4000mm justerbare hylder, med en dybde pé

400-500mm til papir, kreative ting, hagesmaekke m.m.

Servicearealer

Institutionens servicearealer, dvs. rengeringsrum og vaskeri, kan sammenlaegges til ét
rum. Ved sammenlaegning skal der etableres en udslagsvask og en bordvask i rummet.
Servicearealerne skal placeres tilgeengeligt og funktionelt. Det er vigtigt med hyldemeter
ift. opmagasinering af rengeringsartikler. Daren til renggringsrummet skal veere
udadgéende for at tilgodese adgang med vogne. Det samme gaelder dgre til rum med

udslagsvask.

Krav til rengoringsrum
e Min. étrengegringsrum pé hver etage, medmindre der er elevator adgang.
e Udslagsvask pé alle etager, i rum hvor bern ikke har adgang.
e Deretableres minimum 3000mm hylder med en dybde pd 300mm og en
beereevne pé 40kg. pr. hyldemeter.

¢ Rummet etableres med udslagsvask, gulvaflgb, elstik og udadgéende der.

Krav til vaskeri

e Vaskerimaskinerne er erhvervsmodeller, og der skal ved opsaetning af
erhvervsmaskiner vaere en halv meter friareal bag maskinerne og til den ene af

siderne, af hensyn til servicering og rengegring.
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¢ Rummet etableres med bordplade med vask.

e Vaskeri kan med fordel l[eegges sammen med renggringsrum. Vaskemaskiner skal
placeres pé sokkel.

e Der etableres minimum 3000mm hylder med en baereevne pé 40kg. pr.
hyldemeter til opbevaring af sengetgj, vaskemiddel m.m. og bordplader til
fraseetning.

e Der skal veere frit gulvareal med mangvreplads til vasketgjskurve og hjul.

e Vaske- og terremaskiner placeres pa forhgjning af hensyn til arbejdsstilling,

450mm over gulv.

Liggehaller

| forbindelse med institutionen etableres der uopvarmede liggehaller. Liggehallerne skal
veere uisolerede og med store udluftningsdbninger. Det er for at sikre, at de ikke bliver for
varme om sommeren og for at undgd, at der opstar skimmelsvamp.
Udluftningsébningerne skal udformes, s fygesne og slagregn ikke traenger ind i
liggehallen.

Fygesne kan undgés ved at have en brystning (lukket konstruktion) i facaden. Det vil i sig
selv ggre lgsningen mere rottesikret. Lameller/dbninger oppe over brystningen, kan
yderligere sikres med en form for metalnet/volierenet, der har en maskestgrrelse, som
sikrer rotterne bliver ude og luften kommer ind.

Liggehallen skal placeres, sd den er afskeermet for overophedning (gerne nordvendt),
stej fra legende barn, stejende biler og evrige stojkilder i omradet, samt afskaeermet mod
katte, fugle, rotter m.v.

Liggehallerne skal veere en integreret del af bygningen, og placeres pad samme etage som
vuggestuegrupperne, sé der er nem adgang fra disse grupper. Hvis liggehallen af flere
arsager kun kan placeres i en separat bygning, skal der etableres overdaekket adgang til
liggehallen.

Etableres liggehallen i terraen, skal det sikres, at rotterne ikke graver sig ned under
liggehallen. Hvis der ikke er fast belaeegning rundt om liggehallen i 1-2 meter fra
bygningen, skal der nedgraves volierenet hele vejen rundt om bygningen, ned til 600mm
dybde under terraen.

Der disponeres plads til maks. 24 krybber/barnevogne i hver liggehal. Det svarer til, at

maks. 3 grupper med hver 8 sovepladser, bliver samlet pé ét sted.
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Liggehaller bygges ikke til fleksibel normering. De etableres, s& det svarer til det antal
vuggestuegrupper, der planleegges at veere, nér institutionen skal ibrugtages. Se
Appendiks.

En liggehal skal disponeres, s krybberne kan placeres sddan, at der opnés en god
arbejdsstilling fra siden, nar barnet leegges i krybben. Krybberne méler ca. 1300 x 550
mm. Afstanden mellem krybberne skal veere min. 600mm, for at tilgodese en god

ergonomisk arbejdsstilling for personalet.

Krav til liggehaller

e Uisolerede og med store udluftningsadbninger, der ikke giver traekgener.

e Afskaermet for stgj, dyr og overophedning (gerne nordvendt).

e Maks. 24 krybberien liggehal.

e Krybber/barnevogne skal placeres, s der kan opnés en god arbejdsstilling
fra siden - min. 600mm afstand.

e Huvisliggehallen placeres i en separat bygning, skal der etableres
overdaekket adgang.

e Liggehallerne skal placeres med nem adgang for vuggestuen.

e Manuel teending af lys.

e Hverliggehal forsynes med lydovervagningsanlaeg.

e Udluftningsdbningerne skal udformes, s& fygesne og slagregn ikke

treenger ind i liggehallen.

Madrasskabe/rum

Der skal etableres madrasskabe/-rum til opbevaring af madrasser. Madrasserne skal
opbevares i opvarmede skabe/rum, som skal veere ventilerede.

Der skal veere plads til min. 8 opretstdende madrasser og min. 8 seet soveposer/dyner pr.
gruppe. Stdr madrasskabet i et separat rum, skal der ikke vaere ldge pé skabet.
Madrasskabe skal tilgodese et madrasmal pa: 1000x420x50mm. For at tilgodese et godt
flow, skal madrasskabe/-rum placeres i neerheden af udgangen til liggehallen. Dette for at
sikre, at madrasserne ikke skal baeres igennem for mange dere. Hvis deren til
madrasrummet er en selvlukkende brandder, skal den forsynes med indbygget

frilsbsdarlukker.

53



Krav til madrasskabe/rum

Etablering af opvarmede og ventilerede madrasskabe/-rum i
naerheden af udgangen til liggehal.
Opvarmes via institutionens varmeanleeg og ikke ved elvarme.

Plads til min. 8 opretstdende madrasser og min. 8 saet soveposer/

dyner pr. gruppe.

Opseettes madrasskabe i et separat rum, skal der ikke veere lager pé skabe.

Ved etablering af brandder til madrasrum etableres frilgbsdarlukker.
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7 Udearealer

Programmering - overordnet disponering
Friarealskrav

Ved etablering eller udvidelse af daginstitutioner, skal der tilvejebringes et friareal
svarende til 100% af institutionens samlede bruttoetageareal. Friarealet beregnes
eksklusive parkerings- og tilkerselsarealer, men inklusiv i friarealet er den del af det
ubebyggede areal, som er forbeholdt fodgeengere, cykler og renovation (séfremt det ikke
er overdaekket, halvtage, skure o.1.).

Udearealerne bestar af lege/opholdsareal, ankomst- og servicearealer s som,
parkeringsarealer, renovationsplads samt skure.

Heevede deek, tagterrasser og taghaver, kan indgé i friarealberegningen, dersom de

indrettes til ophold for institutionens barn og voksne.

Placeringen af lege- og opholdsarealer

Selvom lege- og opholdsarealerne i dag er en afledt falge af friarealskravet, kan de enkelte
legepladsers konkrete stgrrelse variere meget fra institution til institution afheengigt af,
hvordan bygningen placeres pé grunden, hvor effektiv cykelparkering, affaldshdndtering
og adgangsveje disponeres samt hvilke “spildarealer”, der er rundt om bygningen.

Da hver kvadratmeter har sin berettigelse, er det derfor vigtigt, at mest muligt areal tilgar
institutionens bgrn, og friarealet udnyttes til fulde, nadr bygningen placeres pé& grunden.
Arealer, der er afskaret fra den gvrige legeplads og derfor ikke kan anvendes som lege- og
opholdsareal for bgrn, skal kunne udnyttes som servicearealer.

For at undgé for smé og uhensigtsmaessige arealer geelder falgende: Et lille sekundeert
opholds-/legeareal skal vaere min. 220 m?2. Der méa maks. veere ét af disse omrader pr.
pabegyndt 4 grupper.

De fleste institutioner, der bygges i Kgbenhavns Kommune, er integrerede med
vuggestue og barnehave i samme institution. Derfor skal udearealerne mélrettes bade
vuggestuebgrn og bernehavebgrn. | nogle tilfeelde er bygningen med til at definere to
klart adskilte omréder, mens det i andre tilfelde er ét stort areal, som skal opdeles.

Da vuggestuebgrn har en mindre bevaegelsesradius og er mere stillesiddende end
bernehavebgrn, har vuggestuebgrn ikke behov for det samme antal kvadratmeter pr.

barn som bernehavebgrn. Som tommelfingerregel kan man dedikere 1/3 af lege-
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/opholdsarealet til vuggestuen og resten til bernehaven, néar antallet af grupper er
nogenlunde ens - se bestykningslisten for en mere detaljeret fordelingsnggle. Der skal
vaere en rumlig adskillelse mellem de to arealer, som skal kunne &bnes op/lukkes af med
ldge(r), s& bernehavebgrnene fx kan anvende vuggestuens areal i perioder, eller hele
legepladsen kan veere feelles, nar det gnskes.

Legepladseri institutioner med mere end 5 bgrnegrupper skal kunne opdeles i flere
mindre afdelinger. Sidst pé& eftermiddagen, hvor der er feerre voksne, skal det veere muligt
at opholde sig pé en mindre del af legepladsen.

For at opné synergi i forhold til rum og flow, skal de indendgrs og udenders funktioner
programmeres som et hele fra begyndelsen af designprocessen. Der skal veere direkte og
sikker adgang til udeomraderne fra stuerne og de forskellige udendgrs legezoner
imellem, og bygningen skal udformes med nicher til udenders leg og ophold. Funktioner
inde og ude skal stemmme overens, fx méa der ikke etableres uderum til ro, eneleg og

fordybelse uden for et aktivt indendars rum med hgj grad af visuel kontakt.

Krav til overordnet disponering

e Bygningens placering pa grunden skal afstedkomme stgrst muligt samlet
opholds- og legeareal.

e Lege- og opholdsarealet skal placeres bedst muligti forhold til solorienteringen -
det er eksempelvis ikke hensigtsmaessigt at have dem pé nordvendte arealer, idet
disse ofte er skyggefulde og kolde.

e Udearealerne skal disponeres i sammenhaeng med bygningerne og de indendgrs
funktioner.

e Der skal skabes sikre adgangs- og tilkerselsforhold.

e Foratundgé for sma og uhensigtsmaessige arealer geelder folgende. Et opholds-
/legeareal skal veere min. 220 m?2. Der ma maksimalt veere ét af disse omrader pr.
padbegyndt 4 grupper.

e Legearealet mé ikke placeres pé tagflader, hvis andet er muligt.

e lintegrerede institutioner skal der etableres et dedikeret vuggestue- og
bernehaveareal med en fordeling som fremgér af bestykningslisten, hvori der

indgér en fordelingsnagle ift. antal grupper.
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Malsaetning for lege- og opholdsarealet

Legepladsen, der er bgrnenes frirum, er et lige sé vigtigt peedagogisk rum som de
indenders faciliteter. Legen skal veere det centrale omdrejningspunkt, nar legepladsen
indrettes, og arealerne skal veere kreative og udfordrende miljger, som motiverer til leg,

bevaegelse, sansestimuli, peedagogiske aktiviteter og social interaktion.

Den gode legeplads er kendetegnet ved:

e Oplevelser og udfordringer, det vil sige, at den indbyder til eventyr og giver plads
til fantasi og opfindsomhed.

e Rum af skiftende karakterer og funktioner, som inspirerer til forskellige former for
leg og aktiviteter.

e Mulighed for bevaegelse. Alle barn har en naturlig gleede ved at bevaege sig, sé
leenge det er sjovt og udfordrende, og bade de yngste og de aldste barn skal have
mulighed for at fa stimuleret sanseapparatet (syns-, here-, lugte-, smags-,
vestibulaer-, taktil- den proprioceptive sans).

¢ Mulighed for fordybelse og peedagogiske aktiviteter sdésom rollelege og kreative
udfoldelser

e Naturoplevelser, der ligeledes stimulerer bgrnenes sanser. Barn oplever og leerer
med hele kroppen. Derfor er naturoplevelser og erfaringer med naturens

bestanddele vigtige i forhold til leg og leering.

Bt 1

Eksemler pdsansestim uli.
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Forskellige oplevelser og stemninger pd legepladsen kan skabes ved &rstidsmaessig
variation i beplantningen, varierede typer af stier, retningsskift i beleegninger,
interessante rumlige oplevelser og skift i funktioner m.v.

Optimal sansemaessige stimuli opnds ved at engagere alle sanser. Nedenfor beskrives,
hvordan sanserne fx kan stimuleres i forbindelse med lege- og opholdsarealerne.
Synssansen stimuleres gennem gjnene, ved at der er noget at se p4d som vaekker opsigt,
overrasker, pirrer nysgerrigheden eller er skgnt at se pd. Steder hvor bgrnene kan
udstille/betragte kreative kunsthdndvaerker eller forandre deres omverden vil stimulere
denne sans.

Heresansen stimuleres gennem lyd. Lydniveauet i daginstitutioner kan veere veeldig hejt.
Der ligger en primaer opgave ligger i at skabe lydmaessig afskaeermning mellem vilde og
stille aktiviteter. Herudover skal der veere positive sansemaessige lydoplevelser fra fx
skiftende beleegninger/underlag, naturens lydbillede (rislende vand, raslende lav,
fuglekvidder mm), instrumenter o.l.

Lugte- og smagssansen stimuleres gennem dufte og smage. Det kan veere gennem
duftende og spiselige, frugt, baer, urter mm. Selv belsegninger dufter forskelligt alt efter
materialetype og om de er tgrre eller vade.

Den taktile sans, ogsé kaldet bergrings- og felesansen, stimuleres ved bergring. En
variation af overflader i forskellige materialer vaekker denne sans. Barnene vil opna vigtige
erkendelser om egen krop. Disse erkendelser opnds, nar bgrnene udforsker deres
omgivelser ved at rgre og smage pé deres omverden.

Typisk vil sand- og vandleg stimulere denne sans. En spiselige omverden i form af
kekkenhave, frugtbuske og -traeer er vigtige, ligesom dyrelivet og mangfoldig brug af
materialer pé overflader, redskaber, beleegninger m.m. er afggrende.

Ligeveegtssansen (den vestibulaere sans), registrerer hovedets bevaegelser i forhold til
tyngdekraften, og hjeelper os med at orientere os i rummet. Sansen kan stimuleres péa 3
planer, det vertikale, det horisontale og det diagonale. Stimulerende bevaegelser er
séledes beveegelser op og ned, fra side til side, kravle over og under, dreje, snurre, vippe,
vugge, danse, Igbe, cykle, hoppe, haenge pa hovedet, trille, sl kolbatter, vugge, skift
mellem stillesiddende og aktiv feerden osv.

Muskel- og ledsansen (den proprioceptive sans), sender signal til hjernen om, hvor

kroppens led og muskler er placeret, og den stimulerer evnen til at bgje, straekke, spaende
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op og slappe af i musklerne. Barnet far erfaring med at placere kroppen i forhold til
rummet.
Stimulerende bevagelser kan veere krydsbevaegelser i forbindelse med klatring,

balancegvelser, hoppe, snurre, koordinationsgvelser osv.

Disponering af udearealer

Barnene skal kunne bruge hele kroppen, nar de er pd legepladsen, og tilstraekkelige lege-
og aktivitetsmuligheder skal derfor forekomme til hele bernegruppen, det vil sige, at alle
barn har mulighed for at lege péd legepladsen samtidigt og bédde de aeldste og de yngste
bern skal tilgodeses. | store institutioner er det fx ikke nok med ét gyngestativ. For krav til
legeredskaber og lege- samt opholdsfunktioner, se bestykningslisten.

Feelles for vuggestue og bgrnehave geelder, at uderummet skal inddeles i tydelige zoner
adskilt af rumlige elementer. Ved at danne “rum i rummet”, sikres det, at flere aktiviteter
og lege pé udearealerne kan foregd samtidigt, at legefunktionerne ikke kommer i konflikt

med hinanden, og bgrnene dermed kan lege uforstyrret.

Zoneinddeling

1. "Stille” rum, fx med sandomréde og legehuse, hvor der er mulighed for rolige lege
og fordybelse

2. "Aktive” rum, fx med klatreleg, cykelbane og boldspil (kun bgrnehave) til de mere
vilde og fysiske lege.

3. "Fred-alene-steder”, hvor enkelte eller fa barn kan traekke sig tilbage og veere i skjul,

i skjul i beplantningen eller bag skure, bygninger m.m.

Rum skal have forskellige stgrrelser, fx. skal der veere et rum, hvor mange bgrn kan samles
og lave feelles aktiviteter, et rum til mellemstore grupper (fx sandkassen), samt et rum til
2-4 bern (fx legehuse, nicher i beplantningen e.l.).

Inddeling af zoner kan besta af stakitter, men hvor det er muligt, ber beplantning med
haekke, grenne hegn og buske udggre zoneinddelingen. Ud over disse beplantningstyper
skal der veere karakter- og skyggegivende traeer (se bestykningslisten). Bemeerk, at

opstammede traeer pé legepladsen ikke i sig selv betragtes som rumskabende.
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Seerligt for udearealer til vuggestuebern geelder, at disse skal placeres taettest pa

bygningen eller de udgange, de relaterer sig til. Hermed skabes tryghed for de mindste,

og herfra kan de begive sig ud pé sterre eventyr i takt med mod og evner. Dette geelder

ogsaé for indretningen af taglegepladser.

Eksempel pa: ‘Fred-alene-sted".

Krav til disponeringen af legepladsen

Der skal disponeres med rum i varierede starrelser.

Der skal bade veere aktive rum og stille rum samt fred og alene steder.

De forskellige omrader, rum og funktioner skal afgraenses med afskeermninger og
overgange.

Oplevelsesmaessigt skal bgrnene kunne opleve rumskala - stor, mellem, lille skala.
Opleve at veere oppe/nede, i dbent/lukket, vaere med og uden ‘loft’ m.m. Der skal
veere sansevaekkende retningsskift, materiale-og belaegningsskift og generel bred
sansemaessig stimulering mv.

Beplantningen skal byde pé staerke rumlige, sansemaessige og naturmaessige
oplevelser. Beplantningen skal etableres i flere rumlige lag. | fladen som
bunddakkende staudelag, i det vertikale plan som rum- og laeskabende
beplantning af haek og buske og som gregnne espalier, hegn og vaegge. Traeer og
store buske skal skabe ly, lee og bidrage med en rumlig oplevelse af ‘overdaekning'.
Beplantning skal stimulere sanserne og bidrage til at naturen kan finde sin pladsii
det urbane miljg. (se krav til naturoplevelser og beplantning).

Der skal plantes karakterskabende solitere traeer og traeer iht. bestykningsliste.
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e Hvisder er mere end 5 grupper i institutionen skal legepladsen opdeles i mindre,
aflukkede afdelinger.

e Vuggestuen skal have sit eget areal indrettet med egnede vuggestueaktiviteter.

e Vuggestuearealet skal have neeromréder taet ved grupperummene - min. 1
naeromrade pr. 2 grupperum. Neeromradet skal veere et fleksibelt areal med grees
og fliser, hvor man kan opholde sig pé teepper og bord-bankesaet og lave
peedagogiske aktiviteter.

e Legepladsen skal indrettes, sa lase materialer, (sand, grus og lign.) ikke placeres
teet pd indgange, eller traekkes over i andre omréader, ud pé stier o.l. Omréder med
muld, sand og faldgrus ber veere adskilt. Lase materialer teet p4d gummi og
kunstgrees skal undgés.

e Holdbarhed og vedligeholdelse skal sikres ved en robust disponering, med gode
muligheder for labende udskiftning af redskaber, faldunderlag og sand - dette
kreever en saerlig opmaerksomhed, nér der etableres legearealer pé tag og lign. (se

afsnit om Taglegepladser).

Krav til andre funktioner og installationer pa legepladsen

e Der skal etableres minimum 2 stk. udvendige vandhaner (drikkevandskvalitet) -
frostsikre, med negleafbryder og skal kunne temmes udenders.

e Der skal etableres aflédseligt skur til legeredskaber (se afsnit om Skure og halvtage i
terreen samt Arealparadigme for udearealer).

e Der skal etableres aflaseligt skur til gdrdmand (se afsnit om Skure og halvtage i
terreen samt Arealparadigme for udearealer).

e Der skal veere direkte adgang fra legepladsen til toiletfaciliteter med

puslefaciliteter.

Lege- og opholdsmuligheder

Nedenfor ses beskrivelser af de lege- og opholdsfunktioner, der skal veere pé
legepladsen. Nogle krav geelder saerskilt for hhv. vuggestuen og bernehaven. De preecise

krav til bestykningen kan ses i bestykningslisten.
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Kerebaner

P& legepladsen skal der veere mulighed for at kere med moon-cars og cykler (for
vuggestuens vedkommende smé scootere og lgbecykler) i et eller flere loops.

For at undgd sammensted og konflikter skal kerebaner disponeres uafthaengigt af
gangstier med faste beleegninger og tydelige afmeaerkninger, seerligt hvor der
forekommer krydsende adfeerd. De faste beleegninger skal besté af flere typer materialer,

sdsom asfalt, knoldebro, skridsikker klinkebelaegning m.fl.

Sandleg

Sandkasser kan med fordel etableres som mangekantede med s& mange inkorporerede

variationer som muligt, herunder hjgrner, nicher, plateauer, borde og legehuse med

butiksluge m.m. Sandkasserne skal indeholde en bred siddekant, der kan leges omkring

og pa.

g \
0 L

"Eksempel-pd vuggestueegnet balancebane samt bred siddekant pé& en sandkasse.

Redskabsleg

| gyngeomréder, skal der sikres mod uhensigtsmeessig krydsende faerdsel hen over
faldomradet. Faerdsel kan guides i anden retning med beplantning, smé hegn, kanter o.l.

For krav til klatreredskaber og bestykningsliste se Appendiks.
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Skabelses- og forandringslege

Der skal veere muligheder for at bernene kan bygge, grave, lege med forskellige
materialer, opleve deres forskellighed i tarvejr/nedbgrsvejr m.m. Barnene og de voksne

skal kunne pévirke og transformere deres uderum alene og/eller i faellesskab.

Rollelege, sociale legemiljser og feellesleg

P& legepladsen skal der veere steder, der inviterer til leg i store og smé grupper. Disse
steder skal give plads til sceneleg/sangleg, fangeleg, regellege o.l. Fx kan arealet under et
klatrestativ anvendes til rolleleg og langs karestier kan der ligeledes etableres nicher til

rollelege.

Kreativ udfoldelse og science

Omréder til udstilling, tavler samt staffelier til at tegne og male pé skal forefindes péa
legepladsen, sé denne type aktiviteter skal foregé i lae og ly for vind og vejr.
Bernehavegrupper skal have adgang til en multihytte med vaerkstedsborde, afléselig
opbevaring og bord-baenkeseet. | tilknytning til multihytten skal der etableres en bélplads
eller plads til et flytbart balfad med siddepladser omkring. Underlaget skal veere befaestet
med fliser eller hardt stampet grus (dog ikke pé tag).

Sma siddepladser

Nar der er brug for en pause fra legen, hvor barnet har behov for at sidde og observere,
vente, blive trostet eller blot snakke, skal der tilbydes opholdsmuligheder, som inviterer
til, at bdde barn og voksne har lyst til at sld sig ned. Disse opholdsmuligheder kan veere

plinte, brede kanter eller treedaek. Der skal vaere siddepladser ved hver funktion.

Skygge

Skyggegivende foranstaltninger etableres flere steder péd legepladsen, herunder over
sandkasser, syd- eller sydvestvendte rutsjebaner og opholdsarealer, og disse skal

placeres med omhu, sé skyggen falder rigtigt og ikke pé arealet ved siden af.
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Terraen

Vuggestuelegepladsens terraen kan udformes forskelligt, og bakker anbefales som
rumdelende og motorisk fremmende element.

En bakke p& vuggestuelegepladsen mé gerne have forskellige haeldninger, men bgr som
udgangspunkt ikke blive for stejl. Nogle af siderne skal veere adgangsgivende for de
mindste med en haeldning p&d max 1:4, mens andre kan veere mere ‘dramatiske’ med en
sterre heeldning. Bakker med en heeldning hgjere end 1:4 skal designes med en
afgreensning, sa et lille barn ikke utilsigtet risikerer at falde ud over den stejle side.
Afgraensningen kan vaere mindre veern, redskaber eller lignende. Faerdslen kan ligeledes
styres med platforme, trapper eller lignende

| bernehaver skal bakker sikres mod slid og erosion (se kravsspecifikation i gren

faktaboks). Endelig kan feerdslen ogsé styres med trapper, platforme, traedestubbe eller

lign.

Areal til bold m.m.

Barnehavebgrn skal kunne spille bold pé et areal, der disponeres til denne aktivitet.

Arealet skal dog veere fleksibelt og kunne benyttes til samlinger, faelleslege o.l.

Udeliv hele aret

Bern skal kunne lege og opholde sig ude uanset vejret hele ret rundt, og derfor skal
afskaermning for vind, sol og nedbgr i form af overdaekninger, halvtage og solsejl -
kombineret med borde og baenke samt nem adgang til drikkevand - sikre, at dette er

muligt. Borde og baenke skal sta pa et befaestet areal.

Drift og vedligehold

Holdbarheden og vedligeholdelsen af legepladsen skal sikres ved en robust disponering.
Uderummet skal indrettes med funktioner og redskaber, som kan udskiftes og eendres
over tid. Det er afggrende, at der taeenkes i robuste og driftsnemme beplantninger,

redskaber, beleegninger og kanter.
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Krav til lege og opholdholdsfunktioner

Der skal veere mulighed for lgbe- og kerelege, mange former for balanceleg, at
koordinere bevaegelser og klatre op, at lege sociale lege og faelleslege, at skabe og
forandre, samt gode steder til at spise og hvile (se bestykningsliste).

Der skal veere steder med ly og lee.

Der skal veere opholdsmuligheder af forskellig karakter, bord- og beenkesaet samt
pausesteder som fx treedaek, plinte osv.

Bakker skal terrasseres eller forstaerkes med nyeste generation hybridgraes, hvis de er
graeskleedte. Gummi eller kunstgraes kan ogséa benyttes. Bakker skal have primeaere
adgangsveje med haeldning pé op til 1:4.

Klatreredskaber til bernehavebegrn skal udferes med min. 3 tdrne, hvoraf det hgjeste
skal veere min. 200cm hgijt (staflade) (se endvidere BUFs krav til klatreredskab).
Boldbaner skal udferes med faste beleegninger, fx asfalt eller kunstgraes. De skal
udferes med bander, hegn eller anden type af afskeermning, og bander skal veere
stojsvage. Boldbaner skal overdaekkes med net teet ved steerkt befeerdet vej, og pa tage
skal boldspil foregé i boldbure.

Kunstgrees skal vaere nyeste generation og uden gummi-infill.

Grusbelaeegning ma ikke benyttes pé sterre arealer. En undtagelse er dog i forbindelse
med bélsteder, grillsteder og udeveerksteder. Mindre sekundeere stier, fx beplantede
omrdader, mé& gerne udfgres i grus. Gruset skal vaere hardt stampet leret vejgrus 0-8
mm. Afvanding mé ikke ske til &bne afvandingsbrgnde

Gummibeleegning skal udleegges i absolut minimal udstreekning. Gummifliser og
hulgummimatter mé ikke anvendes. Gummibelaegning bliver glat i regn- og frostvejr
og ma derfor ikke udgere befaestelse i gangarealer. Desuden bar gummibelagning
ikke leegges pé arealer, hvor der cykles eller keres med mooncars, da denne form for
slid nedseetter underlagets holdbarhed betragteligt. Gummibelaegning i marke
nuancer er ikke hensigtsmaessig, fordi de om sommeren kan blive for varme.
Belaegningen skal veere testet og godkendt i forhold til brandsikkerhed. Dette geelder
bade helstabt gummi, kunstgraes og hybridgrees. Gummibelagninger skal udleegges
med et toplag pad min. 15mm. Toplagsmaterialet skal veere gennemfarvet EPDM
gummi. Der skal anvendes bedst egnet lim i forhold til temperaturer pa

etableringstidspunkt, kvalitet af farve, miljgrenhed mv.
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Cykel- og kerebaner skal etableres med faste beleegninger, fx asfalt og med en bredde
pa ca. 1500 mm. De ma ikke udferes i grus. Smallere baner disponeres med
"vigepladser”. Kgrebaner etableres med loop, og dede ender skal undgés. Den taktile
oplevelse forsteerkes ved inkorporering af mindre beleegningsfelter med forskellige
overflader fx knoldebro, klinker, rumlefelter o.lign.

Skur til opbevaring af legecykler og mooncars skal placeres i umiddelbar neerhed af
kerebane.

Mindre, sekundeere stier ma gerne udferes i grus (se krav ovenfor).

Nedgravede sandkasser skal forsynes med terreendraen. Sandkasser ma ikke placeres i
naerheden af aflgb eller taet pa riste, og heller ikke teet pa stedabsorberende
faldunderlag. Sandkasser og faldsandsomrader méa ikke placeres ved siden af
hinanden, s& de to typer sand blandes sammen. Alle sandkasser skal udfgres med
flisebund eller anden fast beleegning og skal indeholde min. 300mm sand, s@-
materialer 0-2mm og der skal veere fast beleegning rundt om, s der nemt kan fejes.
Se bestykningsliste for krav til antal og stgrrelser. Den nederste del af kanten, som erii
jordkontakt, skal veere af holdbart materiale eks. beton, komposit plast eller lign. Der
skal falge sandkassenet med. Der skal veere sandlegeborde i sandkassen,
solsejl/skygge og opbevaring til sandlegetgj teet ved.

Alle aflgb skal forsynes med sandfang og sandfangspose, samt veere afldste med
systemnggle.

Alle legeredskaber skal opfylde falgende funktionskrav: Legeredskaber skal overholde
og udferes i en kvalitet svarende til DS/EN 1176 og DS/EN 1177 (nyeste opdatering).
Redskaber skal veere sikret mod heerveerk og veere sé vedligeholdelsesfri som muligt.
De skal have min. 10 &rs garanti, og al anvendt tree til legeredskaber skal veere afbarket
og splintfrit. Tree med jordkontakt skal vaere robinie, eg eller andet trae med tilsvarende
egenskaber, og trykimpraegneret trae mé kun bruges, hvis det kan dokumenteres, at
traeet lever op til kravene i EN71-3 (standarden for legetgj). Se derudover nyeste

version af ‘Milje i Byggeri og Anleeg’, se Kebenhavns Kommunes hjemmeside.

Alle gyngestativer skal laves med staloverligger.

Rottesikring: Legehuse med gulve og lave legeplatforme skal rottesikres.
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Naturoplevelser og beplantning

Mange af byens bgrn far deres primeaere naturoplevelser inden for de fysiske rammer, der
er til rddighed péd daginstitutionens paedagogiske udearealer. Udearealer, der er
designet/tilrettelagt med henblik pé dette, giver bernene mulighed for at opleve og
engagere sig i byens flora, fauna og arstidsgleeder. Hensigtsmeaessig tilretteleeggelse af
udearealerne resulterer i, at bernene oplever naturens arstidsvariation. Det veere sig
variationen i beplantning hen over aret (blomstring, baerseetning, levfald etc.), etablering
af attraktive levesteder for insekter, fugle mm., variation i duft- og smagsoplevelser og
diversitet i landskabstopografien (bakke/-r til keelkning og omrader, der kan soppesiom
sommeren).

Se yderligere ‘Krav til naturoplevelser og beplantning (se gren faktaboks).

Inden for nybyggeri og renoveringer er der krav om biodiversitet (beskrevet i

"Kebenhavns Kommunes miljgkrav til DGNB - version 1.0 - 26. maj 2021 kriterie

"ENV2.4. Biodiversitet pd matrikel”).

i 5, A

Eksempel pa sansestimuli.
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Krav til naturoplevelser og beplantning

Det beplantede areal:

Det beplantede areal (herunder medregnes ikke graesplaener eller grenne tage)
skal minimum udgere 1/4 af det samlede areal.

Alle arbejder skal udferes af faguddannet personale iht. geeldende Normer og
vejledning for anleegsgartnerarbejde.

Det beplantede areal skal skabe gren rumopdeling, bidrage med stemnings- og
sansemaessige oplevelser. Danne rammen for de 'stille’ rum og ‘fred-og alene-
steder’.

Beplantningen skal integreres som grenne hegn, espalier og veegge, som
bunddeekkende staudelag, som mellemliggende busklag der kan leges i og som

overstanderlag af store buske og treeer.

Legemuligheder og skygge:

Beplantningen skal tilbyde legemuligheder fx i form af legekrat af robuste buske.
Disse kan etableres i relation til legeredskaber, opholdsnicher o.l.

Treeer er vigtige skyggegivende elementer, som skal placeres strategisk i forhold til
solorientering. Traeer giver feerre legemuligheder end buskbeplantninger, men er
vigtige for den rumlige oplevelse. Traeer skal placeres pd en made, hvor fladerne
ikke bliver ufleksible eller laste af rodvaekst mv. traeer kan med fordel placeres i
mindre grupper, og kan ogsd med fordel veere flerstammede.

Der skal plantes store karaktergivende solitaertraeer og @vrige traeer samt buske iht.

Krav til plantestarrelse og bestykningsliste.

Robusthed og valg af planter:

Traeer og buske skal vaere robuste og hurtigt voksende samt veere velegnede til at
klatre, lege og gemme sig i, og téle kraftigt slid.

Bunddeekkende stauder skal veere robuste og hurtigt etablerende, s& overfladen
daekkes og forhindrer ugnsket ukrudtsveekst, unedig fordampning og gravning.
Der skal ikke tilplantes med stauder i omrader hvor der er feerdsel.

Planter skal veelges, s& der sikres minimal vedligeholdelse i form af lugning,

besksering og vanding.
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e Plantearbejder skal foretages inden for de pdgeeldende vaeksters optimale
plantningstidspunkt.

e Artssammensatningen af beplantningen skal veere mangfoldig og indeholde
sterst mulig variation over aret.

e Stedsegrenne arter skal forekomme, sé legepladsen ogsé er grean om vinteren.

e Der skal forekommme spiselige planter i de paedagogiske uderum.

e Der mé ikke anvendes planter med lange torne.

e Meget giftige planter mé ikke anvendes. Ved tvivisspargsmal tjek Bispebjerg

Hospitals Giftlinje.

e P& vuggestuearealer mé der ikke anvendes planter/buske/treeer med igjefaldende
let-moderat giftige baer/plantedele, sd som Snebaer, Gedeblad mm.
e Findes der meget giftige eksisterende planter péa lokaliteten, skal disse fijernes. (se

ovenstdende for henvisning til Giftlinje)

Beskyttelse og bevaring af eksisterende beplantning og jord:
e Eksisterende sunde beplantninger skal bevares, medmindre der er tungtvejende

argumenter imod. Se desuden Kgbenhavns Kommunes Traepolitik.

e Findes der meget giftige eksisterende planter péa lokaliteten, skal disse fjernes. (Se
ovenstaende for henvisning til Giftlinje)
e Beskyttelse af jord og vegetation skal ske iht. Gaeldende udgave af Normer og

Vejledning for anleegsgartnerarbejde.

Beskyttelse og driftssikring af ny beplantning:

e Al beplantning skal beskyttes med en midlertidig indhegning af dyrehegn (1000-
1200 mm, maskestarrelse 5x5, galvaniseret, fastgjort pd nedrammede stokke, min.
@5, for hver labende meter. Soliteere traeeer kan undtages. Traeer skal opbindes iht.
Gaeldende Normer og vejledning for anleegsgartnerarbejde

e Treeer skal forsynes med vandingspose. Posen fastgeres til opbindingsstok, s den
ikke kan fjernes. Den skal have jordkontakt i fyldt tilstand. Vandingsposen skal have
en volumen, der er passende for det specifikke trees vandbehov.

e Alle nye planteomréader i konstruktion, inklusiv hgjbede i terreen og i konstruktion,

skal veere forsynet med vandingsanlaeeg. Se mere herom i ‘Krav til vandingsanleeg'.
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Beplantede omréder skal veere let tilgeengelige for vedligehold og driftspersonale.
Der skal ogsé veere adgangsmulighed for driften i de midlertidige
beskyttelsesindhegninger. Adgangsmulighed kan veere hegnsfag, der kan dbnes
og lukkes ved brug af plastikstrips.

Ved beplantninger, som ligger taet pé aktive legeomréader, fx i forbindelse med
legebakker eller som ligger péa tveers af en potentiel selvtradt 'smutvejspassage’,
skal bernenes feerdsel guides vha. traestubbe, treedesten, balancestammer,
legeveegge o. |. elementer. Dette for at undgé nedtrampning af beplantning og
plantebeskyttelseshegn.

Beplantningsfelter skal veere min. 2 m?store. Hejbede er undtaget.

Hojbede skal designes, sdledes at vaekstmedier, siveslanger og planter ikke kan
graves op. Inddaekningen skal kunne fjernes af driftspersonale og tilpasses i takt
med at planteveeksten gges.

Traeer og disses rodzone ma ikke tildeekkes fuldkommet og derved hindre nedber i
at treenge gennem overfladen. Treedeek og befaestelse ma derfor kun veere delvist
daekkende i disse omrader. Der mé altsé ikke laves treedaek som omkranser

treestammer fuldkomment.

Vedligeholdelse af ny beplantning:

Der skal udfgres gartnerisk vedligeholdelse af al beplantning af anlaeegsgartnereni
en garantiperiode pé 2 &r, herunder ogsé vanding. Graesplaener er undtaget.

Det er entreprengrens ansvar at vande udlagt rullegraes, indtil projektet er
godkendt og afleveret. | de tilfeelde, hvor projektet afleveres inden
vandingsperioden pa min. 14 dage er afsluttet, vil det fortsat veere entreprengrens
ansvar at vande frem til vandingsperioden er opfyldt, og garantien péa rullegraesset
kan opretholdes.

Alle plantearbejder skal udferes af faguddannet personale iht. geeldende Normer

og vejledning for anlaegsgartnerarbejde.

Krav til vandingsanlaeg:

Vandingsanleegget udferes med manuel og automatisk afbrydelse. Afbrydelsen
styres af timer og fortrddes til CTS for alarmvisning ved fejl pd magnetventil med

tilbagekaldefunktion. Forefindes der ikke CTS pa ejendommen opseettes der en
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stand alone styring med en tilsvarende alarmfunktion pé et passende sted, hvor
lokale driftsfolk opholder sig pa daglig basis. Safremt der veelges en stand alone
styring, skal det lokale driftspersonale instrueres i hdndtering af alarm.
Afbrydelsen af anlaegget placeres frostfrit og alle dele af anleegget uden for
bygning med konstant tryk udfegres i rustfrit stal. @vrige ledninger ijord, som ikke
udferes i stal, skal rottesikres.

Anlaegget skal kunne temmes for vand inden vinteren, eventuelt med trykluft for
den del der ikke har direkte adgang til den @vrige vandinstallation.
Vandingsanleegget udferes med vandur for afleesning af forbrug. Der kan her veere
et hensyn i KEiD's bygherrestandart vedrgrende maélerhierarki.
Vandingsanleegget skal overholde krav iht. geeldende Norm for vandinstallationer.
Krav omfatter, men er ikke begraenset til, hensyn til vandspild, frost, stgj, skader pa
mennesker eller bygningsdele, dimension, tilbagelgbssikring, kondens, trykstad,
gennemfgringer, oversvemmelse, udskiftning, reparation, teethed mm.
Anleegget udferes med siveslanger, sd det samlede anlaeg kan driftes med mindst
mulig brug af fysiske ressourcer.

Antal og dimensionering af siveslangerne skal vaere tilpasset den pdgaeldende
beplantning.

Siveslangerne skal veere til professionel brug, veere forsynede med indvendige
membraner bag dryphuller og sikre et jeevnt og ensartet vandtryk langs hele
slangens leengde. Slangen skal vaere af en art som ikke kan trykkes flad og lave
knaek. Slangerne skal vaere vinterhardfer. Siveslangerne skal udleegges under
daekbark i omrader hvor dette er udlagt.

Vandingssystemet skal kunne driftes langs med systemet, men mé ikke veere frit
tilgaengeligt for bernene. Sidstnaevnte for at undgé at slanger mm. fjernes fra

planteomréaderne.
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Krav til plantestarrelser

Store karaktergivende solitertraer Minimum SHO 20-25 mTk

Traeer inkl. frugttraeer Minimum SHO 18-20 mTk
Flerstammede traeer 350-400 cm mTk (300-350 cm mTk)
Stambuske Minimum SHO 14-16 mTk

Buske (feerdigudvokset hgjde >150 cm) Soliteerbuske 150-175 cm mk

Buske (faerdigudvokset hgjde 125-150 cm) | Soliteerbuske 125-150 cm mk

Buske (faerdigudvokset hgjde <125 cm) Solitaerbuske 100-125 cm mk

Udearealer pa tag

Hvor pladsforholdene ikke tillader tilstraekkeligt udeareal pé terreen, kan der etableres
udearealer pé et tag. Udearealer pé tag skal veere lige sd gode, som havde de veeret
etableretiterraen, badde hvad angér legeredskaber, beplantning, sikring af lee og ly for sol,
vind og vejr mm. Der skal sikres gode muligheder for at opleve den omgivende verden/
det omkringliggende landskab, selvom lokaliteten pé tag kraever seerlig indhegning
og/eller veernsikring.

Der er en raekke forhold, som er ngdvendige at indteenke i bygningen for at ovenstdende
opfyldes. Bygningen har en lang levetid og behovene for faciliteter vil &endre sig over tid.
Redskabernes, inventarets og beplantningernes levetid kraever, at det skal vaere muligt at
udskifte og forandre over tid. Det skal veere muligt pa hele tagfladen, uden at der skal
laves konstruktive indgreb i tagmembran og klimaskaerm.

Konstruktionen skal kunne baere den ekstra veegt forbundet med specialkonstruerede
redskaber/inventar pé forankringsplader, veekstmedielast og beplantningsveegt.
Generelle specifikationer, krav, beskrivelser mm. som er angivet i kapitel 7. Udearealer, er
ogsé geeldende pé tag. Der er dog nogle seerlige krav og opmaerksomhedspunkter, der

geelder seerligt for udearealer pé tag. Se den grgnne kravsboks nedenfor.
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Krav til udearealer pa tag:

Der skal sikres adgang for alle m. niveaufri adgang til udearealer.

Primeer adgangsvej mé ikke vaere ramper /skrdninger.

Der skal veere direkte adgang til toiletfaciliteter med puslefaciliteter.

Der skal veere adgang til vand péd udearealet, badde drikkepost samt vand til leg og
vanding.

Legepladser pé tag skal placeres pé sterre sammenhangende arealer, da der ikke
er personaleressourcer til at holde saerskilt gje med sma grupper af barn.

Der skal etableres direkte adgang fra grupperum til udeareal.

Der skal etableres skurfaciliteter til legeredskaber og til gdrdmand (se ‘Skur og
halvtage i terreen’ senere i dokumentet).

Aflab skal s& vidt muligt afvikles uden pé bygningen og der skal veere sandfang og
pose i aflgbene.

Beplantning pé tag kraever seerlig opmaeerksomhed pé tagkonstruktionen.
Konstruktionen skal dimensioneres, s veegtbelastning fra veekstmedier, nedber,
beplantning, specialinventar, befeestelser, sandkasser (inkl. arealet omkring
sandkassen grundet afseetning af bigbags ved sandopfyldning), parasoller mm.
kan rummes.

Der skal etableres gode adgangsforhold til udearealer i forhold til udskiftning af
sand og legeredskaber. Det betyder, at legepladsen skal kunne tilgds med en kran,
og der skal veere plads nok p& gadeplan (6 meter i bredden) til lastvogn med kran
og til statteben.

Sandkasser skal placeres sé& teet pé kanten af taget, at de kan nds med en grab

(under 8 meter fra kant).

Klimatiske forhold pa tag:

Der er ofte klimatiske problemer pé tagarealer, hvorfor der skal sikres gode
betingelser for at sege lee og ly for sol, vind og vejr/nedber, fx vha. halvtage, solide
pergolaer, faste taghaveparasoller og steerke solsejl som er designet til brug pa tag,

leeskaerme, espalierer o.l.
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Robusthed og valg af planter:

Krav til naturoplevelser og beplantning er ogsa geeldende for udearealer pa tag (se
'Krav til naturoplevelser og beplantning’).

Inden for kategorien traeer og buske, mé der anvendes sma/store buske og
sma/mellemstore traeer. Traeer og buske skal vaere robuste og kunne klare de store
klimatiske pavirkninger, der er pé tagflader.

Til rumskabende beplantningselementer mé kun anvendes buske og buskede

trecer.

Beskyttelse og driftssikring (ny beplantning, inventar mm.):

Alle nye planteomrader skal vaere forsynet med vandingssystem (se 'Krav til
vandingssystem’).

Beplantning pé tag skal beskyttes pd samme made som i terreen. Hegnene skal
veere yderligere forsteerket ved bagstetning og/eller konstruktivt bygget, sé disse
er stabile til trods for manglende funderingsdybde af stolper. Det mé forventes at
der klatres pa/i beskyttelseshegnene.

Redskaber, hegn mm. ma under ingen omsteendigheder monteres igennem

tagmembran.

Sandkasser pa tag (serlige forhold):

Den ekstra veegt fra sand i sandkasser skal indregnes i den konstruktive beregning
af tagkonstruktionen. Her skal der indregnes vaegt fra vaddt sand.

Levering af nyt sand placeres ofte i big bags i naerhed til sandkasserne.
Tagkonstruktionen skal kunne baere denne belastning.

Det er ikke hensigtsmaessigt med fx en treebeleegning som kan "opsluge” sand fra
sandkassen over tid, med den deraf ggede vaegtbelastning til felge.

Der skal skabes s& meget lee som muligt omkring sandkasser for at undgéa
sandfygning.

Sandkasser skal forsynes med en sandbremsende indramning, der
hindrer/begraenser at sandet skovles eller haeldes uden for sandomradet.
Sandkasser pa tag skal forsynes med dreenende bund inkl. sikring mod nedsivning
af sand til tagopbygningen, fx et lag fliser. Fiberdug er ikke et tilstraekkeligt
sikringslag mod nedsivning af sand, da det hurtig bliver gravet/grabbet i stykker.
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Sikkerhed, vaern og overdakning:

Vaernet omkring taglegepladsen skal vaere minimum 2000 mm hgjt og veere
konstrueret p& en méde, sa barn ikke kan kravle op ad dette. Vaernet kan evt. veere
vinklet 45 grader indad foroven (sikkerheden skal vurderes stedspecifikt).
Etableres balustervaern med hulplader eller tilsvarende, skal stolper veaere sikkert
forankrede og pladerne skal vaere monteret pd indersiden af veernet. Der skal veere
mulighed for at b@rnene kan se ud igennem veernet nogle steder. Hulplader
betragtes ikke som transparente. Store glaspartier skal undgés ved sydvendte
veaern, da det gger temperaturen pé tagarealet.

De valgte materialer (fx hulplader) ma ikke veere blanke, da de ved solpéavirkning
udvikler varme og blaender.

P& taglegepladser er der ofte problemer med vindturbulens og derfor bgr vaern
etableres med en blanding af faste plader/bekleedninger og perforerede
plader/hulplader, der tillader vinden at treenge igennem.

Veern ber ikke udelukkende etableres med glas, men glas kan etableres i mindre
partier, kombineret med mere lukkede partier, der danner lae og skygge.

Det skal veere muligt for barn og voksne at se ud gennem dele af vaernet.
Legepladsinventar eller andre genstande, fx stolper fra gyngestativer, ma ikke
kunne anvendes til at stemme imod vaernet og pd den médde muliggere, at
bornene kan kravle pé vaernet. Veernshgjden ma pé intet tidspunkt reduceres som
felge af opsaetning af plantebede, indvendige hegn og lager, beplantning der kan
klatresio.l.

Plantekasser skal placeres 100cm fra veernet, hvis ikke vaernshgjden gges.

Det mé ikke vaere muligt for bernene at kaste legetgj eller lign. ud igennem eller

under veernet.

Belaegninger og materialer:

Der mé ikke anvendes materialer, som bliver glatte af alger og vand. Faldgummi
ma kun anvendes som faldunderlag og ikke i opholds- og gangarealer. Trae mé
ligeledes ikke anvendes i gangarealer. Der mé ikke anvendes lgsmateriale som

beleegning pé tagomréader.
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Evt. niveauforskelle i tagfladen kan med fordel udnyttes til rutsjebaner,
brandmandsstenger o.l. med forbehold for, at gaeldende
sikkerhedsbestemmelser overholdes, herunder at de ikke placeres taet pa veern
eller integreres i forbindelse med bygningskroppen.

Boldspil skal kunne finde sted i et boldbur, der som minimum skal have nettag.
Der mé ikke anvendes varmeledende metal pa legeredskaber eller pé
bygningsdele, som er tilgaengelige for barn og voksne, fx en murkrone. Her skal
teenkes i bade materiale samt farve, idet marke farver udvikler varme.

'Seerlige vaekstmedier' til tag/hgjbede ma ikke indeholde knust byggeaffald,
lecasten, potteskar, glasstykker o. lign. Dette for at sikre bernenes sundhed og
sikkerhed.

Ren muld méa anvendes sa&fremt der sikres tilstraekkelig iltning i plantekasserne.
Plantekasser skal designes, sé vaekstmedie og vandingssystem ikke kan tilgés eller
fiernes af barn. Derfor skal etableres afdaekning, som tillader vand at treenge
igennem samt beplantning at gro. Dette kan fx ivaerkseettes med montering af
rionet eller hulgummimatter. Fiberdug er ikke anvendeligt, idet erfaring viser, at

bernene fjerner dugen.

Aflevering og overlevering:

Inden afleveringen af legepladsen, skal rddgiver sgrge for, at der foretages en

legepladsinspektion af en uvildig, certificeret legepladsinspektar

Ved aflevering af taglegepladser skal der veere et overleveringsdokument indeholdende

felgende:

Placering af aflab.
Snittegninger med placering af membran, samt bundopbygninger.
Beregninger pé tagets baereevne.
Ved anleeg af legeplads, tegninger over redskabers placering og forankring.
Overleveringsdokument for. drift af vandingsanleeg
Inden aflevering skal rdédgiver og/eller bygherre levere felgende:

o samlet dokument indeholdende Inspektions- og serviceark for samtlige

legepladsredskaber
o legepladsinspektion udfert af uvildig certificeret legepladsinspekter.

Dokumenterne skal leveres elektronisk og udskrevet i 3 eksemplarer.
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Funktionskrav for

udearealet



8 Funktionskrav for udearealet

Ankomst- og serviceforhold

Ankomsten skal signalere imgdekommenhed for bdde barn og voksne, samt sikre at barn
kan komme sikkert til og fra institutionen. Ved lager til legepladsen, som anvendes af
foreeldre, til vareindlevering o.l., skal behovet for sluse med 2 l[dger vurderes ift.
trafikforholdene.

Der skal etableres adgang til legepladsen, s der kan skiftes sand i sandkasser og
faldunderlag, og s& hdndvaerkere kan komme ind med materialer ved renovering af
legepladsen. Desuden skal der veere adgang for afhentning af renovation og levering af
varer. Ligeledes skal der vaere fokus pd muligheden for at kunne pudse vinduer hele vejen

rundt om bygningen.

Bilparkering

Barne- og Ungdomsforvaltningen stiller ikke krav om bilparkering til de ansatte eller
foreeldre.

Arealet til bilparkering og tilkgrselsarealer, indgér ikke i friarealsberegningen.

Det er geeldende myndighedskrav, der dikterer parkeringsforhold for handicapparkering,

varelevering, minibusser og hdndvaerkerbiler.

Cykelparkering

Barne- og Ungdomsforvaltningen stiller krav om cykelparkering ud fra et behov, der skal
ses ift. bernenormeringen.

Sé&fremt geeldende myndighedskrav ikke overstiger BUFs minimumskrav til
cykelparkering, til brug for personalet og foreeldrenes egne cykler, vil falgende gere sig

geaeldende:

e Cykler: 4 stk. pr. gruppe.
e Ladcykler/cykelanhaengere: 1 stk. pr. gruppe.

En del af cykelparkeringspladserne skal veere overdaekket til brug for personalet. Der

overdaekkes 0,5 plads pr. ansat. Alt efter hvor de overdaekkede pladser placeres, kan bade
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personale og foraeldre benytte de overdackkede pladser, da de indgér i det samlede antal
pladser.

Cykelparkering mé ikke placeres i omrader, der er tiltaenkt ophold for barn.

Hvis bygningen har kaelder, kan den overdaekkede cykelparkering til personale placeres
her, sdfremt der er de ngdvendige derdbninger, mangvreplads og ramper, der

overholder arbejdsmiljgkrav.

Institutionens egne keretgjer, sdsom ladcykler, turvogne m.m., er ikke omfattet dette

afsnit, men i afsnittet: Skure og halvtag i terreen og pé taglegepladser.

Renovationsplads

Der skal afseettes et starre omréde til affaldsskure med affaldsbeholdere ved en
daginstitution. Affaldsbeholdere skal vaere placeret, sd der er nem tilgang for bade
institutionens brugere og de skraldefolk, som skal afhente affaldet.

For skraldefolkenes adgang til at temme beholderne har Arbejdstilsynet udformet nogle
vejledende retningslinjer, som begr tilstraebes at blive fulgt.

Retningslinjerne kan findes i AT-vejledningen D.2.24:"Indretning og brug af

dagrenovationssystemer”

Indretningen af affaldsskure skal felge Kebenhavns Kommunes retningslinjer for affald.

De geeldende retningslinjer kan findes pé KEIDs affaldshjemmmeside. Hiemmesiden

indeholder en FAQ pé en raekke spargsmal, om fx krav til sortering, temmefrekvens,
ordning for klinisk risikoaffald osv.
Antallet af affaldsfraktioner der skal sorteres i, samt antallet af affaldsbeholdere i

affaldsskurene, kan findes i Bygherrestandard for renovationsberegning. | denne finder

man ogsé beregning af affaldsskurets areal.

Endelig er der ogsé en raekke krav til affaldsskuret udformning ift. dere, udluftning osv.,
samt indretning, sa skuret kan indeholde flest muligt affaldsbeholder pr. m2.

KEID anbefaler, at beregninger, placering og indretning af affaldsskure bliver lavet i
samarbejde med KEIDs affaldsteam.

P& KEIDs affaldshjemmeside kan man ogsé finde BUFs anbefalinger vedrgrende

affaldssortering pé skoler og institutioner.
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Skure og halvtage i terraen og pa taglegepladser
Generelt

Alle skure skal etableres med flisebeleegning og have niveaufri adgang. Skuret skal kunne
indrettes s& optimalt som muligt. Dgren skal placeres pé langsiden, s& man kan komme
nemtind til tingene i skuret.

Der skal etableres belysning med bevagelsesfoler.

Alle skure skal kunne lases (se afsnit om ‘Ladsesystem”).

Safremt der etableres skydedere, skal de veere fastgjort bade i top og bund med
ophaengnings- og styreskinne.

Alle ngdvendige tiltag i forbindelse med rottesikring af skure, skal foretages, sa
rottesikring lever op til myndighedskrav. Det mé ikke pahvile bygningsejer som

efterfelgende ekstraudgift.

Skur til gardmand

Gardmandsskur skal dimensioneres og indrettes iht. det specifikke projekts behov og
krav. Der forekommer stor variation i, hvilket maskinel, der anvendes og, hvor stor
kapacitet skuret skal indeholde samt hvilke fribredder og frihgjder, der kreeves. Det er
derfor afggrende af afklare dette inden for det givne projekt.

Der kreeves skurfunktioner til gdrdmand bade i terreen og pé tagarealer.
Géardmandskur skal som gvrige skure veere forsynet med tilstraekkeligt lys og stremstik.
Gardmandsskuret kan ikke deles med institutionen, da der skal kunne opmagasineres
maskineldele og braendsel til disse mv. Det skal sikres, at der er plads til spildbakke til
opbevaring og evt. hdndtering af faremaerket kemi. Skuret skal kunne aflases (se afsnit om
‘Lasesystem”).

Skurfaciliteter til gdrdmand kan, sdfremt det er rationelt for funktionen, integreres helt

eller delvist i bygningen.

Skur til institutionens turvogne, ladcykler m.m.

Skur til turvogne og ladcykler skal have en fri dgrbredde pd minimum 1000m.
Skur til institutionens turvogne, ladcykler m.m. skal ligge hensigtsmaessig ift., at bern og
paedagoger let og ubesveeret kan ‘pakke’ vogne og cykler, samtidig med at de kan gore

det uforstyrret for de gvrige bern pa legepladsen. Det er vigtigt at teenke flowet ind fra
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bygning til skur og fra skur til udgang. Adgangen til skuret skal muliggere, at der kan
komme ladcykler og store vogne ind og ud. Bdde mangvreforholdene og dgrene skal
tillade dette. De primeaere adgangsstier skal have svingradier ved hjgrner, der passer til
turvogne og ladcykler.

Der skal veere mulighed for at oplade batterier til elcykler i skuret. Dette kreever elstik og
mulighed for opbevaring af selve el-batteriet under opladningen.

Hvis bygningen har kaelder, kan et rum til turvogne og ladcykler indrettes her, sdfremt det
ligger hensigtsmaessigt ift. flow, og der er de nedvendige dgrbredder, mangvreplads og

ramper, der overholder arbejdsmiljgkrav.

Skur til legeredskaber

Skur til legeredskaber skal have en fri dgr bredde pd minimum 1200mm.

Placering af skurfunktionen skal taenkes ind i forhold til opdelingen af legearealet.
Hvordan tilgds legeredskaber, og opryddes legearealet i ydertimerne, hvor dele af
legearealet kan veere lukket ned?

Skur til opbevaring af udendarslegetaj (4 m?2 pr. gruppe, evt. opdelt i flere skure) bar
opfattes som et aktivt element pé legepladsen, der kan leges ved eller rundt om, gemmes
bagved eller benyttes som rumdelende element. Da skurfunktionen indeholder flere
legetojssegmenter, er det en fordel at placere flere mindre skure, hvor det giver mening i
forhold til legetgjets anvendelse. Skur til opbevaring af legecykler og mooncars skal
placeres i umiddelbar neerhed af kerebane.

Af sikkerhedsmaessige drsager skal dare til skure kunne &bnes fuldt op, indtil 180 grader,
eller kunne skydes til siden og fastgeres. Hvis skurets placering tillader det, kan
udadgéende dgre, som er opsldet og ladste i 90 grader, anvendes som rumskabende og
elementer, der giver le. Ved lange, smalle skure skal dgrene placeres midt pa langsiden
for at lette adgangen til de ting, der opbevares i skuret. Indteenker man samtidig en
permanent overdaekning pa skuret (obs. pé friarealskravet), far skuret en meget storre
veerdi i forhold til udeophold. Skur til legeredskaber kan evt. udnyttes som udeveerksted,
néar legecykler og mooncars er i brug.

Der geelder samme krav til skurfunktioner pé tag og i terraen.
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Befaestede arealer
Belaegninger

Beleegninger dimensioneres afthangig af beleegningstyper i henhold til gaeldende
normer og vejledning for anleegsgartnerarbejde.

Det skal sikres, at belaegningen understatter behovet for brug af lift i forbindelse med
vinduespudsning m.m.

Af hensyn til den fremtidige drift af brende, skal placering af brende veere markeret i
beleegningen. Dette geelder b&de i terraen og pé tag.

Veje og tilkersel udfgres og dimensioneres til lastbiler og renovationskeretgjer med
kersel 1 gang i degnet.

Parkeringsarealer dimensioneres til almindelige personbiler.

Belaegning af asfalt, granit, OB-belaegning eller beleegningssten udformes, s& de udger
en fastlast flade. Alle primeaere gangarealer udfgres med beleegninger egnet til
handicapkersel, i bredde pd minimum 1500mm.

Der skal veere tilstraekkeligt draenet, sé arealet ikke oversvemmes under regnskyl. Der ber,
hvor det er muligt, satses pa permeable overflader séledes, at der kan ske naturlig
nedsivning.

P& tagflader med adgang via elevator, skal der sikres et kgrefast underlag med rette

forsteerkning ud fra elevatoren samt steder, der vil kraeve vinduespudsning.

Graesarealer

Graesarealer skal etableres med rullegraes, s de er brugbare hurtigst muligt efter
institutionens ibrugtagning. Men er der tale om saerlige forhold, sdésom meget
skyggeholdige omrader, kraeves en speciel frgblanding for at graesset kan komme i god
vaekst. Graesset skal vandes efter la&egning, s&fremt dette sker i veekstsaeesonen. Greesset
skal vaere speerret af i min. 2 uger for det mé betreedes.

OBS. P& udearealer til barnehavebarn med under 15 m? pr. barn etableres med

hybridgraes.
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Sten

Store sten pé legepladsen betragtes som et legeredskab og skal overholde DS/EN 1176
og 1177.
Mindre, lgse sten, som kan bruges som kasteskyts, mé ikke forefindes pé legepladsen.

Perlegrus ma ikke bruges som faldunderlag.

Afvanding af udearealet

Udearealerne benyttes dret rundt og skal vaere funktionelle og draenede.

Afvanding af beleegninger skal ske via terreendreen, &bne vandrender eller ved fald pé
belaegninger til faskiner eller til beplantede arealer. Befaestede arealer skal udferes med
min. 1:40 fald veek fra bygningen til aflgb fx til linieafvandingssystem.

Vandrender, kombineret med opsamling og/eller nedsivning af vand anbefales, da det,
udover de gkologiske aspekter, giver bernene oplevelser med vand. Regnvand mé ikke
opsamles og anvendes til vandleg. Barn mé gerne lege med regnvand, hvis ikke det er
stillestdende, da stillestdende vand kan medfare bakteriedannelse. Det er et krav, at vand
skal kunne nedsive i lgbet af 24 timer. For at sikre vandafledning til omfangsdraen,
opfyldes med grus i en afstand af 300mm fra fundamenter. Riste i belaegninger skal vaere
bernesikrede, afldselige stobejernsriste med teette ribber. P4 legepladsen skal disse veere
forsynet med sandfang og sandfangspose. Der mé ikke placeres brgnde/riste i faldgrus,
faldgummi, graesarealer og sandkasser, af sikkerhedsmaessige- og driftsmaessige arsager.
Ristene skal placeres i god afstand fra sandkasser og faldgrus. Nedgravede redskaber skal
have vandgennemtraengelig bund.

Som minimum skal topkeglen pé regnvands- og spulebrgnde udfgres i beton.
Nedgangsbrgnde udferes i beton. Dreen med Igse sten, fx neddesten ma ikke
forekomme. Afvanding af grenne arealer skal ske via dreenrer til faskine eller ved
nedsivning pa grunden. Grusarealer og arealer med kunstbefaestelse (gummibelagning,
hybrid, kunstgraes o. lign, skal udfgres med terreendraen (dreenrer). Sandkasser skal vaere
forsynede med draen. Rdjord under graes- og beplantede arealer skal hdndteres iht.
geaeldende udgave af Normer og Vejledning for anlaegsgartnerarbejde, fx skal der
grubbes i min. dybde af 500 mm. Stdende vand péa grenne arealer mé ikke forekomme.
Dreen skal kunne gennemskylles. Jord, der lider af traktose, skal grubbes i 60 cm dybde
og behandles, s jorden igen er selvdraenende. Udeomradder med lerjord skal behorigt

draenes med omfangsdreen eller faskiner.
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Hegn/vaern

Der skal hegnes med panelhegn eller plankevaerk.

Det kan veere stressende for et barn med lange kig/store dbne rum. Derfor skal der i disse
tilfaelde skabes en klar, visuel afgraensning af legepladsen ved hjeelp af beplantning eller
lukkede plankeveerk. Ud mod steerkt trafikerede omréder skal der etableres plankevaerk.
Der skal dog veere steder, hvor bgrn og voksne har udkig til omverdenen.

| seerligt vindomsuste omrader skal der etableres lee-beplantning.

Hegn og veern skal udformes, sé der ikke kan klatres pa det inde fra legepladsen (dvs.
ingen vandrette laegter, paneler e.l.). Alle hegn og ladger (gaelder ogsé boldbure) skal
desuden etableres uden pigge eller lign. P& toppen.

Der mé ikke forekomme hovedklemfeelder, dvs. afstanden mellem lameller, paneler o.l.
skal veere mindre end 89mm.

Lavt panelhegn eller stakiti en hgjde p&d 600-800mm., kan benyttes som rumdeler (med
lager) pé legepladsen i terreen og pa tag. Den primaere opdeling af legepladsen skal dog
ske med gren beplantning.

Mellem flere institutioner kan der, hvis forholdene i @vrigt taler for det, etableres lavere
hegn. Der bgr etableres ldge mellem institutionerne.

| seerligt stgjbelastende omréder, stilles myndighedskrav om egentligt stgjhegn.

Hegni terraen

Hegnet skal felge terreen sé teet pd underlaget, at et barn ikke kan komme under hegnet
eller grave sig ud under hegnet.

Hegnshgjden afpasses efter omgivelserne og forholdene pé stedet. Hegn skal etableres
min. 1500mm hgijt i terreen, dog 1800mm hgjt omkring legepladser i steerkt trafikerede

omréder eller i neerheden af vand eller lign.

Veaern pa taglegepladser

P& taglegepladser etableres veern pd min. 2000mm. Hgjden méles fra muligt fodfeeste, sé
som en siddeplint, sandkassekant eller lign.
Der skal veere tydelig forskel pé legeredskaber og vaern, sa barn ikke kan tage fejl af

funktionerne og blive tilskyndet til at lege pé veernet.
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Kgbenhavns Kommune vil i den enkelte sag vurdere, om der inden for de 2000mm skal
vaere et knaek pd vaernet gverst oppe.

Udover sikkerhed skal veernet ogsé give lee og forhindre, at legetaj og lign. kastes over
eller under. Veernet skal muliggere udsyn, men frit udsyn hele vejen rundt kan virke
stressende pé helt smé barn, og derfor skal veernet varieres med lukkede partier, der
ligeledes har rumdannende virkning. De lukkede partier kan udgegres af streekmetal eller
hulplader, som vinden kan treenge igennem for at forhindre, at der dannes vindturbulens
pa taglegepladsen.

Der mé ikke benyttes almindeligt trddhegn pé taglegepladser, da holdbarheden kan veere

ringe.

Lager

Der skal minimum etableres en ldge med en fri bredde p&d 1200mm. med forbindelse til
vej.

Hgje ldger over 1500 mm forsynes med hgjt hdndtag og overfalle. Lave l&ger pd 1500mm
forsynes med overfalle og ekstra sikring med fjederrigle, som gér ind over overfallen, sa
denne ikke let kan dbnes. Lager udferes klemsikre, ved fx at etablere et mellemrum
mellem ldge og stolpe pd min. 12mm. Hegnsléger forsynes med l&s, som betjenes af
bygningsngglen, se afsnit om 'Lasesystem’.

Hvis ldger udger adgangsvejen for renovation, forsynes hegnsldgen med nggleboks eller
overfgringsbeslag til renovationsnggle (som Boda 518, der kombinerer 2

cylindersystemer; institutionens system og renovationsselskabets system).

Belysning og skiltning
Belysning

Den udvendige belysning skal virke kriminalitetsforebyggende og skabe tryghed pé
adgangsveje, p-plads og stier omkring byggeriet. Belysningen skal vaere tilstraekkelig til at
aftegne en person, der ellers ville veere skjult af market.

Den udvendige belysning skal vaere styret af et skumringsrelee og beveegelsesfglere for at
forhindre haerveerk.

Belysningsarmaturer placeres langs adgangsarealer og parkering.

P& bygninger opsaettes belysningsarmaturer ved indgange.
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Renovationsplads og cykelparkering skal forsynes med belysning.

Udvendige belysningsarmaturer skal vaere heerveerkssikrede.

Skiltning

Ved indkgrsel/adgang fra offentlig vej samt ved hovedindgang opseettes skilt med
institutionens navn. Placering af skiltet skal veere indarbejdet og anvist i projektet.
Berne- og Ungdomsforvaltningen star for levering og montering af skilte.

Stoerrelse pa skilt: 250x600x3mm.

Vedligeholdelse

Entreprengren er forpligtet til at passe og vedligeholde nyetablerede grenne omraderi 2
ar efter overleveringen. Dette gaelder dog ikke graesarealer. Traeeer og planter der gér ud,
skal udskiftes lgbende.
Pasningen af de nye grenne omréader, de farste to ar, skal foregd lebende og i
overensstemmelse med driftsmanualen. Det er vigtigt, at omraderne vedligeholdes
korrekt, s udskiftning af bl.a. beplantning undgas efter et eller to ar, da BUF er
interesseret i at opné en robusthed, som ggr omrédderne mere slidsteerke overfor barn og
leg. Desuden skal det sikres, at rodnet ikke udvikler sig og ger skade pé beleegninger og
bygningsdele.
Den lgbende vedligeholdelse sikrer desuden, at omradet ikke gror til, og at der ikke ligger
genstande, som kan udgere en sikkerhedsrisiko for barn og unge (kanyler, narko, vaben
og/eller flasker og glasskar).
Ved aflevering vedlaegges en enkel driftsmanual (Arshjul), hvor det beskrives hvordan og
hvornar felgende driftes og vedligeholdes:

e De forskellige faldunderlag og legeredskaber.

e Beplantning, herunder vanding (fx i vandingsposer) og vandingsanleeg,

eftersdning, beskaering o.l.

e Belegninger (fx treeflader).
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9 Funktionskrav til produktionskokken

Indretning af kokken

Kgkkenet skal have en industriel indretning, med &bne hylder og fritstdende elementer.
Kokkenet skal disponeres med udgangspunkt i arbejdsgange og fedevarehéndtering, fx
skal feerdigproduceret mad kunne transporteres direkte ud af kekkenet, uden at skulle
gennem "beskidte” omrdder, sdsom opvask og grentafdeling.

Det er hensigtsmaessigt at etablere separat opvaskerum for at tilgodese kakkenpersonalet
ift. stejgener. Det skal sikres, at der etableres separat ventilation i opvaskerummet.

Uanset kakkenets starrelse geelder det, at der skal etableres tilstreekkelig
opbevaringsplads i form af hylder, reoler og skuffer. Desuden skal der etableres
tilstraekkelig plads til affaldssortering.

Vinduer i kgkken og depot, som er oplukkelige, skal vaere forsynet med insektnet, og veere
let tilgaengelige.

Indretningen skal fordre til god hygiejne og give mulighed for at servicere maskinerne.
Derfor skal der som minimum veere 200mm mellem alle maskiner, for at sikre god
afstand.

Af hensyn til institutionens indeklima, skal det ngje overvejes, hvis og hvordan der
etableres dben forbindelse mellem produktionskakken og faellesarealer.

Fedtudskiller er et krav der stilles af TMF, og det er ogséd TMF der stéar for udferslen af den

periodiske rensning.

Varer
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Principskitse: produktionskekken opdelt efter arbejdsomrdder med klar afgraensning af opvaskezone.
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Kekkendepot

Kokkendepotet skal indrettes hensigtsmaessigt med hygiejnereoler, som er selvbaerende.
Der skal s& vidt muligt veere direkte adgang fra kekkenet til kekkendepotet.
Kokkendepotet skal ventileres, og der skal veere fokus pé placeringen af kale/frys i
rummet, da det kan give en lidt starre udfordring. Hvis der indrettes arbejdsplads i
kekkendepotet, skal rummet have dagslys.

Kokkendepotet skal indrettes, sa arbejdet kan forega i bekvemme arbejdsstillinger, samt
at rullevogne uden besvaer kan benyttes, nér tunge og sterre maskiner skal flyttes. Er der
der imellem kgkken og depot, stilles der krav om, at deren skal kunne sté dben, sé

arbejdsgange kan udferes let og ubesveeret.

Vaske

| produktionskekkener skal der veere separate vaske til folgende funktioner:
e Héandvask/hygiejne.
e Levnedsmiddelvask til rat ked.
e Levnedsmiddelvask til frugt/grent.
e Opvask.

Handvask

For at holde en forsvarlig hdndhygiejne, opsaettes en hdndvask med betjeningsfrit
armatur ved alle indgange til kekkenet.
| sterre kekkener kan det veere ngdvendigt at opsaette to eller flere hdndvaske, uanset antal

dgre.

Levnedsmiddelvaske

Der skal opsaettes en arbejdsplads med vask, hvor der kan klarggres rat ked, og en
arbejdsplads med dobbeltvask, for klargering af frugt og grensager - en dobbeltvask
sikrer en bedre handtering af grentsager ift. jordbakterier. Armaturer skal veere

albuebetjent.
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Opvaskeomrade

Opvaskeomradet skal disponeres, s& der er let adgang fra badde kakkenet og fra den @vrige
institution, sdledes at det er let at f& afleveret spisevogne til opvask. Opvaskeomradet mé
pga. af stej ikke ligge i dben forbindelse med faellesarealet, i form af en luge eller
lignende.

Der skal etableres emhaette/emfang, som bade daekker opvaskemaskinen og terrebordet.
| opvaskeomrédet/-rummet skal der veere plads til seebe, afspaending, salt og tdrnvogne i

nedvendigt omfang.

Haetteopvaskemaskine

| forbindelse med haetteopvaskemaskinen skal der veere forskyllebord og terrebord. Disse
borde skal hver veere min. 1650mm lange. | forskyllebordet skal der veere vask med
forbruser. Vasken skal vaere 600x450x250mm og placeret séledes, at der kan sta en
opvaskekurv mellem forskyllevasken og haetteopvaskemaskinen. Det anbefales, at

arbejdsgangen skal ske fra hgjre mod venstre, af ergonomiske hensyn.

Arbejdspladser

Kokkenet skal indrettes, s& der er minimum 1,2m fri afstand ud for arbejdspladser og
opbevaringspladser. Nar flere personer arbejder i kakkenet, skal der vaere mindst 1,8m
mellem to arbejdspladser, der er placeret overfor hinanden. Pladskreevende
arbejdspladser, som for fx kogebord og ovn, opvaskemaskine og skuffeelementer bar ikke
placeres lige over for hinanden.
Der skal veere tilstraekkelig gulvplads til, at stuegruppevogne og rulleborde kan
mangvreres hensigtsmaessigt. Der skal etableres plads til opbevaring af 1 stuegruppe-
vogn pr. gruppe. Opbevaringspladsen skal enten veere i kakkenet eller i taet relation til
kekkenet. Der skal vaere plads til, at stuegruppevognene kan klargeres af personalet, med
eller uden bgrn.
Der skal vaere bordplads med separat arbejdsplads til:

e Forarbejdning af rat ked.

e Forarbejdning af grensager og frugt.

e Frasaetning, afskylning og opvask af redskaber og service.
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e Udskeering, portionering og anretning af varmebehandlede levnedsmidler,
herunder udskeering af paleeg, fremstilling af smaerrebred m.m.
e Bagning.
e Planleegning af indkeb, madplaner m.v.
Bordarealer mé ikke optages af elektriske apparater, som fx kaffemaskiner, elkedler,
mikroovne eller lign. Der skal etableres separat plads og separate stikkontakter til disse

apparater, sé arbejdsstationerne ikke blokeres.

Kokkenets synlighed

Kakkenets synlighed og tilstedevaerelse, som en del af institutionen veegtes hgijt, ved bl.a.
at etablere indkigsmuligheder og mulighed for at kunne have en dgr dben, med en form
for bernegitter. Duften af veltilberedt mad og en snak med kekkenpersonalet, er

vaesentlig for barnets forstéelse for tilberedningen af det gode méltid, dog skal der tages

hensyn til et godt indeklima jf. afsnittet om 'indretning af kakken'.

Kokkenets inventar

Heengsler og glideskinner skal veere fremstillet af stal. Inventaret skal kunne téle daglig
renggring.
Bestykningen af kekkenerne vil i de konkrete sager fremgé af en udspecificeret
bestykningsliste til produktionskekken. Se Appendiks.
Kokkenet indrettes med dbne hylder. Der skal etableres &bne hylder, hvor det er muligt,
for at f& mest mulig opbevaringsplads.
e Hylder over bordplader etableres med en dybde pd 300mm. og en baereevne pé
40kg. pr. hyldemeter
e Q@vrige hylder i kakken etableres med en dybde pd 400mm. og en baereevne pa
40kg. pr. hyldemeter
e Hylder i kekkendepot etableres med en dybde pd 400-500mm og en baereevne pé
100kg. pr. hyldemeter.

Kgkkenet indrettes med fritstdende elementer.

Afstand mellem bordplade og nederste hylde skal veere min. 500mm.
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Tunge genstande og genstande som anvendes dagligt, skal anbringes mellem 450mm.
og 1300mm. over gulv.
Der skal etableres tilstreekkelig opbevaringsmulighed for service, bestik og kekkengre;j.

Der skal veere plads til mange affaldsfraktioner.

Kokkenborde

Bordoverflader skal vaere rustfri stél.

Kgkkenmoduler og bordoverflader skal placeres 50mm fra veeg, af hygiejnemaessige
arsager.

Alle bordplader i kekkenet skal etableres som el-hgjdeindstillelige (haeve/saenke
funktion), hvoraf nogle skal have vask. Bordene skal kunne justeres i intervallet 800-
1000mm. Faste kekkenborde, i forbindelse med paedagogisk kakken og evt. kekkenluge,
skal monteres med 900mm i hgjden.

Kekkenborde skal, monteres som veeghaengt, af hensyn til rengering og fri gulvplads.
Dette stiller seerlige krav til veeggens baereevne.

Der skal ved hver arbejdsstation veere monteret en gastronomitilpasset skuffe under
bordet med fuldt udtreek til hdndveerktgj. Greb til skuffer skal veere i rustfri stal for at sikre

nem renggring.

Kontorplads

Der skal sikres et godt sted i kekkenet, hvor kekkenpersonalet kan arbejde med
menuplanlaegning, indkab m.m. Dagslys til denne arbejdsfunktion er pakraevet.
Bordpladen udfgres i stél, som gvrige borde i kakkenet, men uden svulstkant. |

forbindelse med kontorpladsen skal der etableres et PDS-stik samt opladningsmulighed.

Rullebord

Der skal veere plads til 1 stk. rullebord i stél i kekkenet med H/S funktion. Rullebordet
benyttes af kekkenmedarbejderne til at transportere tunge ting.

Rullebord, der benyttes i kekkenet, maler ca. 850mmx700mmx500mm. (hxIxb).
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Stuegruppevogne

Stuegruppevogne bestilles i stal af hygiejnemaessige arsager. De anvendes til transport af
mad og service til og fra grupperummene, og det er derfor vigtigt, at de har mél, der
afspejler behovet. Som udgangspunkt skal der kunne vaere ca. 25 tallerkner, ca. 25 glas,

bestik, kander, flere skdle med mad og en mindre affaldsspand til bioaffald.

For at funktionskravet kan opfyldes, skal selve vognen have min. 3 stk. bakker med et
kurvebords flademal (ikke udvendige vognmal) pa min. L: 760mm x B: 580mm med
vulstkant. Jf. Appendiks. Vulstkanten er negdvendig for at sikre, at servicen bliver pé
vognen.

Stuegruppevogne skal kunne opbevares i institutionens kakken, kekkendepot eller i taet
tilknytning hertil. Derfor skal hgjden pé bgjle afstemmes ift. placeringsmuligheder i selve

kokkenomréadet - evt. under standard bordplader. Jf. Appendiks.

Brandslukningsmateriel

Der skal veere vaegplads i neerheden af kogebordet til placering af et brandteeppe, en
kulsyreslukker og et A5skilt. Brandslukningsmateriellet skal veere let tilgeengeligt.

Brandslukningsmateriellet er en del af udbuddet, jf. bestykningslisten.

Spuleslange/rengegringsslange

Alle institutionskakkenener etableres med en spuleslange, som kan anvendes til
rengering af hele kakkenet. Det kan blive negdvendigt med mere end én spuleslange,
afheengigt af kakkenets starrelse og disponering. Spuleslangen skal etableres, s der kan

tilkobles bade varmt og koldt vand.

Affaldshandtering

Der skal sorteres i forskellige fraktioner i selve kekkenet og depot.

Affaldsspande

1 stk. madaffald ca. 60L, 1 stk. restaffald ca. 60L og 1 stk. plast- og mad & drikkekartoner
affald ca. 60L, 1 stk. metalaffald ca. 60L, 1 stk. glasaffald ca. 29L og 1. stk. porcelaen ca. 29L
samt 1 stk. papiraffald.
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Mal pa 60L spande (hxbxl) 650x320x630mm + hjul.

Mal pé 29L spande (hxbxl) 310x410x440mm + hjul.

Desuden ses der ofte vogne med ekstra mal (hxbxl) 50x40x40mm.
Herudover skal der ogsa findes en Igsning til papaffald, som typisk placeres i
kokkendepotet.

Mal pa papklemme (hxbxl) 840x380x560mm.

Opvaskemaskiner

Hvis ikke det er indbygget i maskinen, monteres der automatiske saebedoseringsanleeg,
svarende til maskinens fabrikat og type. Dette placeres i umiddelbar nserhed af
opvaskemaskinen. Beholder med opvaskemiddel mé ikke placeres direkte pé gulvet, men
fx i en saebeboks pé hjul.

Grundet hygiejniske arsager, skal afkalkningsfilteret placeres pa gulvet pa en “rullende
hund” eller pa en hylde under forskyllebordet eller tarrebordet. Dette er af hensyn til

gulvvask.

Der skal installeres opvaskemaskine med varmegenvinding.

Over opvaskemaskine og terrebord installeres emfang.

Tarnvogn

Tarnvogne er pd hjul, og fungerer som terreplads og opbevaring af rent service. Derfor
skal en placering af tdrnvogne teenkes ind i den gvrige kakkenindretning og i neerheden af

opvaskesektionen, da de optager plads pé lige fod med skabe og andet.

Kogebord

For at undgé lgft af tunge gryder anbefales det, at arbejdsbord med vask og kogebord s&
vidt muligt etableres i funktionel sammenhaeng péd samme side af rummet. Kogebordet
skal veere en industrimodel, og skal kunne reguleres i hgjden med eldreven
hydraulik/motor.

Afstanden mellem de enkelte plader skal veere séa stor, at alle plader kan anvendes

samtidig, uanset gryder og panders stgrrelse.
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Ovne

 umiddelbar neerhed af ovne skal der vaere afseetningsplads, svarende til
minimumsbredden af en bageplade samt plads til evt. stikovne. Til 20 stikovne skal der

etableres gulvgrube med rist.

Stikvogn

En stikvogn er pé hjul, og anvendes i forbindelse med opbevaring af mad fer og efter
tilberedningen i ovnen. Derfor skal en placering af stikvogne teenkes ind i den @vrige
kekkenindretning og naer ovnkapaciteten, da de optager plads pé lige fod med skabe og

andet.

Kipgryde

Kogebord og konvektionsovn suppleres med en kipgryde for at lette den daglige
produktion. Kipgryden skal have haeve/saenke funktion og veere placeret med afstand til
vaeg, sdledes at ldget kan &dbnes helt, og der kan renggres/repareres bag disse.

Alle tilslutninger fores i gulvet, medmindre andet er aftalt med bygherre, og der skal

etableres gulvgrube med rist.

Kipsteger

Produktionskakkener, der producerer mad til mere end 150 méltider, indrettes med

kipsteger, for at tilgodese muligheden for at kunne stege i starre maengder.

Roremaskiner

Der installeres 1 reremaskine, som det er hensigtsmaessigt at kunne tilga fra flere sider.
Reremaskinen skal vaere udstyret med en afskeermning ved kedlen, for at undgé
spredning af melstav i kekkenet. Vaeg omkring reremaskinen bekleedes med fliser.
Ved starre modeller skal tillige indteenkes plads til transportbord/kran (kedellgfter) for

rereskal, da disse bliver for tunge at baere for personalet.
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Grontsagsskaerer

Grentsagsskeeren placeres i grentzonen, jf. Appendiks.

Gulvafleb

Der skal etableres gulvaflgb, som placeres hensigtsmaessigt ift. kekkenets disponering.
Der etableres gulvafleb med lokalt fald p& ca. 300-500mm rundt om det enkelte aflgb.
Dette skal vaere store industriaflab, enten som render eller kvadratiske aflazb.

Det er vigtigt, at de ikke placeres ved arbejdsstationerne, hvor man stér.

Det er ogsé vigtigt, at aflabene ikke etableres med indstiksvandldse, men med P-las, s& de
ikke stopper til med saebe og madrester.

Lokalt fald betyder; at der ikke snskes kuvertfald i hele kakkenet, men kun rundt om
aflebet og fald under bordene, sé vandet ikke samler sig, men render ud, s& man kan
svabre gulvet.

Der skal etableres gulvaflgb i hver zone. Grube til kipgryde betragtes som gulvaflgb.
Dimensioneringen af riste til afleb er 1000 mm for render, som er at foretraekke i forhold

til at svabe vandet ned i eller 250x250mm for kvadratiske riste.

Kole/frys/nedkel

Skal etableres med hjul pd, s& det er lettere at rengere i kakkenet.

Kolerum

Udover et varierende antal kgleskabe (min. 1 stk. til urent grent og 1 stk. til meelk, smer
m.m. til stuerne), fryseskabe og nedkalingsskab, skal der i institutioner fra 15 grupper

etableres kglerum péd 10kvm inklusive hygiejnereoler.

Emfang

Alle emfang skal veere til ekstern motor. Veer opmaerksom p4, at ét stort emfang eventuelt
kan erstatte flere mindre emfang. Det er vigtigt, at placering og udkragning lever op til
kravom 300mm udkrag pr. 1000mm (fx vis afstand fra kogebord til emfang).

Det er vigtigt at veere opmaerksom péd unedig meget treek og larm i rummet, hvis emfang
og hermed styrestralerne placeres i midten af rusmmmet. Der skal tages hgjde for

arbejdsmiljeet og overskueligheden.
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Institutionen skal geres opmaerksom p4, at etableringen af kakkenet skal anmeldes til

Fedevareregionen, af institutionens ledelse.
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10 Funktionskrav til fast inventar

Inventar i daginstitutioner er meget udsat, og skal derfor vaere robust og kunne tale sted

og slag. Skarpe kanter skal undgés.

Bestykningslister

Hvert rum skal bestykkes ud fra sagsspecifikke bestykningslister. Fx pd en
bestykningsliste, for badde produktionskakken og en mere generel, indgéar i Appendiks.
Byggeriet skal, som udgangspunkt, indeholde det inventar og udstyr som fremqgér af
bestykningslisterne.

Ved udvidelser af eksisterende institutioner tilpasses bestykningslisterne det konkrete

projekt.

Indkebsaftaler/Bygherreleverancer

Nar Kebenhavns Kommune er bygherre, bruger Kebenhavns Kommune primeert
indkgbsaftaler pd indkgb af storkekkenudstyret. Indkasbsaftalerne omfatter udstyr, som
har veeret i udbud.

Entreprengren skal, som en integreret del af sin ydelse, hdndtere alt inventar og udstyr
m.v., der stér i kolonnerne pé bestykningslisterne fuldstaendigt. Det vil sige, at
entreprengren har ansvar for at indkgbe, levere, forberede, indbygge, montere, tilslutte
og idriftseette inventar og udstyr.

Entreprengren skal administrere indkgb og leverancer pé vegne af Kebenhavns
Kommune, via geeldende indkgbsaftaler inden for et fast rammebelgb. Rammebelgbet
indgar ikke i tilbudssummen.

Entreprengrens honorar for at hdndtere indkeb og leverancer pd rammeaftaler, udbydes

som en del af byggesagen.

Skabe og garderober

Skabe (inklusive kekkenelementer til peedagogisk kakken) skal veere i god kvalitet og med
ldger, som kan dbnes 180 grader.

Haengsler skal vaere robuste og i kvalitet som forkreppede haengsler.

Lager skal veere med glat overflade, modstandsdygtige mod slag mv. fx med

laminatoverflade.
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Greb, hylder og skuffer mé ikke veere af plastik.
Skabe etableres som udgangspunkt ikke med |ds, men der kan vaere seerlige
omstaendigheder der gor, at det er ngdvendigt. Skabe, hvor barn har let afgang, skal

udfgres med hgjtsiddende greb.

Bordplader og hylder

Bordplader og hylder skal generelt have en slag- og ridsefast overflade og skal kunne téle

vand. Spédnplade med melamin ma derfor ikke anvendes.
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11 Funktionskrav til konstruktioner og materialer

| det felgende bliver funktionskrav til konstruktioner og materialer beskrevet. Kravene
stilles med det primaere fokus at skabe de optimale rammer for medarbejdere og bgrns
dagligdag i en daginstitution. Funktionskrav til konstruktioner og materialer udger
rammerne for bade trivsel og sikkerhed for barn og medarbejdere.

Ved valg af indvendige materialer skal det sikres, at der opnés et godt indeklima, samt at
der anvendes vedligeholdelses- og renggringsvenlige materialer.

Kebenhavns Kommune har vedtaget, at alle byggerier skal DGNB certificeres. Ligeledes
skal al inventar og materialer overholde kravene i: “Det grenne opslagsveerk”, da de ikke
ma indeholde ugnskede stoffer, samt ved visse inventardele skal der kunne fremvises
miljgmeaerkelicens.

For yderligere information tilga: Klima- og miljgkrav i Kebenhavns Kommune -

Beredygtige Indkagb.

Det er optimalt, hvis overflader og materialer medvirker til at reducere stgj og sikre gode
akustiske forhold.

Facader

Barne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler ikke store vinduespartier i sydvendte
facader. | tilfeelde hvor glaspartier mod syd bruges som siddeophold, skal der, udover
solafskeermning, ogséd bruges glas med en steerk overfladespaending, som er velegnet til
fysisk bergring pa varme tidspunkter af dagen. Dette for at undgéd ruder der revner.
Facadebekleedninger skal veere af en sddan karakter, at der ved solpévirkning ikke
forekommer uhensigtsmaessige hgje overfladetemperaturer, og at der ikke benyttes
farver eller materialer, som giver bleendingsgener eller reflekterer lys.
Facadebekleedninger mod legearealer skal afskaeermes mod kerende legeredskaber.
Sélbaenke skal vaere robuste og kunne téle sted og slag. Mod legeplads og gangarealer
skal sdlbaenke afskeermes i berns hovedhgjder. Se Appendiks.

De nederste 2m. nedlgbsrer skal udferes i galvaniseret stél eller tilsvarende slagfast
materiale, uanset materialevalg af tagrender og -nedlgb i @vrigt. Erfaringen siger, at barn
piller og undersgger alt, hvad de kan komme i neerheden af, s& derfor tilstreebes en starre
materialerobusthed.

Der ma ikke forekomme skarpe kanter eller spidse hjgrner nogen steder pé eller i

forbindelse med facaden.
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Afhaengig af beliggenheden ber facader graffitisikres evt. via overfladebehandling,

materialevalg eller p4d anden méade, fx ved beplantning.

Solafskaermning

Udformes bygningen med starre eller mange glaspartier skal udvendig solafskeermning
indgé i projektet.

Solafskeermningen kan ikke lgses ved opsaetning af en indvendig gardinlgsning, da
institutionens dagligdag ikke kan tilgodese nedrullede gardiner.

Udvendig solafskeermning etableres for at undgéa overophedning og skal udferes, sa
vinduespudsning ikke bliver besveerliggjort.

Indvendig solafskeermning mod bleending etableres af institutionen selv.

Vinduer

Udformningen af vinduer er en udfordring af flere grunde. De skal kunne dbnes af voksne,
uden at man skal kravle op, grundet arbejdsmiljghensyn, men de méa ikke kunne dbnes af
born. De skal desuden kunne sta dbne, uden at barn kan f& fingre i klemme i vinduerne, og
uden at bgrn kan falde eller kravle ud af dem.

Af praktiske og psykologiske hensyn, skal der veere mulighed for udluftning (naturlig
ventilation) af alle opholdsrum og feellesrum. Alle primeaere rum skal derfor have
tilstreekkelig med oplukkelige vinduer. Nybyggede daginstitutioner er plaget af
overophedning, og der skal derfor ogsé skabes mulighed for gennemtraek for effektiv
udluftning.

Hojtsiddende vinduer og ovenlysvinduer skal &bne mekanisk, hvis det er den eneste
mulighed for udluftning i det pdgeeldende rum. Der stilles krav om at disse vinduer
betjenes via kontakt, og skal placeres minimum 1400mm over gulv.

Alle vinduer skal veere tilgeengelige ift. rengegring.

Vinduer skal forsynes med bgrnesikringsbeslag.

Der skal monteres indvendige vinduesplader. Vinduesplader skal udferes med afrundede
kanter og hjgrner.

Opvarmning af institutionen skal foregd med gulvvarme. Men er der tilfeelde, hvor der
installeres radiatorer, skal vinduesplader udformes i en bredde, s& den daekker eventuel

radiator og dermed virker som radiatorafskeermning. Bernene ma ikke kunne f& deres
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krop ind mellem radiator og afskeermning, hvilket vil sige, at afstanden imellem radiator
og afskeermning hgjst mé veere 89mm.

Vinduespartier skal udformes p& en made, der gor det let at montere
merklaegningsgardiner, rullegardiner og alm. gardinlgsninger for institutionen, nar
byggeriet er afleveret til brugerne.

Udadgéende vinduesrammer mod legearealer og gangarealer mé ikke placeres under
1200mm (se Appendiks). Dette er for at sikre, at bernene ikke Igber ind i udadgéende
vinduesrammer.

| kekkenet skal der monteres fluenet pé de vinduespartier, der tiltaenkes at kunne &dbnes.

Dette er et krav, fadevareregionen stiller.

Dore og dorgreb

Af sikkerhedsmaessige drsager, skal der nogle steder placeres hgjtsiddende dergreb med
en placering 1550-1650mm over guly, i stedet for greb i normal hgjde.

Generelt skal der veere hgjtsiddende hadndtag til alle "farlige” rum, samt de rum hvor bgrn
kan gé ind og blive vaek eller som udgangspunkt slet ikke skal have adgang til.

Heje greb anvendes i forbindelse med hovedadgange, der ikke vender ud mod legeplads
(begge dere, hvis der er tale om en sluse).

Derudover anvendes hgjtsiddende dergreb ind til produktionskekken, depoter, tarrerum,
vaskeri- og renggringsrum, kontor, samtalerum, personale faciliteter, mellem teams (to
grupperum), liggehal, trapperum og lign.

Generelt skal der veere greb i normal hgjde, der hvor barn og personale har deres daglige
interne faerdsel, s& barnene kan feerdes frit inden for de peedagogiske rammer, der er
geeldende at udgve selvsteendighed - grupperum, garderobe, puslerum, forrum og
feellesareal.

Primeere dere mod legeplads, skal som udgangspunkt have greb i normal hgjde. Dette
fordrer, at de sterre bgrn kan sendes ud péa legepladsen ved egen hjelp, og det giver en
lettere ergonomisk arbejdsgang for personalet.

Dgre mé ikke monteres med bade hgje og normalt placerede dergreb, da det
vanskeligger at &bne deren ved hjeelp af kun en hand.

Ved toiletter for personer med saerlige behov, fx karestolsbrugere, bar hdndtag placeres i
normal hgjde, grundet tilgeengelighedsprincippet. Placering af handicaptoiletterne skal

derfor ikke lede ud til, hvor barn faerdes.

105



Hojtsiddende dgrstop monteres ved alle dare.

Dgrhuller skal placeres, s& dgrbladet kan parkeres hensigtsmaessigt, fx op ad en veeg.
Dette for at sikre, at bern og voksne ikke gér ind i dere, som ikke 'star parkeret'.
Hovedadgangsdgre skal veere en 10M der og med dgrpumpe. Nar der er tale om et
indgangsparti med sluse, skal begge dere have derpumpe.

Der skal kun anvendes dgrpumper, hvor det er ngdvendigt af hensyn til brand og barns
sikkerhed. Dgrpumper pé dere til grupperum og primeaere opholdsarealer skal undgés, da
det medferer tungere dere og en starre risiko for klemskader. Det er derfor vigtigt, at
brandstrategien og husets funktioner teenkes sammen helt fra starten af, ndr bygningen
skal disponeres. Se yderligere beskrivelse under afsnit om ‘ABDL".

Dgr for vareindlevering direkte til kekkendepot skal som minimum veere en 10M der. Er
der ikke direkte vareindlevering til kekkendepot, skal der sikres en forsvarlig levering af
vare, hvor der tages hgjde for bgrnesikkerhed, derbredder, gulvunderlag og
hygiejneforhold.

Dgre mod legeplads skal kunne &bne 180 grader, sa de ikke “star i vejen” pd udearealet.
Alle udvendige dere, samt indvendige dare til kekken, skal udferes med sparkeplade i
rustfrit stal.

Dgre ind til skure med turvogne/ladcykler, samt alle dere og ldger, der skal passeres for at
komme hertil, skal udferes med en fri dbning pd min. 1000mm.

Alle udvendige dgre skal forsynes med dgrholdere/-bremser.

Alle indvendige dgre skal veere uden dertrin, sédledes at transport af rullevogne,
renggringsvogne m.v. kan ske uden hindringer.

Der skal i dgre mod rum, hvor bgrn opholder sig, vaere vindue i splintfrit glas i bernehgjde
(450-600mm over gulv), s& det ger det muligt at orientere sig, om der er bgrn péa gulvet,
inden man &bner dgren. Her er tale om dgre ind til bl.a. grupperum, feellesrum, puslerum,
forrum, garderoberum og evt. produktionskakkenet, hvor meget trafik vil forega.

Dgre skal veere klemfrii de omrader/rum, som bernene opholder sig i eller har adgang til.
Klemsikringen skal veere indbygget i karmen (eftermonteret klemsikring mé ikke
anvendes, da denne type nemt falder af og/eller gér i stykker). Indvendige metaldgre
gnskes ikke af hensyn til klemsikkerheden.

Hvis der anvendes skydedgre-/foldeveegge ma de ikke vaere tunge at betjene. Skydedgre
skal veere fastgjort badde i top og bund (ophaengnings- og styreskinne), og skal kunne

lases fast i dben position. Foldevaegge skal kunne fastlases i dben og lukket position.
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Fastldsningen ma ikke kunne betjenes af barn. Skarpe kanter mé ikke forekomme pé fx
haengsler i foldevaegge.
Partiet omkring hovedadgangsder bar placeres med hensyn til dertelefon, skilt,

belysning, postkasse samt eventuelle ngglebokse.

Postkassen skal altid veere placeret uden for AIA zonen, da den skal veere tilgeengelig

uden for institutionens dbningstid.

Skillevaegge/vaegge

Indvendige skilleveegge, der ikke er bygningsstabiliserende, skal besidde en sddan styrke,
at reoler, mindre installationsgenstande og andet seedvanligt inventar, frit kan ophaenges
uden deformation af vaegge og uden ekstraordineere foranstaltninger. Dette skal séledes
sikre, at kravene til brand- og lydisolering kan overholdes.

| puslerum skal der som minimum bekleedes med fliser omkring pusleborde, bag toiletter
og vaskerender.

| produktionskekkenet skal der vaere bekleedt med fliser hele vejen rundti en
minimumshgjde p& 1500mm. Bag ovne, nedkglings-, kele- og fryseskabe, skal
flisebekleedningen dog feres helt op til loft af hygiejnemeaessige arsager.

Veaegge i brusenicher samt vaegge over hdndvaske og vaskerender bekleedes altid med
fliser.

Alle veegoverflader skal vaere afvaskelige, heri geelder ogsé akustikabsorbenter i

bernehgjde.

Gulve/gulvopbygning

Da begrn for det meste opholder sig direkte pa gulvet, skal institutionen opvarmes med
gulvvarme. Dog kan birum, sdsom vaskeri, depoter, rengeringsrum og madrasrum
etableres med radiatorer. De skal dog placeres hensigtsmeessigt ift. indretningen af
rummet.

Termostater til gulvvarme skal placeres hensigtsmeaessigt ift. let tilgeengelighed og evt.
rumindretning.

Ved almindelig opvarmning skal gulvoverfladen kunne holde en temperatur péd min.

19°C.
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Gulvbeleegningen skal projekteres under hensyntagen til rummenes funktion.
Gulvkonstruktion og belsegning ma ikke veere s& hard, at det virker ungdigt traettende ved
meget stdende eller gdende arbejde.

Ved skift i gulvbelaegningstype udferes metalskinner nedlagt i plan med belaegningen.
Der skal etableres gulvaflgb i puslerum, som ger det muligt at spule gulvet i tilfeelde af
uheld.

Ved opseetning af vaske i garderobeomréader, skal der som udgangspunkt etableres
gulvaflgb.

Gulvflader mé ikke veere glatte eller blive glatte efter rengering.

Gulve skal ved afleveringen veere grundbehandlede/overfladebehandlede i henhold til
producentens anvisninger. Dog mé polish ikke anvendes. Producentens renggrings- og
vedligeholdelsesvejledning skal indgé i drifts- og vedligeholdelsesmappen. Da
Kgbenhavns Kommune (KK Rgringsservice) er svanemeaerket, og dermed forpligtet til at
anvende svanemeaerkede rengeringsmidler, er det vigtigt, at producentens renggrings-
og vedligeholdelsesvejledning giver mulighed for anvendelse af miljgvenlige produkter,
for at kunne opretholde garantien pa gulve.

Med baggrund i erfaringer fra eksisterende daginstitutioner kan fglgende
belaegningstyper anbefales:

Linoleum: Udfgres i opholdsrum, feellesrum, gange, garderober, kontor, samt
personalerum. Af hensyn til den generelle komfort p& gulve skal linoleumsgulve pé
betondaek leegges pé streer eller med undergulv i fx korkment. Linoleumsgulve udferes
med fodpaneler af trae, og der monteres efter behov fejelister af tree. Traeet skal veere
behandlet.

Fliser og klinker: udfgres i vindfang, produktionskekken, vaskeri og renggringsrum. Flise-
og klinkegulve skal veere med skridsikker overflade i klasse R9. Der ma ikke opseettes fliser

pé gulv og vaeg omkring toiletter grundet lugtgener, der kan opsté i- og omkring fuger

Vinyl: udfgres i produktionskekken, toiletter, vaskeri og rengeringsrum. Vinylen skal veere

med skridsikker overflade i klasse R9.
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Lofter

I alle rum skal lofterne som udgangspunkt have lydabsorberende loftbekleedninger med
den bedste lyddeempende klasse A absorbenter (ISO 11654). Dette gaelder bade ved
renovering og ved nybyggeri.

Loftbekleedninger méa ikke drysse ved mekanisk pavirkning.

Dele af loftet skal kunne holde til ophaengning af udsmykning og pynt.

| kekkener anvendes akustikplader uden perforering, sékaldte hygiejnelofter.

Akustik

Akustik og arkitektur skal teenkes sammen helt fra starten, som en integreret del af
udformningen. Man skal ikke f& en oplevelse af, at akustikregulering er tilfart bygningen
efterfelgende.

Ved brug af finerplader med hulmenster i bernehgjde, skal der tages hensyn til
bernesikkerheden, fingre der kan sidde fast, samt 'heerveerk’, hvor bgrnene stikker ting ind
i hullerne og edeleegger den akustiske dug. Derfor stilles der krav om en hulstgrrelse pé
max. 6mm.

Det er meget vigtigt, at placeringen og valget af absorbentprodukt tager hensyn til
indretningen, og ikke er til hindre for opsaetning af skabe, reoler, op-klappelige borde
m.m. De skal derfor placeres strategisk ift. brugen af rummet og leg i bernehgjde.

Ved ombygninger og renoveringer skal kravene omkring akustik og lyd i geeldende
bygningsreglement efterkommes, ogséa selvom der ikke kreeves byggesagsbehandling.
10-15 % af det samlede absorptionsareal skal placeres pa veegge eller andre lodrette
flader.

Der skal anvendes Klasse A absorbenter (ISO 11654).

Kravene til efterklangstid og absorptionsareal skal veere opfyldt ved hvert enkelt
oktavbéand.

Ved aflevering skal der foreligge dokumentation for, at de bygningsakustiske krav er

opfyldt. (SBI-anvisning 217 "Udferelse af bygningsakustiske mélinger”).
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Trapper og vaern

Trapper med adgang fra inde- og udearealer, hvor bgrn opholder sig, skal udferes med
klemfrie ldger. Der skal péferes derstopper, hgjtsiddende om muligt. LAgerne skal veere
selvlukkende (fjeder el. lign).

Der ma ikke forekomme skarpe trinforkanter/hjerner. Bolte, beslag og skruer m.v., skal
veere forsaenkede eller anbringes, s de ikke udger nogen ulykkesrisiko (fx ved at kunne
haenge fast). De kan eventuelt afdeekkes med fastsiddende haetter i en kvalitet der ikke
falder af.

Alle trapper skal sikres mod faldulykker, ved at trinforkanter skal veere skridsikre. Er
trappeveernet med balustre, stilles der krav om en maks. afstand pd 45mm mellem
balustre. Dette er for at minimere risikoen for, at bernene klatrer pa veernet, og derfor
tages der udgangspunkt i en barnefodsbredde. Det skal sikres at, der ikke opstar
hovedklemfaelder mellem guly, trin og veern. Der mé derfor ikke veere mere end 89mm
mellem gulv/terraen og trin samt mellem trin og balustre. Faste stedtrin foretraekkes,
béade af sikkerhedsmaessige og hygiejnemaessige drsager. Med fokus pa
renggringsvenligheden skal der péferes fejelister, ved linoleum og hulkehl, der hvor der
er stgbte trin. Fuger mellem repos og vaeg er ikke en acceptabel lasning.

Barn ma ikke kunne klatre/gé pé ydersiden eller undersiden af trappelgb eller vaern.

For fritiggende trapper, bdde ude og inde, skal der under trappen udferes afskeermning
til en hgjde af 1500mm fra terraen. Dette er for at sikre, at der ikke klatres p& undersiden,
og barn ikke kravler for langt ind under trappen, hvor det vanskeliggeres for en voksen at
tilgé barnet.

Er der tale om trappelgb/trappeopgange/trapperepos, som indgér i en sterre rumlig
sammenhang (som en naturlig del af rummets flow), hvor bern feerdes og opholder sig
under alm. opsyn, skal der etableres en vaernhgjde p&d 1800mm.

Er der tale om trappelgb/trappeopgange/repos, som kun anvendes under skaerpet opsyn
(udelukkende som transport mellem etager med fglge af en voksen), er veernhgjden
dikteret af Bygningsreglementet.

Lager etableres for at give mulighed for at lukke trappen af. Ldgen skal kunne parkeres op
ad nogetidben tilstand. Ldger forsynes med hadndtag, der er barnesikret (evt. kantet

kuglehdndtag). Hejden skal afspejle funktion og skal ses i relation til ovenstédende.
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Handlister

Der skal altid monteres handlister til bdde barn og voksne pé trapper, hvor barn dagligt
feerdes.

Opsaettes der handlister pa trappereposer, herunder mellemreposer, skal der i de
tilfaelde, hvor afskeermningen er et veern, veere fokus pé veernhgjden.

Handlister til barn seettes i hgjden 650mm malt fra forkant af trin. Til voksne seettes

handlister i hgjden 850mm malt fra forkant af trin.

Lasesystem

Institutionen skal udfgres med et ldsesystem, sé alle institutionens lokaler og skure kan
tilgds med en nggle. Dette geelder ogséa tekniske rum m.m.

Ldseenheder skal veere godkendti RC3. RC3 er kun geeldende for skallen til bygningen.
Der begr kun iseettes cylindere, hvor det er hensigtsmaessigt.

Lager, hvor renovationsselskabet skal have adgang, forsynes med overferingsbeslag til 2
l&dsesystemer (institutionen og renovationsselskabet).

Heengeldse mé kun anvendes som ldseenheder, hvis de monteres med beslag, der gor
afmontering af ldsen i aflast tilstand umulig og med cylinder i institutionens ldsesystem.
Dgren mé ikke kunne dbnes sd meget, at en eventuel spraekke kan bruges til
opbrydningsforsgg. Heengeldse skal veere tvangslukkede sdledes, at man ikke kan f&
ngglen ud af ldsen, medmindre den er i lasestilling.

Hvis institutionen har installeret ABA-anlaeg, stiller Kebenhavns Brandveesen krav om
opseetning af negleboks. Placering af denne opseettes ifalge Kebenhavns Brandveaesen.
Hvis der ikke er ABA-anlaeg og brandredningsareal ved institutionen, skal brandvaesenets
adgang til institutions porte, ldger og gdrdomrédder muliggeres med opseetning af en
nagleboks til elektronisk neglesystem i overensstemmelse med Kgbenhavns
Brandveesens eksisterende system.

Indeholder nggleboksen en hoveddgrsnggle til institutionen, skal boksen overvéges af

AlA-anlaegget med en kontakt.
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Nogler

Institutionen etableres som udgangspunkt kun med én type nggle, som tilgéar alle
medarbejdere.

Dgre, der omfatter ldsesystemet er: yderdgre (skal dgre) og dare til teknikrum.
Derudover skal postkasse, renovation og diverse skure etableres med samme ldsesystem.
| seerlige tilfeelde, kan det veere nedvendigt at etablere ldse med samme ladsesystem pé
depotrum og kontor, afhaengig af placeringen af rummet. Dette skal i sa fald aftales med
bygherre.

Som udgangspunkt er der ikke ldsesystem péd institutionens faste skabe, da brugen af
flere neglesystemer, vil besveerliggere personalets hverdag.

Er der saerlige tilfeelde, hvor skabe skal have l&s, bruges samme ldsesystem som i den
gvrige institution - dette skal dog undgdés i stort omfang, da det kan have gkonomiske
konsekvenser, sdfremt der skal eendres i ldsesystemet over tid. Dette skal i s& fald aftales
med bygherre.

Taskebokse til personalet monteres med indbyrdes forskellige 1&se uden for system, jf.
Appendiks.

Vejledende antal nggler til en institution pa 7 grupper:

e 45 stk som udleveres til institutionens leder.

12



Funktionskrav til

installationer



12 Funktionskrav til installationer

Der skal veere let tilgeengelighed for vedligeholdelse, reparation og udskiftning af alle
installationer.

Alle komponenter skal udformes og placeres séledes, at de er lette at betjene. Brugen af
betjeningsgrebene og installationerne skal veere letforstéelige. Lager til
installationsskakte, teknik-/inspektionslemme o. lign., skal kunne afldses, sdledes at barn

ikke kan &bne ldgen.

Vandinstallationer

| renovationsrum/gérde etableres spulehane samt gulvafigb.
P& legepladsen monteres minimum 2 stk. udvendige vandhaner, frostsikre og med
nggleafbrydere.
Hanerne skal kunne bruges til:
e Atsaette en slange p4, séd der er mulighed for at vande bede og gdrdmandskorpset
kan tilgé vand i det hele taget.
e Atsaette en slange p4, sé der kan udferes vandleg pa varme dage.
e Atkunne tappe vand i kande til drikkevand, ndr man er ude pé legepladsen
e Man kan fa rengjort sine haender i veerste tilfeelde.

¢ Indgéd som en del af et udekokken/vaeerksted.

Sanitet og sanitetsudstyr

Puslerum til bernehave
e 1stk. veeghaengt bgrnetoilet og 1 stk. veeghaengt voksentoilet.

e 2 stk vaskerender med 2 stk. blandingsbatterier i hver vaskerende. (se evt.

alternativ under afsnittet ‘Puslerum’).

Puslerum til vuggestue
e 2 stk veeghaengt bernetoiletter.

e 1stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier i hver vaskerende. (se evt. alternativ

under afsnittet 'Puslerum”).
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Bornegarderober
e 1stk. vaskerende med 2 stk. blandingsbatterier i hver vaskerende. (se evt. alternativ

under afsnittet ‘Puslerum”).

Drikkevandstapning
e Min. 1 stk. vask til drikkevand pr. etage.
e Vaske til tapning af drikkevand, skal have en afstand mellem tud og bund pé ca.

300mm, for at sikre at kander/flasker kan fyldes med vand.

Udetoilet
e 1stk vaeghangt voksentoilet.
e 1stk. vask placereti 500mm til overkant, med 1 stk. blandingsbatteri.

e Opvarmet rum.

Generelt

e Bornetoiletter skal placeres 300-310mm fra gulv til overkant af selve kummen.
Dertil kommer selve toiletbraettet ovenpa.

e Voksentoiletter placeres 400-410mm fra gulv til overkant af selve kummen. Dertil
kommer selve toiletbraettet ovenpé.

e Trykknappen til bdde vuggestuebarn og bgrnehavebegrn placeres 800-900mm
over gulv, gerne lidt til den ene side, s& der er lettere adgang for betjening.

e Toiletseeder skal veere med lag (gerne med softclose) og i kvalitet som hérd plast.

e | hvert puslerum skal der veaere 1 stk. hgjderegulerbart puslebord med vask.
Puslebordet skal have bruseslange, s& barnet kan bruses i hdndvasken eller pa
gulvet over gulvaflgbet.

e Vaskerendernes dybde og blandingsbatteriets placering skal tilpasses ift., at de
mindre bgrn skal kunne aktivere den bergringsfrie censor, samt nd vandstrélen.

e Placering af vaskerender i bgrnehavehgjde er 500mm over gulv.

e Placering af vaskerender i vuggestuehgjde er 450mm over gulv.

e Vaskerender med 3 stk. blandingsbatterier anbefales at vaere ca. 1100-
1200(L)x500/400mm.

e Vaskerender med 2 stk. blandingsbatterier anbefales at vaere ca. 800-
900(L)x500/400mm(D).
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e Vandstrdlen fra blandingsbatteriet skal placeres 180-230mm fra forkant af
vaskerende.

e Vaske til tapning af drikkevand, skal have en afstand mellem tud og bund pé ca.
300mm.

e Rengeringsrum og terrerum skal udstyres med udslagsvask i rustfrit stal eller
porcelaen. Der skal etableres afleb. Ved flere etager skal der etableres udslagsvask
pa hver etage, sa der er mulighed for at udskifte renggringsvand pé etagerne.

e Alle gulvaflgb, hvor det er hensigten, at der skal kunne temmes gulvspande, skal
vaere dimensioneret til at rumme 20 liter vand pé kort tid. Det er ikke for at temme
gulvspande, men gulvvaskemaskiner.

e Over alle hdndvaske/vaskerender skal der opsaettes spejle i en god kvalitet.

e Holdere til toiletpapir, rulleholdere, holdere til lejepapir ved puslebordet,
papirhdndkleeder, seebedispenser, desinficeringsdispenser og papirkurv leveres

og opsattes som en del af projektets entreprise.

Blandingsbatterier

Det er meget vigtigt at alle blandingsbatterier er hdndfrie armaturer med batteri. Ved alle
vaskerender skal blandingsbatterier hvor det er muligt, veere bergringsfrie og med
indbygget maengdebegraensning samt med keramiske pakninger.

Ved puslebordet, etableres en mindre udtraekshdndbruser i forbindelse med selve
armaturet.

Det skal vaere muligt at tappe bade koldt og varmt vand fra blandingsbatterierne.
Blandingsbatterierne skal veere skoldningssikre i de rum, hvor bgrn har adgang.
Skoldningssikringen skal kunne fastldéses og mé ikke kunne betjenes af bgrnene. Ved
levnedsmiddelvaske skal blandingsbatteriet kunne betjenes med albuen.

Svingtud ma ikke kunne beveeges uden for vasken (s& der kan ledes vand direkte pé
gulvet).

Blandingsbatterier til kekkenvask ved opvaskemaskine skal vaere med udtraekkeligt

brusehoved med omskifter mellem strale og bruser.

Varmekilde

Opvarmning af institutionen skal foregéd med gulvvarme. S&fremt gulvvarme af tekniske

arsager ikke kan etableres, skal radiatorer veere uden skarpe kanter, vaere afdaekket med
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plade uden skarpe kanter eller indbygget i nicher i veeggen. Hvis placering indbyder til, at
born star eller sidder p&d dem, skal der opsaettes radiatorskjuler evt. udformet som baenk.
Der skal veere plads til, at luft kan passere uden om radiatorafskeermninger, og begrnene
ma ikke kunne fa deres krop ind mellem radiator og afskeermning, dvs. der méa vaere max.

89mm mellemrum.

Elinstallationer og armaturer

Generelt skal alle elinstallationer placeres hensigtsmaessigt ift. indretningsmuligheder.
Dvs. at stikkontakter ikke placeres midt pa veeggen, men langs paneler, og at pendeludtag
placeres hensigtsmaessigt ift. aktivitetszoner.

Belysningsarmaturer skal veelges i overensstemmelse med rummenes funktion og skal de
fleste steder vaere med lav luminans/bleendingstal.

Armaturerne skal veere afskaeermede nedefter og vaere rengeringsvenlige. Fastmonterede
armaturer bgr slutte teet til loft eller veeg.

Der skal veelges armaturer, der ikke kan medfgre sikkerhedsmaessig risiko.
Glasafskeermninger skal undgés.

| puslerum etableres god bleendfri belysning over pusleborde, ud over den normale
rumbelysning.

Der etableres grundbelysning i alle rum. Desuden udfgres der seerbelysning ved spejle i
bad/toilet og under overskabe i te-/padagogiske kakkener.

| alle opholdsrum skal grundbelysningen suppleres med udtag til seerbelysning i form af
pendler, veeglamper og spot. Som minimum opseettes 10 udtag i hvert grupperum. (Se

ogsé afsnit Lyssaetning).

Taendinger og styring

| alle sterre rum, med flere end 2 armaturer, skal grundbelysningen opdeles pd minimum
to teendinger samt kunne deempes. Desuden skal pendler (alle 10 udtag) kunne teendes
saerskilt og med mulighed for individuelt at kunne slukkes, teendes, tones og daeempes
efter behov. Ved starre arealer, skal lampesteder sammenkobles modulvis, séledes, at det
pa en rimelig let mé&de bliver muligt at eendre pé teendingerne ved eventuelle senere
rumandringer.

I rum med flere dgre udferes der korrespondancetending.
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Belysning skal kunne taeendes og slukkes manuelt, men ogsé kunne slukkes vha.
lysrumsfaler (og ikke bevaegefgler) i alle opholdsrum (grupperum, faellesrum, puslerum,
gangarealer, indgangspartier og kekkener betragtes i dette tilfeelde som opholdsarealer).
Belysning i depotrum, trapperum og toiletrum skal teende og slukke vha. en
bevaegelsesfoler.

| liggehaller skal der vaere manuel teend/sluk, af hensyn til de sovende bgrn og deres

forskellige soverytmer, som ger det ngdvendigt at tilgd rummet lzbende.

Stikkontakt/stikstation

Bortset fra toiletter, loftsrum og lignende, etableres der mindst 1 stikkontakt i alle rum pr.
pabegyndt 5 m?, ogsa i renggringsrum. P4 alle kontorer placeres 2 stikstationer. |
personalerum og samtale-/arbejdsrum placeres 1 stikstation. 1 stikstation = 2 edb-
stikkontakter, 2 alm. stikkontakter og 2 pds-stik.

| produktionskakkenet etableres stikkontakt til: kaffemaskine, el-kogekande,
mikrobglgeovn, reremaskine, grentsagssnitter, kaleskabe, fryseskabe og emfang, samt 4
disponible, p& egen 3-faset gruppe.

| forbindelse med 'kontorpladsen’ i produktionskakkenet, skal der etableres 1 stk. PDS-stik,
samt et almindeligt trebenet stik til opladning (jord).

| depotrum etableres mindst 3 stk. disponible 230 V stikkontakter.

Forsyning til telefonanlaeg og indbrudsalarm tilsluttes selvsteendige grupper og afsluttes
i afbryder for nggle og udlgb.

| eventuelle loftsrum og teknikrum etableres stikkontakter ved adgangsvej og ved
ventilationsanlaeg mv.

| redskabsrum opseettes stikkontakter.

| rackskab etableres 3 almindelige stikkontakter og 3 edb-stik.

Der skal etableres udendgrs stikkontakt, til fx juletrae el.lign., som kan betjenes centralt

indenfor i bygningen.

Kabling og stik til IP-telefoni, infoskaerme, data og montering af
access points

Der udfgres kabling fra PDS-udtag i lokale til rackskab, indbrudsalarm, ABA-anleeggets

centralskab og til et eventuelt elevatormaskinrum.
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Der opseettes rackskab i teknikum (skal kunne indeholde patchpanel, switche, powerpanel
med jordben og transientbeskyttelse).

Rackskabet skal veere mindst 800mm dybt. Der skal leveres feringsveje fra terreen til
rackskab for etablering af Wan-forbindelse og traekning af fiber.

Fra racket (krydsfeltet) kables ud til stik i diverse rum - kablet netvaerk, trddlgst netvaerk
(acces point), CTS-enheder, touchskaerme, IP-telefoni etc. der behgver kablet netveerk.
Der skal veere stik til kablet netveerk, placeret i stikstationer i kontorer, personalerum,
samtale/arbejdsrum.

Der skal veere tilslutning til trddlgst netveerk i institutionen. Iht lokale tegninger.

Stik til acces points placeres over nedhaengte lofter, hvis disse findes og er demonterbare
uden veerktg;j.

Hvor dette ikke er tilfaeldet, skal stik placeres synligt og direkte pé loft.

Antal, sé der er deekning i hele institutionen (indgangsparti, grupperum, feellesrum,
personalerum, samtalerum, arbejdsrum, kontor og kekken). Montering af acces points
skal veere indeholdt i projektet, og acces points til opseetning i byggeriet udleveres af KIT
Selve placeringen/opsaetning af acces points foretages iht lokaletegninger returneret fra
KIT med indplacering af APér. APér placeres vandret og synligt under Loft

Stik til IP-telefoni skal placeres funktionelt korrekt.

Til veeghaengte telefoner i grupperum, feellesrum, personalerum og samtalerum placeres
1 PDS-stik ved siden af indgangsdgren. | kekkenet placeres 1 stik ved arbejdspladsen i
kekkenet. | kontoret placeres stik til 2 bordtelefoner sammen med stikstationer. Selve IP-
telefonsystemet er en del af byggesagen og leveres, opsaettes og idriftsaettes af Bygherre
i samarbejde med BUF (BYK husk afseetningsbelgb). Internet/fiberforbindelse rekvireres

hos KIT og leveres af Barne- og Ungdomsforvaltningen

Aula touchskaerme

Der skal etableres stik til touchskaerme ved alle primaere indgange, hvor foraeldre og barn
kan tjekke ind og ud og evt. fa information fra institutionen.

Antal af primaere indgange kan variere fra sag til sag, og sdfremt der kun er tale om én
primeaer indgang, skal der etableres stik til to touchskaerme i samme indgangsparti. Stik
skal etableres, s& skeermene kan opseettes med en afstand, som ger det nemt for flere
foreeldre at tilga skeermen pé en gang.

Sterrelsen pé touchskaerm, der typisk benyttes er 27" (6860mm).
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Der etableres to stremstik og ét PDS-udtag pr. touchskaerm.

Placering af touchskaerm skal kunne godkendes, som en del af brandstrategi.

Ved udvidelse af eksisterende institution, skal der tages udgangspunkti en samlet
lzsning for hele huset.

Mht. kabling, henvises til PITs kablingsmanual.

Analog alarmnetlinjer

Der rekvireres analog alarmnetlinjer for ABA-anlaeg via kommunens indkgbsaftale.
Mobilabonnement (GSM)), til fx elevator og AIA anlaeg, rekvireres ogséa via kommunens

indkgbsaftale.

ABA-anlaeg

ABA-anleegget skal veere hensigtsmaessigt placeret og med optisk varsling i rum med

berneophold (ikke varsling med lyd, da barnene kan blive meget forskraekkede).

Telefoni

Ved opferelse af en ny daginstitution etableres der IP-telefoni. Ved udvidelse eller
renovering af en eksisterende institution, skal det vurderes, om det er muligt at udvide
det eksisterende telefonianlaeg, eller om det skal udskiftes med IP-telefoni.

Stik til telefoner skal placeres funktionelt korrekt i de rette lokaler. Som udgangspunkt er
der behov for stik til telefoner i forbindelse med en reekke funktioner; kontorer og
arbejdspladsen i produktionskakkenet, skal begge have et antal IP-telefoni stik.
Telefonsystemet skal have felgende funktioner: velkomstfunktion, indvalgsfunktion,

omstilling og telefonsvarer.

Indbrudsalarm (AlA-anlaeg)

Kgbenhavns Kommune har udarbejdet bygherrekrav pa AIA, som er kompatible med
Kgbenhavns Kommunes nuveerende IT-infrastruktur. Det medfgrer, at rdédgiver ved
entrepriseudbuddet skal sarge for, at de kommende leverancer lever op til
bygherrekravene p&d omrédet. Byggeri Kgbenhavns projektleder fremsender

bygherrekravene til brug ved udbud.
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Folgende celler sikres efter sikringsniveau C20 med brug af kombi-detektorer for
rumovervagning:

Kontorer, kakken, personalerum, rum, hvor der opbevares maskiner og lokalet, hvor AlA-
centraludstyret er placeret.

Folgende celler sikres efter sikringsniveau C10: grupperum, depoter, gange, teknikrum.
Tyvens vej: Udover ovenstdende skal der tages hejde for tyvens oplagte rute gennem
bygningen, og hvordan man bedst forebygger tyveri. Optimal forebyggelse kan
indebaere, at rum, som skulle sikres efter C10 niveau, i stedet sikres efter niveau C20, fx
gangomréader og fordelingsarealer.

Ved renovering/udbygning skal det sikres, at AlIA-anlaeg fungerer sammen med
eksisterende, sdledes at der er ensartet hdndtering ift. til- og frakobling fra
betjeningspanel.

Alarmoverfgrsel til Hovedstadens Beredskab via GPRS /IP- transmission.

Se tillige under "Dartelefon,” som skal overstyres af institutionens AlA-anlaeg, s&
kodetastatur og dertelefon er inaktiv, hvis AlA-anleegget er tilkoblet. Rddgiver skal sgrge

for, at udgangsrelae pa AlA-central hertil, er med i AlA-entreprisen.

Lydovervagningsanlaeg

Der skal etableres lydovervdgningsanleeg i liggehaller.

Lydmodtager etableres fra respektive liggehal til tilhgrende grupperum.

Der etableres anlaeg i de grupperum, der ved indflytning er tiltaenkt vuggestuebgrn.
Lydmodtager placeres ved udgangsderen til grupperummet, sé det er let at sl&d den fra pa
vej ud.

Anleegget skal veere fast installeret og forsynet fra 230V/ transformer. Nar anleegget
aktiveres, skal signal fra liggehal sendes til hgjtaler, uanset stgjniveau. Volumen skal kunne
reguleres pd lytteapparat. Der skal bruges "stgjsvage” kabler, sdledes at der ikke kommer

brummetoner /mislyde i anleegget.

Dortelefon

Dgrtelefon er ikke et ADK-anleeg, og er ikke en del af AlA-leverancen.
Anleegget skal udferes som en sammenbygget enhed med kodetastatur, kald til

svartelefon og tovejs tale skal veere integreret i apparatet.
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Anleegget skal fungere badde med opringning til svartelefon, hvorfra man kan lase deren
op, og med kodebetjening for institutionens daglige brugere. Svartelefon placeres et
strategisk centralt sted i institutionen. Ved flere etager placeres 1 svartelefon pé hver
etage.

Dartelefonanleegget skal overstyres af institutionens AlA-anlaeg, séledes at kodetastatur
og dartelefon er inaktiv, hvis AlA-anlaegget er tilkoblet. Relae hertil er med i AlA-
entreprisen. Dgren skal have slutblik og falle/rille l&s med cylinder.

Der kan dog veere tilfeelde, hvor der etableres en institution i et sterre bygningskompleks,
hvor det kan komme pé tale, at der bliver etableret ADK i "hovedejendommen”, og at det
dermed ogsé skal etableres og fungere for institutionen - det kan bédde veere adgang via

hovedindgangen, til keelder med cykel/depot/teknik m.m.

ABDL-anlzeg og elektrisk derabner

Dgre med pumpe skal forsynes med ABDL-anleeg og/eller elektrisk dgrdbner, hvis det er
hensigtsmaessigt af hensyn til husets flow, fx transport af mad og rummets funktion, og
bern og voksnes faerden. Branddere er meget tunge at mestre, og derfor skal
selvlukkende branddere undgés af hensyn til barns sikkerhed.

Branddgre med ABDL skal kunne parkeres helt op ad vaeg. Derlukkeren (den mekaniske
lukkefunktion) ma ikke sidde bag deren, den skal sidde over dgren. Elektromagneten skal
veere indbygget. Er der elektrisk dgrébner skal den placeres i en hgjde, hvor personale og
barn kan né den.

Branddgre med krav om dgrpumpe ind til grupperum, puslerum, faellesrum, trapperum,
der for opdeling af flugtvej, der til liggehal, der til produktionskgkken og lignende
udferes med en dgrlukker med frilgbsfunktion tilsluttet ABDL, der ger det muligt at &bne
branddere med mindre modstand. Med frilgbsfunktionen beveeger deren sig frit, som

om der ikke var monteret en daerlukker. | tilfeelde af en alarm, lukker daren.

Elevatorer

Selve elevatorens stolestgrrelse skal kunne rumme 12 vuggestuebgrn og 1-2 voksne.
Kapaciteten og antallet af elevatorer samt lifte skal altid vurderes ift. bygningens
disponering, s arbejdsgange som forudsaetter niveaufri adgang sikres uanset
gruppeantal. | institutioner med mere end 10 grupper er det nedvendigt at etablere 2 stk.

elevatorer, for at sikre flow og arbejdsgange rundt i bygning. Forhold som antal etager,
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feellesdepot, placering af vuggestuegrupper ift. liggehaller, legepladser pé tag og

placering af produktionskgkken skal indgé i vurderingen af elevator/Ilift kapacitet.

Kriterier for vurdering af antal af elevatorer:

Ankomstforhold for forzeldre

| disponering af bygningen skal det vurderes, hvordan foraeldrene bedst muligt
afleverer om morgen, og afhenter bgrnene om eftermiddagen. | store institutioner
med flere etager bar det overvejes, at der etableres mere end én indgang. For at
tilgodese et godt flow kan det vaere ngdvendigt at indteenke elevatorkapacitet til at

understgtte flowet.

Arbejdsgange vedr. bern op/ned til legeplads og taglegeplads

Der skal min. veere plads til 12 vuggestuebgrn samt 1-2 medarbejder pr. elevator.
| tilfaelde hvor der ikke er direkte niveaufri adgang til legeplads og taglegeplads,
skal bgrnene transporteres op/ned i elevator.

| store institutioner kan det vaere ngdvendigt at have min. 2 elevatorer.
Bernehave- og vuggestuegrupperne skal i udgangspunktet ikke gé igennem

faeellesrum for at f& adgang til udearealer.

Arbejdsgange vedr. vedligeholdes af udeareal pa tag

| bygninger med legeplads og servicearealer pé tag skal det undersgges, om der er

saerlige krav til evt. transport af sand til sandkassen, behov for redskaber til

taglegepladsen, m.m.

Arbejdsgange vedr. bern op/ned til liggehaller

I bygninger, hvor det ikke er muligt at etablere sovefaciliteter pa etagen, méa der

vaere max 1 etage op eller ned til naermeste liggehal. Her skal elevator benyttes.

Arbejdsgange vedr. varelevering til kokkenpersonale
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e | bygninger, hvor kekkendepotet ikke er placeret i terreen, skal der veere lift eller

elevator til varelevering.

Arbejdsgange vedr. stuegruppevogne op/ned til grupperummene

e Der skal veere elevator/liftfaciliteter neerliggende ved produktionskakken, séledes
at flere stuegruppevogne ad gangen, inkl. medarbejdere og barn, kan kere op/ned
til grupperum (Stuegruppevogn, ydermal, sterrelse: L800 x B600 mm), som ikke
ligger pd samme etage som produktionskakkenet.

e Elevator/Ilift skal kunne servicere transport af varm mad med stuegruppevogne op
og ned morgen, formiddag, middag og eftermiddag.

e Stuegruppevognen skal i udgangspunktet ikke kares igennem feellesrum, for at fa

vognene fordelt ud til grupperummene.

Arbejdsgang vedr. levering op/ned til feellesdepoter
e Der skal veere direkte adgang fra terraen for leverancer af varer.
e Levering til feellesdepoter skal i udgangspunktet ikke keres igennem feellesrum, for
at fa leveringerne fordelt ud.
e Feallesdepoter placeres teet pé elevator ellerindgange, sé varer pa europaller kan

keres ind i feellesdepot eller via saekkevogn.

Arbejdsgang vedr. rengering op/ned i bygningen
e Rengegring skal komme ubesveeret og niveaufrit rund i hele bygningen.
e Der skal veere plads til renggringsvogn inkl. spande til gulvmopper samt 1
medarbejder og evt. affald (Rengeringsvogn 700x1200 mm inkl. spande til

gulvmopper).

| tilfaelde af barnevognsrum i kaelderniveau
e Der skal veere elevator til terraen eller rampe for at sikre niveaufri adgang til

udeareal.

| tilfelde af rengoringsrum, vaskeri og faellesdepot i kaelderniveau

o Der skal veere elevator til keelderniveau for at sikre niveaufri adgang.
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Sikkerhedsforanstaltninger
Denne funktionsbeskrivelse beskriver hvilke materialer, der skal benyttes i forbindelse
med etablering af bgrnesikring i elevatorer, hvor disse er placeret og hvordan de sikrer, at

barn ikke kan benytte elevatoren eller blive fanget i elevatorstolen med lukkede dgre.

Materialer og placering

| elevatorstolen monteres 2 stk. infrarede bevaegelsescensorer i loftet. | elevatorstolen
monteres et kodetastatur ved siden af stoletableauet. Kodetastaturet placeres i en hgjde
af 1400mm over gulv.

P& hver etage monteres et kodetastatur samt en kvitteringsdiode. Disse monteres ovenpé
eksisterende etagetableau. Kodetastaturet placeres i en hgjde af 1200mm over gulv for at

kunne imgdekomme SBI anvisning ift. tilgeengelighedskrav.

Funktionsbeskrivelse

Kald af og adgang til elevatoren kan kun foretages vha. gyldig adgangskode. Nar der
indtastes gyldig adgangskode, kaldes elevatoren automatisk til pdgeeldende etage.

Ved indtreeden i elevatorstolen detekterer de infrarede bevaegelsescensorer personer i
stolen, og stoledgrene forbliver dbne, indtil der indtastes en gyldig adgangskode. Nar der
er indtastet korrekt kode, kan der gives et kald til den gnskede etage vha. etagetableauet i
elevatorstolen.

Ved eventuel indtraeeden af et barn eller en person uden gyldig adgang, forbliver
stoledgrene dbne, og efter et givent tidsrum gives der akustisk alarm. Den akustiske alarm
bliver nulstillet ved indtastning af gyldig adgangskode.

Kald af elevatoren fra anden etage er ikke mulig, s& leenge de infrargde
bevaegelsescensorer detekterer en person i stolen, og at denne person ikke har aktiveret
kodetastaturet.

Adgangskoder skal kunne eendres efter behov.

Der skal anvendes automatiske center- eller teleskopskydedare med blgde sporremmere
(fx gummi), for sikring af bernefingre ved trinskinner samt mellem gdende og stationaere
derflader. Ved aktivering af klemsikringen skal dgrene vende tilbage til dben stilling.

Der kan veere seerlige hensyn, der skal tages, s&fremt elevatoren skal benyttes til at
hé&ndtere sand til taglegepladsen, hvis sand ikke kan komme ind pé taglegepladsen via

kran (se under 'krav til taglegepladsen’).
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