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Spørgsmål om udeareal til daginstitutioner

Kære Knud

 

Du har den 10. maj 2021 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 

udeareal til daginstitutioner:

 
1. Hvad er kravene til det minimums antal kvadratmeter, der skal 

være til det udendørs legeareal knyttet til en institution med hhv. 
50, 100, 150 og 200 børn?

2. Hvordan er kravene til afskærmning af udearealerne med hegn, 
låger og lignende af hensyn til børnenes sikkerhed etc.? Også 
selvom offentligheden eksempelvis får adgang til institutionens 
udeareal uden for institutionens åbningstid.

 

Besvarelse
 

Ad 1.

Ved opførelse af nye daginstitutioner eller udvidelse af eksisterende 

daginstitutioner fremkommer de udendørs legearealer som en følge af 

friarealkravet. Friarealet er den del af en grund, der ikke er bygget på.

 

Kravene er beskrevet i kommunens funktionsprogram, som er det 

grundlag der bruges i forbindelse med daginstitutionsbyggerier. Sene-

ste version er fra 2020 og kan findes her: 

funktionsprogram_for_daginstitutioner_4_udg_2020.pdf (kk.dk) 

 

Kravet i funktionsprogrammet er fastlagt på baggrund af krav i Kommu-

neplanen om 100 % friareal til daginstitutioner, således at der er over-

ensstemmelse mellem myndighedskrav og funktionskrav.

 

For udregning af friarealet knyttet til en daginstitution gælder følgende:

- Der skal tilvejebringes et friareal svarende til 100% af institutio-

nens etageareal.

- Friarealet beregnes eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer, 

men er inklusiv den del af det ubebyggede areal, som er 
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forbeholdt fodgængere, cykler (minus overdækket cykelparke-

ring) og renovation (såfremt det ikke er overdækket).

- Andre arealer såsom hævede dæk, tagterrasser og taghaver kan 

indgå i friarealberegningen, dersom de indrettes til ophold for 

institutionens børn og voksne.

- Selvom lege- og opholdsarealerne i dag fremkommer som en 

følge af friarealkravet, kan det resultere i meget forskellige stør-

relser på legepladserne.

- Størrelsen af legearealet påvirkes af hvor effektiv cykelparkering, 

affaldshåndtering og adgangsveje kan disponeres, samt hvor-

dan bygningen er beliggende på grunden og hvilke ”spildarea-

ler”, der er rundt om bygningen.

 

Når der ikke kan etableres et friareal, som opfylder kravet om tilvejebrin-

gelse af et udendørs friareal svarende til de 100% af institutionens eta-

geareal - stilles der krav om, at det udendørs lege- og opholdsareal som 

minimum skal svare til 10 m2 pr. barn. Dette bygger på ’Vejledning om 

indretning af daginstitutioner’, Socialstyrelsen, marts 1973.

 

Ad 2.

Når der i dag bygges nye daginstitutioner, stilles der særlige krav til 

hegn og låger. Kravene er beskrevet i kommunens funktionsprogram, 

som er det grundlag der bruges i forbindelse med daginstitutionsbyg-

gerier.

 

Kravene i funktionsprogrammet er fastlagt på baggrund af BUF’s vurde-

ring af, hvad der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der er ikke formuleret 

nogen krav om dette i Bygningsreglementet på nær for højden på værn 

omkring tagterrasser. Her har BUF fordoblet kravet fra 1000 mm til op til 

2000 mm.

 

- Hegnshøjden afpasses efter omgivelserne og forholdene på ste-

det. Hegn skal etableres min. 1500 mm højt i terræn, dog 1800 

mm højt omkring legepladser i stærkt trafikerede områder eller i 

nærheden af vand eller lign.

- Hegn til institutioner beliggende i bymæssig eller trafikerede 

områder bør generelt være tættere, for eksempel træ- eller git-

terhegn.

- Derfor er det vigtigt at skabe en klar visuel afgrænsning af lege-

pladsen ved hjælp af beplantning eller lukkede plankeværk. Der 

skal dog være steder, hvor børn og voksne har udkig til omver-

denen.

- I særligt støjbelastende områder, stilles myndighedskrav om 

egentligt støjhegn.
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- På taglegepladser etableres værn på min. 2000 mm. Højden 

måles fra muligt fodfæste, så som et vandret rammestykke eller 

lignende.

- Der skal minimum etableres 1 låge med en fri bredde på 1200 

mm. med forbindelse til vej.

- Høje låger forsynes med højt håndtag og overfalle. Lave låger 

forsynes med børnesikkert kuglehåndtag på indersiden. Låger 

udføres klemsikre ved eksempelvis at etablere et mellemrum 

mellem låge og stolpe på min. 12 mm.

- Hegnslåger forsynes med lås, som betjenes af bygningsnøglen.

- Hvis låger udgør adgangsvejen for renovation, forsynes hegns-

lågen med nøgleboks eller overføringsbeslag til renovations-

nøgle (som Boda 518 - der kombinerer 2 cylindersystemer, in-

stitutionens system og renovationsselskabets system)

- Det vurderes fra sag til sag, hvilke låger, der skal udføres som 

sluser.

 

Alle daginstitutioners legepladser er som udgangspunkt åbne for of-

fentligheden udenfor institutionernes åbningstid, med mindre særlige 

forhold taler imod det (fx hærværk, problemer med stofmisbrug og lige 

for tiden Covid-19). Derfor er institutionernes låger normalt ulåste, men 

overholder stadig ovennævnte krav til særlige håndtag og overfalle.  

 

 

Venlig hilsen

 

Jurgita Versiackaite-Pedersen

Specialkonsulent
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