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VBM Laboratoriet

KMC Nordhavn
Nordsgvej 4

& k2 DANAK

& TEST Reg.nr.179

Dato: 19. september 2023
VBM sag: 4981 1V R-23-4412A

DK-2150 Nordhavn

Att: Martin Jakobsen Slde: laf2
Pragvningsrapportnr.: R-23-4412A
Rekvirent

KMC Nordhavn - Nordsgvej 4, Nordhavn
Rapport indhold

Prgvning af ubundne materialer, laboratorieprgvning
Materialer

Knust beton / asfalt
Prgvningsperiode

Start 18. september 2023 Slut 19. september 2023
Anvendte metode referencer

Metode Navn Beskrivelse

DS/EN 13286-5 Vibrationsindstampning (2003)

Rapport bemaerkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
v &

Martin C Andersen

Prgvningsrapporten md kun bruges i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget. Prgvningsresultaterne gaelder udelukkende
for de pravede emner. Med mindre andet foreligger, vil resterende prgvemateriale blive bortkastet efter 1 maned.
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Meetningslinier: Ps =-0.1/0/ 0.1 Mg/m?
Gennemfald 0.075 mm % | Frasigtet> 16 mm s % | Frasigtet > 80 mm %
Flydegreense wL Plasticitetsgraense wp Plasticitetsindeks Ip
Korndensitet(0-0.075mm) pg Mg/m?® | Korndensitet(0-16mm) Pg Mg/m?® | Korndensitet, filler P Mg/m?
Kalkindhold(0-1mm) ka % | Kalkindhold(0-16mm) ka % | Kalkindhold(>16mm) ka %
Glgdetab gl % | Glgdetab reduceret glred %
Sandzekvivalent (0-4mm)SE 4 % | Humusindhold
Vurderet frostfare Vandindhold in situ What %
Pragvebeskrivelse: Knust beton / asfalt Mrk. KAS 0-16 mm
Rap. nr R-23-4412A Udt. 15-09-23
Rekvirent: KMC Nordhavn Sfalion) Beiing Mrk.:

Sted: Nordsgvej 4
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VBM LABORATORIET

Dybde / Kote

Lab. nr.: 4412A-1

Udt. d.: Modt. d.: 18-09-2023
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Tegn.: ZUTZINFG7 | Godk.: 11 /4~ 2
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|-Sag nr.: 234981001

Bilag/side nr.: 2/2




