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[bookmark: _Toc386031731]Vejledning til paradigme for TAG
Sådan bruger du paradigmet for Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG):
· Sørg for, at dokumentet er gemt på din computer.
· Paradigmet er supplement til Københavns Kommunes paradigme for Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), del 1 og kan kun benyttes i sammenhæng med dette.
· Ved udfyldning af TAG skal der tages stilling til at teksten skal tilpasses det aktuelle projekt. Alle poster i TAG skal svare til posterne i TBL.
· Kopier de relevante afsnit ind i Københavns Kommunes paradigme for Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), del 1 og følg vejledningen i det dokument.
Bemærk, at paradigmet bruger forskellige farver tekst:
· Blå tekst: Angiver alternative muligheder. Slet eller tilpas tekst til det konkrete projekt og farv tekst sort. 

· Rød tekst: Angiver, hvor der skal indsættes oplysninger. Farv herefter den indsatte tekst sort.

· Grøn tekst: Vejledning til, hvordan paradigmet anvendes, er sat ind som kommentarer i højre side af dokumentet. Slet al grøn tekst inden udskrivning. Den grønne tekst i kommentarfelterne slettes ved at gå ind i fanen ”Gennemse” og derefter ”Slet alle kommentarer i dokumentet”.
NB! Hvis du er farveblind, bistår Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen meget gerne med assistance. Vi kan kontaktes på denne e-mailadresse: TMFvejpladspark@kk.dk.

Færdiggør dokumentet til endelig udskrivning ved at slette denne vejledningsside og opdatere indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen opdateres ved at højreklikke i indholdsfortegnelsen, vælge ’Opdater felt’ og dernæst ’Opdater alt’.
Du skal altid tjekke, om der er kommet en nyere version af paradigmet på www.kk.dk/vejpladspark
Paradigmet er udarbejdet af Københavns Kommune til eget brug, men kan frit anvendes af andre - dog uden ansvar for Københavns Kommune.
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[bookmark: _Toc80603288]Fundering
Enhedspriserne skal inkludere bortskaffelse af al opboret/opgravet jord/materiale inkl. alle omkostninger til transport og slutdisponering af al opboret/opgravet jord, nødvendig forboring for spunsvægsprofiler, etc.
Overlængder af hensyn til ramning og renskæring er ikke medtaget i afregningsmængderne og skal således være indeholdt i enhedspriserne.
Endvidere skal være indeholdt anmeldelse af opgravning og flytning af al jord og affald til de af entreprenøren valgte jordmodtagere, og samt dokumentation af jord og materialer i relation til mulig forurening jf. bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 (Jordflytningsbekendtgørelsen), samt Københavns Kommunes regulativ for jordflytning i Københavns Kommune. 
Fyldjorden/den opborede/den opgravede jord forudsættes at være op til og med deponeringsegnet klasse 4 jord/sediment. Intakt jord forudsættes at være klasse 1.
Arbejdet omfatter endvidere alle ydelser, der i henhold til udbudsmaterialet er nødvendige for en endelig og fuldstændig færdiggørelse af funderingsarbejdet, herunder de af entreprenøren vurderede nødvendige ekstra spunsninger og/eller pælefunderinger, der er behov for ift. entreprenørens eget valg af udførelsesmetode etc. herunder til evt. kranfundament(er).
[bookmark: _Toc80603289]20.01	Afstivning af byggegrube
Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til etablering af samtlige byggegruber nødvendige for bygværkets udførelse, anstilling, levering, tildannelse, etablering og etapevis fjernelse af stålpæle, spuns, ankre, jordankre, stræk mv. og alle andre medgåede materialer til byggegruberne samt delenes senere fjernelse, herunder bl.a. projektering, beregning og dokumentation.
Enhedspriserne skal også inkludere senere retablering af området efter arbejdets udførelse. Posterne afregnes med 75 %, når de er etableret. Det resterende udbetales efter fjernelse og retablering.
20.01.01	Afstivning af byggegrube
Den faste sum skal omfatte alle ydelser til udførelse af byggegrubernes afgrænsninger.
20.01.02	Midlertidig afstivning med spunsvæg
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser for spunsningens udførelse, herunder levering af spuns, renskæring, afskæring af spunsplanketoppe samt fjernelse af spuns efter endt brug.	Comment by Vej, Plads, Park: Omfatter bygherreprojekterede midlertidige spunsvægge.
[bookmark: _Toc80603290]20.02	Tørholdelse
20.02.01	Tørholdelse
..	Comment by Vej, Plads, Park: Ydelsen "Tørholdelse" skal generelt søges defineret og afgrænset mest muligt, jf. SAB, afsnit 4.3.2.

Såfremt der i SAB er foreskrevet et pumpeanlæg, skal TBLs faste sum erstattes med specificerede underposter.

Ved grundvandssænkning skal underposterne opdeles i etablering og drift.

TBLs mængder bør suppleres med variationsgrænser.
[bookmark: _Toc80603291]20.03	Fundamentsbeton
20.03.01	Renselag
Enhedsprisen indbefatter levering og udførelse af renselag.
Mængden er opgjort svarende til den teoretiske fundamentsflade. Betonrenselag er regnet udført i t = 0,05 m.
20.03.02	Ekstra fundamentsbeton (betonkvalitet)
Enhedsprisen til ekstra fundamentsbeton ved dybere fundering end forudsat i projektet skal inkludere udgifterne til udgravning og fjernelse af den ekstra jord, eventuelt nødvendig spunsning, afstivning, tørholdelse og forskalling samt til levering og udstøbning af betonen.
Mængden opgøres svarende til det teoretiske volumen under fundamentsflader.
20.03.03	Grovbeton – undervandsstøbning (betonkvalitet)
Enhedsprisen indbefatter finudgravning og fjernelse af jord, geoteknisk tilsyn og undervandsstøbning af grovbeton.
Eventuelle ekstramængder som følge af for meget udgravning skal være inkluderet i enhedspriserne.
Mængden opgøres svarende til det teoretiske volumen under fundamentsflader.
[bookmark: _Toc80603292]20.04	Rammede pæle
20.04.01	Anstilling for ramning af pæle
Den faste sum skal indbefatte transport og leje af rammegrej og fornøden transport inden for arbejdsområdet.
20.04.02	Prøveramning af pæle (materiale, dimension, længde)
Enhedsprisen skal inkludere samtlige ydelser i forbindelse med pælefunderingens udførelse (herunder armering, støbning og levering af pæle, etc.) og skal være gældende for såvel lodpæle som skråpæle. Eventuelle stød inden for de på TBL angivne pælelængder skal ligeledes være inkluderet.
Mængden er den teoretisk nødvendige støbelængde, idet pæletop altid skal regnes rammet til 1 m over fundamentsunderkant. Overlængder, som entreprenøren finder påkrævet af hensyn til ramning, renhugning m.v., skal være indeholdt i enhedsprisen.
20.04.03	Ramning af pæle (materiale, dimension, længde)
Enhedsprisen skal inkludere samtlige ydelser i forbindelse med pælefunderingens udførelse (herunder armering, støbning og levering af pæle, etc.) og skal være gældende for såvel lodpæle som skråpæle. Eventuelle stød inden for de på TBL angivne pælelængder skal ligeledes være inkluderet. 	Comment by Vej, Plads, Park: Det kan kræves, at evt. pælestød indenfor de på tilbudslisten angivne pælelængder skal være inkluderede, og at armeringen for pæle med stød fastsættes svarende til længden af de enkelte dele.
Mængden er den teoretisk nødvendige støbelængde, idet pæletop altid skal regnes rammet til 1 m over fundamentsunderkant. Overlængder, som entreprenøren finder påkrævet af hensyn til ramning, renhugning m.v., skal være indeholdt i enhedsprisen.
Bygherren forbeholder sig at ændre de angivne pælelængder (eksklusive prøvepæle) med indtil ± 2 m. Såfremt armeringen i de endeligt anvendte pæle afviger fra de på tegningerne anførte, afregnes differensmængden med den under post [XX.XX.XX] angivne enhedspris for armering.	Comment by Vej, Plads, Park: Det skal anføres, hvorledes prisen på stødte pæle indgår i TBL.

Variationen af pælelængder og ‑dimensioner, som er medtaget i tilbudslisten, fastlægges ud fra sandsynligheden for ændringer (herunder om der foretages prøvearmeringer med særlige prøvepæle, før resten af pælene tillades støbt).
20.04.05	Forlængelse af [XX] x [XX] mm jernbetonpæle ved påstøbning
Enhedsprisen inkluderer samtlige materiale- og arbejdsydelser (renhugning, armering, forskalling, beton m.v.), men ikke ramning.
20.04.06	Videre-ramning af pæle
Enhedsprisen skal omfatte samtlige omkostninger i forbindelse med videre-ramning af pæle under forudsætning af, at videre-ramningen kan udføres i fortsættelse af hovedramningen, før materiel er flyttet fra arbejdspladsen.
20.04.07	Videre-ramning af pæle med rammeged
Enhedsprisen skal omfatte samtlige omkostninger i forbindelse med videre-ramning af pæle under forudsætning af, at videre-ramningen kan udføres i fortsættelse af hovedramningen, før materiel er flyttet fra arbejdspladsen.
20.04.08	Efterramning af pæle
Enhedsprisen skal omfatte samtlige omkostninger i forbindelse med videre-ramning af pæle under forudsætning af, at ramningen først genoptages efter en længere periode, f.eks. hvor pæle, der er forlængede ved påstøbning, skal efterrammes. Ved eventuel anvendelse af rammeged korrigeres enhedsprisen med differencen mellem priserne for videreramning med og uden rammeged.
20.04.09	Efterramning af oprammede pæle
Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til nedramning af eventuelle pæle, der har hævet sig som følge af senere ramning af nabopæle.
[bookmark: _Toc80603293]20.05	Borede pæle
20.05.01	Anstilling for borede pæle
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med anstilling til udførelse af borede pæle, gældende for hele entreprisen.
Beløbet udbetales med 75%, når boring er påbegyndt, og 25% når arbejdet med borede pæle er afsluttet.
20.05.02	Etablering af borede pæle Ø…, ekskl. armering og beton
Enhedsprisen inkluderer alle udgifter i forbindelse med etablering af borede pæle, bortset fra anstillingsomkostninger, der betales under underpost 20.05.01, beton, der betales under underpost [XX.XX.XX], og armering, der afregnes under post [XX.XX.XX].
Mængden er angivet som den samlede borelængde.
[bookmark: _Toc80603294]20.06	Spunsvægge
20.06.01	Anstilling for nedbringning af spuns
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til anstilling og afrigning af materiel til brug for nedbringning af spuns.
20.06.02	Spunsvæg, (type)
Enhedsprisen skal omfatte levering og nedbringning af spunsjern inkl. eventuelle hjørnejern. Til de teoretiske nødvendige færdige længder tillægges overlængde af hensyn til nedbringning og renskæring.
Alle udgifter forbundet med udbedring af låsesprængninger eller andre skader på indfatningsvæggene skal være indeholdt i enhedspriserne. Tilsvarende skal alle udgifter til optrækning af eventuelle beskadigede spunsjern og etablering af erstatningsjern være indeholdt.
20.06.03	Jordanker (dimension, type)
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med levering og installering af jordankre med de angivne antal som det fremgår af tegningsmaterialet, herunder etablering af huller i spunsen, levering og etablering af ankerplader, prøvetrækning af ankre og samtlige udgifter i forbindelse med anstillinger og klargøring for udførelse af jordankre. 
Enhedsprisen skal tillige inkludere entreprenørens dimensionering af nødvendig forankringslængde iht. til udleverede boreprofiler.
20.06.04	Etablering af dødmandsanker, (dimension), ekskl. beton og armering
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med levering og installering af jordankre og betonankerplader, herunder også udgravning og reetablering for ankerstænger og ankerplader, med de angivne antal som det fremgår af tegningsmaterialet, bortset fra form for ankerplader der afregnes under post [XX.XX:XX], beton der afregnes under post [XX.XX:XX] og armering der afregnes under post [XX.XX:XX]	Comment by Vej, Plads, Park: Ved anvendelse af betonankerplader anføres:
Enhedspriserne er ydermere inklusive etablering af huller i spunsen, levering og etablering af ankerplader, samt opspænding og fastgørelse til betonankerplade.
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med levering og installering af jordankre og spunsankre med de angivne antal som det fremgår af tegningsmaterialet bortset fra spunsankre der afregnes under post [XX.XX:XX] Spunsvæg, (xx). 	Comment by Vej, Plads, Park: Ved anvendelse af spunsankre anføres:
Enhedspriserne er ydermere inklusive etablering af huller i spunsen, levering og etablering af ankerplader, samt opspænding og fastgørelse til spunsankre.
20.06.05	Katodisk beskyttelse af stålspunsvægge
Den faste sum skal omfatte alle udgifter til beregning, levering og montering af katodisk beskyttelse af spunskonstruktioner inkl. efterfølgende kontrolrapport jf. SAB.
20.06.06	Nedskæring af spuns
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved nedskæring, herunder bl.a. udgravning omkring spunstoppene (inkl. eventuelle nødvendige afstivninger)
Ydermere skal enhedspriserne dække omkostninger til bortskaffelse af stål.
Mængden opgøres som lige længde uden hensyntagen til spunsbugt.
20.06.07	Forboring af spuns
Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til forboring, hvor dette er nødvendigt for at nedbringe spunsen til projekteret spidskote.
20.06.08	Stålstræk på spunsvæg
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved etablering af stålstræk på spunsvægge og spunsankre. Enhedsprisen er inklusiv udførelse af samlingsdetaljer.
Mængden opgøres som stålvægten af stræk (ton) monteret i henhold til tegninger og beskrivelser. I mængden indregnes vægten af stålprofiler i stræk, mellemlæg mellem nedre og øvre profil i stræk samt svejste kropsafstivninger i stræk og dragersamlinger.

[bookmark: _Toc80603295]Stillads og form
[bookmark: _Toc80603296]21.01	Form for betonstøbninger, inkl. stillads
Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form inkl. projektering, understøtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler m.v. og inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse.
For de konstruktionsdele, for hvilke stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads være inkluderet i formprisen.
Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandørens særlige sagkyndiges kontrol af færdig opstilling. 
Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstøbninger m.m., herunder levering af indstøbte dele, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster.
Mængderne er fastsat som de teoretiske betonberøringsarealer, inkl. fugeflader, men ekskl. de på tegningerne viste støbeskel (ved knasfuger og fuger med mellemlæg medregnes fugefladen én gang).
Flader der i henhold til projektet støbes mod jord (eller renselag), er ikke medregnet i mængden.
Hvor små arealer af synlige vægge m.v. er dækket med jord eller belægning, er disse arealer medregnet under posterne for synlig form.
Enhedspriserne skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved tabt forskalling.
Enhedspriserne skal videre indeholde entreprenørens udgifter ved deltagelse i kurser mv.
Beløbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75 %, når stillads og form er opstillet og synet uden bemærkninger og 25 % efter nedtagning og fjernelse.
21.01.10	Gennemkørselsåbninger
Gennemkørselsåbninger betales for hver åbning med 75 %, når stillads og form er opstillet og synet uden bemærkninger samt 25 % efter nedtagning.
[bookmark: _Toc80603297]21.02	Indstøbningsdele
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til indstøbningsdele herunder levering af indstøbte dele og nødvendig montering i form.
21.02.06	Trækrør, ø[XX]
Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser til levering, ilægning og fastholdelse af føringsrør, herunder afslutninger ved broender, træktråd, stød og muffer.
[bookmark: _Toc80603298]21.03	Sænkning af bro og afskærmning
Tilbudslistens faste sum skal omfatte samtlige ydelser for nedsænkning af brokonstruktionen i henhold til SAB, herunder projektering, dimensionering, udarbejdelse af tidsplaner - planlægning mv., levering og montering af interimskonstruktioner, sænkninger, opklodsninger, selvstændigt sidestyr mv. samt deres senere fjernelse.
Beløbet vil blive udbetalt med 50 % efter etablering, resterende 50 % efter færdiggørelse og fjernelse af interimskonstruktioner.

[bookmark: _Toc80603299]Slap armering
Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på projekttegningerne angivne armering med tillæg for de på tegningerne viste stød.
Tillæg for ikke viste stød (f.eks. nødvendiggjort af fabrikationslængder) samt montage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd og lignende foranstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med den af entreprenøren valgte udførelsesmetode, skal være indregnet i enhedspriserne.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning (herunder evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser), ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget.
..	Comment by Vej, Plads, Park: Såfremt kabelblok angives som en særlig mængde, skal ovennævnte tekst ændres.
[bookmark: _Toc67312156][bookmark: _Toc67383808][bookmark: _Toc67384647][bookmark: _Toc67385044][bookmark: _Toc67466439][bookmark: _Toc80602831][bookmark: _Toc80603300]22.02	Montering af ankre
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til hulboring, levering, montering, mørtel, trækprøver og dokumentation af trækprøver.

[bookmark: _Toc80603301]Spændt armering
[bookmark: _Toc80603302]23.01	Forspændingskabler
Enhedsprisen for kabler skal inkludere alle udgifter til levering og montering af liner, frettering og kabelrør samt til injektion med mørtel
Enhedsprisen for forankringer og koblinger skal inkludere levering og montering af forankring, foreløbig og endelig opspænding (inklusiv trykprøvning af betoncylindre) og efterarbejder.
Mængderne fastsættes som den teoretiske længde af de på tegningerne angivne kabler, målt mellem forankringernes yderflader. For forankringerne er mængden i stk. bestemt som antallet af forankringspar (1 sæt er lig med 2 forankringer og 1 kobling).

[bookmark: _Toc80603303]Beton
Enhedspriserne i post 24.01 skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, udstøbning, klargøring af evt. støbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol.
Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB og SAB afsnit [XX.X.X], idet entreprenøren på basis af temperaturberegninger skal påregne, at det i hærdeforløbet er nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med styret udstøbningstemperatur, isolering af udstøbt beton ved anbringelse af tildækning eller isolering på formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt beton, forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeområder, 
Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen, idet volumen af armering og indstøbningsdele dog ikke er fratrukket.
Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger af udsparinger, indstøbningsdele m.v.
Enhedspriserne skal tillige inkludere nødvendige forme og stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne.
Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger, m.v. af udsparinger og lignende for rækværker, master, autoværn, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne.	Comment by Vej, Plads, Park: Såfremt udførelse af tilstøbninger m.v. ønskes indregnet under andre poster, henvises herfra til det sted i TAG, hvor det er omtalt.
Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til støbeskel.
[bookmark: _Toc67299190][bookmark: _Toc67300893][bookmark: _Toc67300958][bookmark: _Toc67312161][bookmark: _Toc67383813][bookmark: _Toc67384652][bookmark: _Toc67385049][bookmark: _Toc67466444][bookmark: _Toc80602836][bookmark: _Toc80603304]24.02	Profileringsbeton
Enhedspriserne	 skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udførelsen ekskl. armering og ankre.
Mængden er fastsat og opgøres som det teoretiske volumen efter opmåling under hensyntagen til den variable tykkelse.

[bookmark: _Toc80603305]Betonreparation
[bookmark: _Toc80603306]25.01	Kunststofmodificeret cementmørtel
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opretning af betonoverflader med mørtel.
Behugning og rengøring af betonoverflader afregnes efter underposterne [XX.XX.XX-XX] og [XX.XX.XX-XX].
Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm - som omskriver reparationen, dog min. 0,1 m2. Ved kanter opmåles arealerne som de udfoldede arealer. Ved flere nærtliggende reparationsområder kan tilsynet vælge at opgøre disse som én reparation.
Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det nedbrudte areal, dog mindst én måling pr. m2.
Ved et areal benyttes kun den underpost hvis dybdeinterval indeholder den opmålte dybde.
[bookmark: _Toc80603307]25.02	Sprøjtestøbning
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering af beton, påsprøjtning, efterbehandling og afdækning m.v. (bortset fra anstillingsomkostninger, der afregnes under underpost 25.02.01).
Behugning og rengøring af betonoverflader afregnes efter underposterne XX.XX.XX-XX] og [XX.XX.XX-XX].
Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, som omskriver reparationen, dog min. 0,1 m2. Ved kanter indgår begge tilstødende flader fuldt ud. Ved flere nærtliggende reparationsområder kan tilsynet vælge at opgøre disse som én reparation.
Tykkelsen findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over reparationsarealet, dog mindst én måling pr. m².
25.02.01	Anstilling for sprøjtebeton
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med anstilling til sprøjtebetonarbejder, gældende for hele entreprisen.
Beløbet udbetales med 75%, når sprøjtebetonarbejderne er påbegyndt, og 25% når de er afsluttet.

[bookmark: _Toc80603308]Betonelementer
..	Comment by Vej, Plads, Park: Navn og type på betonelementerne angives.
Der anføres underpost for hver type betonelementer.

[bookmark: _Toc80603309]26.01	Betonelementer
26.01.01	Fremstilling og transport af præfab. Betonelement (navn, type)
Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til materialer inklusive form og armering, udsparinger og inserts, udførelse, prøvning og transport til brostedet.
26.01.02	Montering af præfab. Betonelement (navn, type)
Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til aflæsning, montering, herunder understopning og udstøbning af fuger, udsparinger og charnierer.	Comment by Vej, Plads, Park: Ved store elementer bør understopning og udstøbning af fuger, udsparinger og charnierer placeres i særlige underposter.

Evt. medtages fugeforsegling og overfladebehandling.


[bookmark: _Toc80603310]Overfladebehandling af betonoverflader
Enhedspriserne skal omfatte samtlige udgifter til udførelse af overfladebehandling af betonoverflader med den samlede behandling, herunder udjævning, tynd-pudsning, eventuel grunding og malebehandling, men eksklusiv stillads og rensning af betonoverfladen.	Comment by Vej, Plads, Park: Dersom stillads ikke er indregnet i andre poster skal der medtages poster for stillads
Prøvebehandling skal også være indeholdt i enhedsprisen.
Entreprenøren skal i sit tilbud medregne udgifterne til udbedringer efter brug af specificerede destruktive kontrolmetoder. 
Afrensning af betonoverfladen afregnes under under-posterne [XX.XX.XX].
Mængden(erne) er beregnet ud fra tegningerne som de(t) teoretiske areal(er).

1. [bookmark: _Toc67299198][bookmark: _Toc67300901][bookmark: _Toc67300966][bookmark: _Toc67312169][bookmark: _Toc67383821][bookmark: _Toc67384660][bookmark: _Toc67385057][bookmark: _Toc67466452][bookmark: _Toc67299199][bookmark: _Toc67300902][bookmark: _Toc67300967][bookmark: _Toc67312170][bookmark: _Toc67383822][bookmark: _Toc67384661][bookmark: _Toc67385058][bookmark: _Toc67466453][bookmark: _Toc67299200][bookmark: _Toc67300903][bookmark: _Toc67300968][bookmark: _Toc67312171][bookmark: _Toc67383823][bookmark: _Toc67384662][bookmark: _Toc67385059][bookmark: _Toc67466454][bookmark: _Toc80603311]Fugtisolering
Mængden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de udfoldede overflader. 
Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til klargøring af betonoverfladen, levering og udførelse inkl. tilslutninger til kantbjælker, brønde, dryprør, broender og inkl. grunding, forsegling og klæbning/svejsning af fugtisoleringen. 
Enhedspriserne skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs inddækninger ved kantbjælker mv.
[bookmark: _Toc80603312]31.01	Fugtisolering med polymerbitumenplader, type IVa
31.01.01	Klargøring af betonoverflader for svejsede fugtisoleringsprodukter
Enhedsprisen inkluderer klargøring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til renhed og ruhed krævet for efterfølgende grunding for fugtisolering.
31.01.02	Grunding
Enhedsprisen inkluderer alle ydelser til påføring af grunder for fugtisolering.
31.01.03	Afretning af overflade med skrabespartling
Enhedsprisen inkluderer tillæg for opretning af eksisterende underlag ved skrabespartling, i forhold til enhedsprisen for grunding, se post 31.01.02, men er ekskl. forbrug af skrabespartelmasse, der afregnes under post 31.01.04.
[bookmark: _Toc80603313]31.02	Klemskinne
31.02.01	Klemskinneinddækning langs kantbjælke
Enhedsprisen inkluderer levering og montering af klemskinner med ankre for fastgørelse. 
Enhedsprisen skal endvidere inkludere alle inddækninger, fuger, mv. i forbindelse med klemskinnens fastgørelse på kantbjælke samt fugning af rillen som vist på tegningerne.

[bookmark: _Toc80603314]Brobelægninger
Enhedspriserne inkluderer levering, klæbning, udlægning og komprimering samt øvrigt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Alle udgifter i forbindelse med højderegulering af dæksler og riste samt undersøgelse for skjulte dæksler og lignende skal således være inkluderet.
Mængden fastsættes ud fra den synlige overflade inkl. de specificerede afslutninger ved broenderne og vederlagenes afslutning og de viste variationer i tykkelse i vandrendeområder.
Arealer af nedløbsriste, brønddæksler, dilatationsfugekonstruktioner og lignende fradrages kun, såfremt det enkelte areal er over 2 m².
Poster for reguleringspriser anvendes kun efter skriftlig aftale med bygherre.
[bookmark: _Toc80603315]32.07	Drænkanal
32.07.01	Drænkanal af åben kunststofbeton
Enhedsprisen skal også omfatte udgifter til forskalling.
Derudover skal enhedsprisen også omfatte udgifter til etablering af dræn af porøst materiale ved broender for enden af drænkanalerne.
[bookmark: _Toc80603316]32.08	Kunststofbelægning
32.08.01	Kunststofbelægning
Afregningsmængden er de teoretiske mængder svarende til de på tegningerne viste belægningsarealer.
[bookmark: _Toc67299207][bookmark: _Toc67300910][bookmark: _Toc67300975][bookmark: _Toc67312178][bookmark: _Toc67383830][bookmark: _Toc67384669][bookmark: _Toc67385066][bookmark: _Toc67466461][bookmark: _Toc80602850][bookmark: _Toc80603317]32.10	Støbte fuger
32.10.01	Stenfyldt fuge
Enhedsprisen inkluderer samtlige ydelser i forbindelse med levering og udførelse af stenfyldt fuge.
32.10.02	Støbt fuge
Enhedsprisen inkluderer samtlige ydelser i forbindelse med levering og udførelse af støbt fuge.

[bookmark: _Toc80603318]Elastiske fuger
[bookmark: _Toc80603319]33.01	Fugemasser
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering af fugeudsparing, rensning, primning og fugning samt fugeindlæg.

1. [bookmark: _Toc67299211][bookmark: _Toc67300914][bookmark: _Toc67300979][bookmark: _Toc67312182][bookmark: _Toc67383834][bookmark: _Toc67384673][bookmark: _Toc67385070][bookmark: _Toc67466465][bookmark: _Toc80603320]Lejer
Enhedsprisen skal inkludere alle ydelser til lejernes levering og indbygning, herunder mørtelpuder og eventuelle forankringer. Endvidere skal levering af dokumentation for de pågældende lejer, herunder attester, kontrol, eftersyns- og vedligeholdelsesinstruktioner m.v. være inkluderet.

[bookmark: _Toc80603321]Broautoværn og -rækværker
Enhedsprisen skal inkludere levering, montering og overfladebehandling inklusive fastgørelser for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget.
Mængden fastsættes som den teoretiske længde målt mellem ydersceptrenes midterlinjer.
[bookmark: _Toc80603322]36.01	Broautoværn
36.01.01	Levering og montering af nyt broautoværn med/uden rækværksfunktion (styrkeklasse)
Enhedsprisen skal tillige inkludere alle udgifter til montering af sceptre inkl. understopninger og nye bolte m.v. samt til montering af afstandsholdere, B‑profiler, dilatationer, håndlister og afslutninger ved enderne af kantbjælkerne som vist på tegninger.	Comment by Vej, Plads, Park: Det bemærkes, såfremt overfladebehandling også omfatter malerarbejdet, udover varmforzinkning.
36.01.06	Mekanisk afrensning/Højtryksspuling/Sandsvirpning/Sandblæsning
Enhedsprisen skal inkludere afrensning for snavs, oliefilm m.m., herunder trykspuling med varmt vand. Indeholdt skal være alle tiltag for eliminering af støv/sprøjt samt opsamling af blæsematerialer/vand og bortskaffelse til godkendt modtager inkl. deponiafgifter.
36.01.08	Maling
Enhedsprisen skal inkludere påføring af malingssystem oven på varmforzinkning som anført i SAB.
36.01.09	Etablering af betonfundamenter
Enhedsprisen skal inkludere alle omkostninger til etablering af in-situ støbt armeret betonfundament, herunder nødvendig udgravning, renselag, beton, armering, forskalling m.v.
Enhedsprisen skal inkludere levering og indbygning af præfabrikeret armeret betonfundament, herunder nødvendig udgravning og retablering, m.v.	Comment by Vej, Plads, Park: Hvis det tillades at der anvendes præfabrikerede betonfundamenter:
Ankerarrangement for autoværnsscepter afregnes under underpost [XX.XX.XX].
[bookmark: _Toc80603323]36.02	Brorækværk
36.02.01	Levering og montering af nyt brorækværk
Enhedsprisen skal tillige inkludere alle udgifter til montering af sceptre inkl. understopninger og nye bolte m.v., dilatationer, håndlister og afslutninger ved enderne af kantbjælkerne som vist på tegninger.	Comment by Vej, Plads, Park: Det bemærkes, såfremt overfladebehandling også omfatter malerarbejdet, udover varmforzinkning.
36.02.06	Mekanisk afrensning/Højtryksspuling/Sandsvirpning/Sandblæsning
Enhedsprisen skal inkludere afrensning for snavs, oliefilm m.m., herunder trykspuling med varmt vand. Indeholdt skal være alle tiltag for eliminering af støv/sprøjt samt opsamling af blæsematerialer/vand og bortskaffelse til godkendt modtager inkl. deponiafgifter.
36.02.08	Maling
Enhedsprisen skal inkludere påføring af malingssystem ovenpå varmforzinkning som anført i SAB.

1. [bookmark: _Toc67299216][bookmark: _Toc67300919][bookmark: _Toc67300984][bookmark: _Toc67312187][bookmark: _Toc67383839][bookmark: _Toc67384678][bookmark: _Toc67385075][bookmark: _Toc67466470][bookmark: _Toc67299217][bookmark: _Toc67300920][bookmark: _Toc67300985][bookmark: _Toc67312188][bookmark: _Toc67383840][bookmark: _Toc67384679][bookmark: _Toc67385076][bookmark: _Toc67466471][bookmark: _Toc80603324]Øvrige broarbejder
[bookmark: _Toc67299219][bookmark: _Toc67300922][bookmark: _Toc67300987][bookmark: _Toc67312190][bookmark: _Toc67383842][bookmark: _Toc67384681][bookmark: _Toc67385078][bookmark: _Toc67466473][bookmark: _Toc80602859][bookmark: _Toc80603325]39.02	Fugekonstruktioner
39.02.01	Levering og montering af dilatationsfuger
[bookmark: _Toc67299221][bookmark: _Toc67300924][bookmark: _Toc67300989][bookmark: _Toc67312192][bookmark: _Toc67383844][bookmark: _Toc67384683][bookmark: _Toc67385080][bookmark: _Toc67466475]Enhedsprisen skal omfatte levering om montering af dilatationsfuger samt indeholde nødvendig forskalling, lister, m.v.. Beton til indstøbning afregnes under post [XX.XX.XX].
[bookmark: _Toc80603326]39.04	Skrånings- og rabatbefæstelser
39.04.01	Skråningsbefæstelser
Enhedsprisen omfatter samtlige omkostninger i forbindelse med etablering af skråningsbefæstelse, inkl. levering og udlægning af cementstabiliseret grus i tykkelse 50 mm bortset for fundament for skråningsbefæstelsen der afregnes under post 39.04.02.
39.04.02	Fundament for skråningsbefæstelser
Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser til etablering af fundament for skråningsbefæstelser bortset fra beton der afregnes under post [XX.XX.XX] og armering der afregnes under post [XX.XX.XX]
39.04.03	Levering og sætning af kantbegrænsningssten i jordfugtig beton
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og sætning af kantbegrænsningssten.
39.04.04	Sætning af kantbegrænsningssten fra depot i jordfugtig beton
[bookmark: _Toc67299223][bookmark: _Toc67300926][bookmark: _Toc67300991][bookmark: _Toc67312194][bookmark: _Toc67383846][bookmark: _Toc67384685][bookmark: _Toc67385082][bookmark: _Toc67466477]Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og sætning af kantbegrænsningssten.
[bookmark: _Toc80603327]39.06	Beklædning af betonoverflader
[bookmark: _Toc80603328]39.06.01	Beklædning af betonoverflader
Enhedsprisen skal omfatte samtlige omkostninger for levering og montering af beklædning på alle overflader, som er beskrevet i SAB afsnit 39.6.
[bookmark: _Toc80603329]39.07	Behandling af betonoverflader
39.07.01	Imprægnering af betonoverflader
Enhedsprisen skal omfatte samtlige omkostninger for levering, klargøring og rengøring af underlag og påføring af imprægnering på alle overflader, som er beskrevet i SAB afsnit 39.7.
39.07.02	Antigraffitibehandling
Enhedsprisen skal omfatte samtlige omkostninger for levering, klargøring og rengøring af underlag og påføring af antigraffitibehandlingen på alle overflader, som er beskrevet i SAB afsnit 39.7.
[bookmark: _Toc80603330]39.08	Brobelysning
[bookmark: _Toc80603331]39.09	Særlige installationer
[bookmark: _Toc80603332]39.10	Opbrydningsarbejder
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af opbrudte materialer, herunder transport- og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. 
Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder også belægninger skal endvidere være indeholdt.
[bookmark: _Toc80603333]39.11	Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, behugning og rengøring af betonoverflader.
Enhedspriserne skal endvidere omfatte alle udgifter til fuldstændig fjernelse af nedbrudt materiale m.v., herunder transport- og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. 
Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,1 m2. Ved kanter opmåles arealerne som de udfoldede arealer. Ved flere nærtliggende reparationsområder kan tilsynet vælge at opgøre disse som én reparation. 
Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst en måling pr. m2.
Ved et areal benyttes kun den underpost hvis dybdeinterval indeholder den opmålte dybde.
39.11.21	Afrensning af betonoverflader
Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser beskrevet i AAB for Overfladebehandling af betonoverflader, afsnit 3.2.
[bookmark: _Toc80603334]39.12	Dryprør
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med etablering af rørene, herunder levering, iboring/ indstøbning m.v.
[bookmark: _Toc80603335]39.13	Fjernelse af begroning på betonoverflader
[bookmark: _Toc80603336]39.14	Injicering af revner
39.14.01	Injicering af revner
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til forbehandling, forsegling, nipler, injicering og efterbehandling i forbindelse med injicering.
Længden måles som længden af den linje, der forbinder niplerne langs en revne.
Injiceringsmateriale afregnes særskilt under underpost 39.14.02.
39.14.02	Injiceringsmateriale
Enhedsprisen er en tillægspris til underpost 39.14.01.
Mængden er summen af den anvendte binder og hærder, målt i hele emballageenheder passende til arbejdets omfang.
[bookmark: _Toc80603337]39.15	Reparation af fuger mellem granitkvadre
Enhedsprisen inkluderer samtlige omkostninger forbundet med reparation af fuger mellem granitkvadre.

[bookmark: _Toc80603338]Stålarbejder
Afregningsmængden fastsættes for plader som den teoretiske vægt opgjort på basis af nominelle tykkelser og pladedimensioner angivet på tegningerne og en massefylde på 7,85 t/m³ - også for rustfrit stål. For valsede profiler opgøres mængden på basis af vægte angivet i officielle tabeller og mål angivet på tegningerne.
Ved fastsættelse af teoretiske mængder i henhold til tegningerne, tages der ikke hensyn til spild, valsetolerancer og overlængder til prøvestykker. Der tages ligeledes ikke hensyn til mængdejusteringer forårsaget af maskinbearbejdning og/eller svejsning.
Der fradrages ikke i mængden for huller mindre end 0,05 m².
For materialer skal enhedsprisen inkludere alle udgifter i forbindelse med aftagning og levering af materialer til værkstedet, herunder udgifter til udtagning af prøvestykker og eventuel udførelse af materialeprøvning.
Ved værkstedsarbejder skal ydelser omfatte samtlige udgifter i forbindelse med tildannelse, samling samt opbygning af sektioner, herunder håndtering, lagerudgifter, prøvesamlinger, kontrol – herunder kontrolmåling af tilstødende konstruktioner – samt alle forbrugsvarer.
Enhedsprisen skal tillige inkludere alle udgifter til inspektion af overfladefejl samt afhjælpning af eventuelle defekter i forbindelse med overdragelse af stålkonstruktionen til malingsentreprenøren. Denne inspektion skal forudsættes udført efter malingsentreprenøren har sandblæst overfladen.
..	Comment by Vej, Plads, Park: Tilbudslisteposter for stålarbejder bør deles op i underposter med stålarbejder der har samme kompleksitet.

[bookmark: _Toc80603339]Overfladebehandling af stål
[bookmark: _Toc80603340]41.01	Varmforzinkning af stål
Mængden opmåles i t som teoretisk mængde, jf. post(erne) [XX].
[bookmark: _Toc80603341]41.02	Malebehandling af stål
Enhedsprisen skal inkludere alle udgifter til udførelsen af det beskrevne behandlingssystem, herunder klargøring og afrensning af ståloverfladerne, påføring af overfladebehandling, løbende kontrol med udførelsen, gentagen og udvidet kontrol ved fejl m.v.	Comment by Vej, Plads, Park: Særlige bestemmelser for beregning af ståloverflader kan anføres, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt.
Enhedsprisen skal tillige inkludere alle de for arbejdet nødvendige klimaforanstaltninger, herunder afdækning, opvarmning og eventuel affugtning, klimakontrol m.v. samt eventuel spildtid pga. klimaet.
Mængden opmåles i m² som teoretiske overfladeareal i henhold til tegningerne. Der gives intet tillæg for stød i præfabrikerede sektioner.
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