
 

 

Bilag 3 

Beregning for overholdelse af indtægtsrammen for 2022 

I tabellen nedenfor er angivet i 2022-priser de udmeldte økonomiske rammer for 

2022, for HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S. 

Indtægtsrammen omfatter: 

 Indtægter fra bidrag, gebyrer samt engrossalg 

 Vandafgifter til staten  

 Indtægter fra kubikmetertaksten 

For at vurdere, om HOFORs kubikmetertakster holdes indenfor den 

udmeldte økonomiske ramme, er indtægter fra bidrag m.v. og 

vandafgifter trukket fra den udmeldte økonomiske ramme inkl. de 

forventede tillæg. Restbeløbet er divideret med prognosen for 

vandforbrug i 2021 for at beregne den maksimale kubikmetertakst. 

Denne kubikmetertakst er nederst i tabellen sammenholdt med den takst, 

selskaberne foreslår at opkræve. Resultatet viser, at HOFOR’s foreslåede 
takster for hhv. vand og spildevand ligger på samme niveau eller under 

den maksimale kubikmetertakst.  

HOFOR  

Vand 

København A/S 

 

(mio. kr.) 

HOFOR 

Spildevand 

København A/S 

 

(mio. kr.) 

 

 

Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme  
511 507 

 

Indtægter fra forventede tillæg for igangværende arbejde og fastsatte mål 
0 0 

 

Endelig indtægtsramme (HOFORs budgetteret indtægter) 
511 507 

 

Selskabernes indtægter fra bidrag m.v. (anlægsbidrag, gebyrer, 

engrossalg, dækningsbidrag fra salg af grøn energi m.v.) 

94 32 

 

Rest til fastsættelse af kubikmetertaksten 

 

417 

 

476 

Vandforbrug (prognose for 2018) 

 

29,5 29,3 

 

Maks. takster (kr./m3) eksl. moms og inkl. vandafgift 14,12 16,26* 

 

Maks. takst (kr./m3) eksl. moms og vandafgift. 7,75 Ikke relevant   

 

Selskabernes foreslåede takst eksl. moms*) (kr./m3) 7,75 16,26*) 

*) 16,26 kr./m3 er udtryk for en gennemsnitsberegning.  

Spildevandstaksten er lovpligtigt opdelt i tre pristrin: 

Kubikmetertakst 1 (under 500 m3/år) 16,79 kr./m3 

Kubikmetertakst 2 (500 – 20.000 m3/år) 13,43 kr./m3  

Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m3/år) 8,40 kr./ m3 

Taksten for de fleste forbruger bliver 16,79 kr./m3  


