
BIOPOSEDISPENSER
UDVIKLING AF BIOPOSEDISPENSER TIL BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE.
KONCEPTUDVIKLING, TEST AF PROTOTYPE OG PRODUKTIONSMODNING.

MAJ 2022 - SEPT 2022 + NOV 2022 - MARTS 2023
UDARBEJDET FOR:

UDARBEJDET AF:
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RESEARCH

IDÉ OG KONCEPT MOCK-UP

LÆSEVEJLEDNING

To slags ruller:
• 
• 
• 

50 poser 
per rulle

25 poser 
per rulle

65
5055

35

50 poser per rulle
550 g

25 poser per rulle
280 g

Volumen eksempler:

• 
• 

POSERNE

LEVERANDØR

Poserne tages 
eventuelt med til 
baggården på en 
sækkevogn med 
hævefunktion.

Påfyldning af poser og 
eventuelt udføring af anden 
renovationsopgave.

LADBIL E.L.LAGER BAGGÅRD

Poserne køres ud til de 
Københavnske baggårde i 
et køretøj - ev. ladbil med 
åbent lad og kran.

Poserne pakkes (og 
eventuelt bundtes) 
ned i papkasser.

København 
Kommunes 
lager.

KONCEPT I 
FRONT-TRÆK 
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FYSISK TEST AF 

½FUNKTIONSMODELLER

TIL BRUGERTEST
FORBEREDELSE TIL 

PRODUKTMODNING OG TEST PRODUKTIONSMODNING

Plast

Metalplader

Styktal

Pris
[DKK]

Låget er ikke 
løs del. Det 
er hængslet 
i toppen og 
åbner opad.

Dispenseringsprincip og 
påfyldningsmetode som i  
koncept B

KONCEPT B, MED 
NYT ÅBNINGSPRINCIP

Låget holdes 
oppe vha. en 
gasfjeder eller 
lignende.

6 graders hældning gør at de 
sidste ruller har sværere ved 
at falde ud når der er få ruller 
tilbage.

Toppens vinkel er 16 grader. 
Ved denne vinkel glider 
genstande som placeres 
ovenpå låget af.

Lige front giver et 
elegant udtryk.

Toppen er bredere end 
bunden. Giver et elegant og let 
udtryk.

Siderne vinkles ud, da der 
kræves en slipvinkel ved 
sprøjtestøbning.

Kommunens logo.

Plads til 
info i A5

Afrundninger for et blødere 
og venligere udtryk.

Siderne af låget dækker så 
meget som muligt af siderne, 
så eventuelle hærværk 
placeres på låget.

Udskæring, så låget, i åbnet 
tilstand, ikke er i vejen for 
påfylderen.

Lågets kant har en vinkel 
udad (drypnæse) så 
løbende regnvand pejes i 
en retning væk fra rullerne. 
Ribber i låget gør desuden 
at der skabes en afstand 
mellem drypnæse og ruller.

De samlede prototyper står klare 
på Lolle & Nielsens værksted.

DATABLAD Ver. 1 - Februar 2023 - 
UDARBEJDET SOM EN DEL AF PRODUKTMODNINGEN - INDEN IGANGSAT PRODUKTION 

Biodispenseren er udviklet og klargjort t il produktion af Lolle & Nielsen Inventions i 2022-23, for Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen - Klima og Byudvikling. 
-

borgerne. Ruller med bioposer er pakket enkeltvis i en lufttæt, 

gennemsigtig plastiklomme. De trækkes enkeltvis ud gennem åbningen. Biodispenseren påfyldes af Københavns Kommune. En sensor måler påfyldningsniveauet og er med til at optimere påfyldningsoperationen, Biodispenseren kommer både som fri tstående udgave på stander og som ophængt udgave med vægbeslag.

Anbefalet materiale: Cover: PP/HDPE genbrugsplast. 
: pulverlakeret stål.

Krav til bioposerullerne: Bioposerullerne skal pakkes individuelt i en luft- og vandtæt emballage.Krav til sensor:  Biodispenseren er designet til montage af sensor/afstandsmåler som monteres overover poseruller 
   ne. Montagepladen til sensor kan udskiftes, hvis behovet opstår.Krav til placering og  Biodispenseren placeres på et jævnt underlag. Da biodispenseren betjenes fra forsiden 
opsætning  af både borgere og påfyldningspersonale, skal denne plads holdes fri. Lågets åbning kræver et frirumVægbeslaget   Forankres i mursten med rustfri betonskrue HUS4-HR 10x65 5/-/- #2357601 eller rustfri rammedybel 
   HRD-HR2 10x60 #423897 fra Hilt i, eller tilsvarende.Krav til påfyldning: Poserullerne placeres med enden pegende udad, og kun op ti l den markerede grænse.

Låg

KK-logo

Plads til 
kommunikations-

materiale fra KK
(som klistermærke)

Lås (trekantsnøgle)

Gasfjeder

Åbning til 
at trække
poseruller
ud gennem

372

629

913

38

159

574

297

194

1610

240

Frihøjde:
283

Beslag-
højde:
1400

D: 480
(B: 520)

Montageplade til sensor

Rum til poseruller

Overordnede dimensioner
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PRODUKTIONSMODNING


