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DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING

SPORTSHAL

UDENDØRS BOLDBANE

HOTEL

ø315 SF
DK: 5,20

VS: 4,45

ø315 SF
DK: 5,20

VS: 4,40

ø110 PP - 10 0 00

ø315 SF
RK: 6,00

VS: 5,20

ø113/126

ø110 PP - 10 0 00

ø110 PP - 10 0 00

ø113/126

ø315 SB

DK: 5,60

BK: 4,85

ø315 SB

DK: 5,35
BK: 4,60

Signaturforklaring:

Eksisterende fjernvarmeledning.

Eksisterende spildevandsledning.

Eksisterende regnvandsledning.

Eksisterende drænledning

Eksisterende vandledning.

Eksisterende el-tracé.

Eksisterende el-kabel.

Eksisterende der er demonteret.

Eksisterende trykrør

DONG

X X

Projekteret dræn.

Projekteret regnvandsledning.

Entreprisegrænse

ø315 SF med 35 l sandfang med vandlås

ø315 SF med 35 l sandfang med vandlås

ø315 SB

DK Dækselkote

BK Bundkote

VS Vandspejl

SF Sandfang

SB Spulebrønd

NOTE

Alle ubenævnte mål er i millimeter.

Koter er i meter.

Koordinater er i System 34Sj

Koter er i system DVR90.

Omregning mellem kotesystemer er DNN -/+ X;XX m = DVR90.

Ubenævnte sideledninger er 110 PP med min. fald 15‰ for spildevandsledninger

og 10‰ for regnvandsledninger.  Maksimums fald er 300‰.

Koter til fjernvarme, vandledninger og kabler er regnet til centerlinje rør.

Koter for afløbsledninger ved væg- og fundaments-gennemføringer er bundkote i rør.

Dæksel-/riste koter er teoretiske og skal koordineres med have-/ belægningsplaner.
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