
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Fysik 

Bilag 1: Genopretning af Bryghusbroen og fire gang- og cykeltunneller 
 
Indstillingen omhandler nedenstående prioriterede bygværker:  

 

Bryghusbroen - bro over Frederiksholms Kanal, Indre By  

Skadesbeskrivelse: Belægningen på klapfaget bærer præg af mange års 

slitage, og flere steder er belægningen hullet, og der er revner med 

underliggende rustdannelser.  

 

Udførelsestidspunktet for renovering af Bryghusbroen er betinget af 

Brygshusprojektet, da det af hensyn til fremkommelig først er muligt at 

renovere broen, når projektet er færdigt.  

 

Gangtunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej, Bispebjerg 

Skadesbeskrivelse: Den bærende betonkonstruktion er svært skadet og 

der er konstateret fugt og gennemsivninger med udfældninger i revner i 

beton på undersiden af overbygningen. Trapperne har betonskader og 

løse trin. Der indstilles til total omisolering af tunnelen og diverse 

betonreparationer.   

 

Gangtunnel under Tuborgvej ved Bispebjerg Parkallé, Bispebjerg 

Skadesbeskrivelse: Fugt på underside af overbygningen i hele tunnelens 

længde. Der indstilles til total omisolering af tunnelen.   

 

Udførelsestidspunktet for gangtunnel under Tuborgvej er lagt ud fra 

synergi med genopretning af Bro for Tuborgvej over banen, idet disse to 

bygværker forventes at kunne udføres samtidig grundet den tætte 

geografiske placering. Der blev bevilget midler til Bro for Tuborgvej i 

budget 2016 (BR 1. oktober 2015).  

 

Gangtunnel under Tuborgvej ved Rymarksvej, Østerbro 

Skadesbeskrivelse: Gennemsivninger med hvide udfældninger ved 

enderne og mindre revner i kantbjælkerne. Kraftige rustudfældninger på 

trapperne, og der er løse trinlister. Der indstilles til total omisolering af 

tunnelen og diverse betonreparationer.  

 

Gang/cykel-tunnel under Peder Lykkes Vej ved Tingvej, Amager 

Vest  

Skadesbeskrivelse: Revner og gennemsivninger i betonen ved den sydlige 

ende af tunnelen. Afskalninger af beton ved rækværk i nord, og armering 

er blottet. Der indstilles til total omisolering af tunnelen og diverse 

betonreparationer.  
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Tabel 1: Oversigt over de forventede udgifter (alle beløb i mio. kr. i 2016 

p/l) 

Aktivitet 
2016 2017 2018 

Samlet forventet 

udgift 

Bryghusbroen 0,0 2,0 13,0 15,0 

Gangtunnel under 

Tomsgårdsvej ved 

Hovmestervej 

0,5 13,5 0,0 14,0 

Gangtunnel under 

Tuborgvej ved Bispebjerg 

Parkallé 

0,0 2,0 7,0 9,0 

Gangtunnel under 

Tuborgvej ved Rymarksvej 
0,0 1,0 7,0 8,0 

Gang/cykeltunnel under 

Peder Lykkes Vej ved 

Tingvej 

0,0 2,0 11,0 13,0 

I alt 0,5 20,5 38,0 59,0 

 

 

Tabel 2: Oversigt over de forventede udgifter til hhv. anlægsudgifter, 

ekstern rådgivning og interne udgifter (alle beløb i mio. kr. i 2016 p/l) 

Aktivitet Anlægsudgift Ekstern rådgivning Interne udgifter Samlet forventet 

udgift 

Bryghusbroen 9,7 3,3 2 15,0 

Gangtunnel under 

Tomsgårdsvej ved 

Hovmestervej 

10,3 2,4 1,3 14,0 

Gangtunnel under 

Tuborgvej ved Bispebjerg 

Parkallé 

6,6 1,5 0,9 9,0 

Gangtunnel under 

Tuborgvej ved 

Rymarksvej 

5,3 1,7 1,0 8,0 

Gang/cykeltunnel under 

Peder Lykkes Vej ved 

Tingvej 

8,5 2,8 1,7 13,0 

I alt 40,4 11,7 6,9 59,0 

 
 

Genopretningen af bygværkerne er koordineret med andre projekter som 

eksempelvis byggeriet af Metro Cityringen og større ledningsarbejder. 

 

Genopretning af bygværker vurderes at være højrisikoprojekter, da der er 

mange ubekendte faktorer, som først åbenbares under renoveringen. Der 

er ved anvendelse af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetteringsmodel 

for bygværksrenovering taget højde for risici forbundet med eventuelle 

afvigelser i forhold til projektets økonomi og tidsplan m.v. Dertil er de 

estimerede anlægsudgifter tillagt 15 % til dækning af uforudseelige 

udgifter. Størrelsen af tillæg er baseret på forvaltningens erfaringer og 

kendskab til lignende projekter og estimeres således i forhold til niveauet 

for den viden, der er om projekterne. 

 

 


