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Det eksisterende blå cykelfelt på tværs af
Frederikssundsvej fjernes, da det generelt

anbefales kun at afmærke ét blåt cykelfelt i kryds.

Konflikter mellem cyklister og højresvingende bilister 
fra Frederiksborgvej reduceres med en ændring i 

lyssignalet, som sikrer, at cyklister og bilister ikke får 
grønt lys samtidig. Signalet koordineres med 

cyklistsignalet på Vibevej. Der etableres ledelinjer 
mv. for at opdatere tilgængeligheden i krydset.

Anlægsområde

Fortov

FREDERIKSSUNDSVEJ, TRAFIKSIKKERHED

Bispebjerg

Projektforslag

BILAG 4A

NORD

0 5 10 15 20 25 m



2
P

2
P

2
P

2P

2

P

FREDERIKSSUNDSVEJ

P
E

TE
R

 IB
S

E
N

S
 A

LL
É

81G

82

80B

78A

82A

81F 81E 81D 81C 81B 81A

79

H
U

LG
Å

R
D

S
 P

LA
D

S

Krydsningspunktet flyttes længere mod nordvest 
for at forbedre oversigten til cyklisterne ved ind- og 

udkørsel fra skolen Charlottegården. Fodgænger-
krydsningen til skolen forbedres ved at flytte 

sidehellen ca. 25 m og forlænge midterhellen. 

P-pladser nedlægges ved skolens indkørsel, så der 
bliver bedre plads til ligeudkørende- og højresvin-

gende biler. Det forbedrer oversigten mod cykelstien 
for højresvingende bilister. Der etableres cykelsym-
boler samt et blåt cykelfelt på tværs af overkørslen. 

Skolen i 
Charlottegården
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Trafiksikkerheden forbedres for cyklister med en afkortet 
cykelsti og en kombineret cykel- og højresvingsbane på 
Tomsgårdsvej fra nord. Midterhellen på Tomsgårdsvej 

udvides med planter og et træ for at indsnævre kørespore-
ne og give fodgængere en tryggere krydsning. 

For at reducere risikoen for bagende-
kollisioner etableres en helle på 

Frederikssundsvej, som forbedrer 
oversigten ved brandstationen og 
reducerer biltrafikkens hastighed.
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Oversigten til fodgængere forbedres 
ved at afkorte og rette fodgængerfeltet 

op fra skrå til lige vinkel. Krydset 
opdateres med tilgængelighedstiltag.  
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Stoplinjen for busser trækkes 2,5 meter 
tilbage for bedre oversigt til lyssignalet, og 
fodgængersignaltider justeres for at give 
mere tid til at krydse Frederikssundsvej.   

Rumlestriber lægges på 
cykelstienfor at øge 

cyklisters opmærksom-
hed på fodgængere ved 

fodgængerfeltet.  

For at reducere konfliktpunkter og 
ulovlige højresving ved torvet lukkes 

Brønshøj Kirkevej for indkørende 
biltrafik. Brønshøj Kirkevej indsnæv-

res med plantebede med ét træ. 
Derved forkortes fodgængerfeltet. 
Hjørnet opstrammes for at sænke 

hastigheden for cyklister.   

FORSØGSORDING
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Der etableres side- og midterheller, som 
sikrer god oversigt til begge sider og 

trafiksikker krydsning for skolebørn og 
fodgængere. Midterhellerne medfører 

svingforbud for lastbiler fra Elmelundevej 
og Holcks Plads i vestgående retning.  

Træplantebedet fjernes for 
yderligere at forbedre 
oversigtsforholdene.  

En 30 m strækning ryddes for cykelparkering, 
træplantebed og kantstensparkering for at 

etablere en højresvingsbane, der giver bilister 
bedre overblik mod cyklister og reducerer kø på 
Frederikssundsvej. Der etableres blåt cykelfelt. 

Indkørselsforbuddet for motorkøretøjer i 
morgentimerne til Brønshøj Skole udvides til at 

gælde hele dagen for at øge sikkerheden for 
skolebørn i krydset. Bilister fra vest skal i stedet 

benytte Klintholmvej for at nå Elmelundevej.Den fjernede cykelparkering ved Holdcks 
Plads reetaberes i sidehellen her.  

Anlægsområde

Eksisterende træ

Overkørsel

Fortov

Nyt træ (1 stk.)

Træ der fældes (3 stk.)

NORD

FREDERIKSSUNDSVEJ, TRAFIKSIKKERHED

Bispebjerg

Eksisterende forhold

BILAG 4F

0 5 10 15 20 25 m



316

323325

320
322322A322B

331

326A 326

324A 324 324B

333

FREDERIKSSUNDSVEJ

IS
LE

VH
U

SVEJ

STO
REG

Å
RD

SV
EJ

H
U

S
U

M
 T

O
R

V

TE
R

S
LØ

S
EV

EJ

FREDERIKSSUNDSVEJ

Stoplinjen trækkes fem meter tilbage fra fodgæn-
gerfeltet ved torvet, og lyssignalet for fodgængere 

tilpasses for at forbedre krydsningen. 

Det eksisterende indkørsels- og 
højresvingsforbud fra Frederiks-

sundsvej til busterminalen på torvet 
opdateres ned retvisende skiltning. 

For at mindske konflikter med cykler 
og fodgængere ændres krydset med to 

venstresvingspile for bilister i begge 
retninger på Frederikssundsvej. 
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For at højresvingende biler skal have mere 

tid til at orientere sig i forhold til cykelstien på 
Frederikssundsvej, forlænges banen, hvor 

biler og busser fletter. 

Ligeud- og højresvingsbanen 
på Marbjergvej kombineres, og 
venstresvingsbanen forlænges 

for at give bedre plads til 
venstresvingende bilister. 

Der indføres venstresvingsforbud fra 
Frederikssundsvej til Marbjergvej for at 

reducere antallet af konfliktpunkter i krydset.  
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Der etableres cyklistsymboler på 
tværs af Frederikssundssvej for 
at øge bilisters opmærksomhed 

på krydsende cyklister.   

For at forebygge venstresvingsulykker for 
cyklister og gående langs Frederikssundsvej 

får bilister, der skal svinge til venstre ad 
Novembervej, separat venstresvingssignal. 
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